CalderaSpas

Pure Comfort




=/ CalderaSpas-"
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Die Watkins Manufacturing Corporation dankt Ihnen dafiir, dass Sie sich fiir die besten Whirlpools auf
dem Markt entschieden haben... Willkommen in der standig wachsenden Familie der Caldera-
Whirlpoolbesitzer.

Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch wird Sie mit der Funktionsweise und allgemeinen Wartung Ihres neuen Whirlpools vertraut machen. Wir
empfehlen Ihnen, sich ein wenig Zeit fir die genaue Lektlre aller Abschnitte zu nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch gut
auf.

Sollten Sie Fragen zu Aufstellung, Funktion oder Wartung Ihres Whirlpools haben, wenden Sie sich an lhren Caldera-
Vertragshandler. Dort finden Sie Fachleute, die mit dem Produkt vertraut sind und Antworten auf die Fragen haben, die Sie sich
als neuer Besitzer eines Whirlpools stellen. lhr fachkundiger Rat wird Ihnen noch mehr Vergniigen mit Ihrem neuen Caldera
Whirlpool bringen.

Die Serien- bzw. Identifikationsnummer finden Sie im Maschinenaggregat Ihres Caldera-Whirlpools. Die Seriennummer sollte
aulerdem auf dem Lieferschein Ihres Handlers zu finden sein.

WICHTIG: Die Watkins Manufacturing Corporation behalt sich das Recht vor, Spezifikationen oder Designs ohne vorherige
Mitteilung zu verandern, ohne dass dadurch irgendeine Verpflichtung entstehen wirde.
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und hier einkleben.

In den meisten Stadten und Landkreisen sind fiir die Installation von Stromkreisen oder die Konstruktion von AuRenflachen (Terrassen und
Gartenlauben) Genehmigungen erforderlich. Dartiber hinaus bestehen in einigen Gemeinden Vorschriften, nach denen Einzéunungen und/oder
selbstschlieBende Tore auf dem Grundstlick installiert werden missen, damit Kinder unter 5 Jahren nicht unbeaufsichtigt Zugang zu einem
Swimmingpool (oder Whirlpool) bekommen konnen. Ihr Caldera Whirlpool ist mit einer absperrbaren Abdeckung ausgestattet, die dem Standard ASTM
F1346-91 fiir Sicherheitsabdeckungen entspricht und daher in der Regel von den meisten Umwehrungsvorschriften ausgenommen ist. Im Allgemeinen
werden Sie durch die lokalen Behérden Uber anzuwendende Abgrenzungsvorschriften informiert, wenn Sie eine Genehmigung Uber die Installation eines
Stromkreises einholen. |hr Caldera Handler kann Ihnen Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen zur Verfiigung stellen.
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SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ALLE HINWEISE LESEN UND BEFOLGEN

SCHUTZ VON KINDERN

/\ GEFAHR:

KINDER KONNTEN ERTRINKEN. Es ist strengstens darauf zu achten, dass Kindern der Zugang nur unter Aufsicht gestattet wird. Um Unfélle zu vermeiden, miissen Sie
sicherstellen, dass Kinder den Whirlpool nur unter sténdiger Aufsicht benutzen kénnen.

/NACHTUNG:

+ Stellen Sie zur Senkung des Verletzungsrisikos sicher, dass Kinder diesen Whirlpool nur unter standiger Aufsicht benutzen kdnnen.

+ Zur Senkung des Verletzungsrisikos werden fiir kleinere Kinder niedrigere Wassertemperaturen empfohlen. Kinder sind besonders empfindlich gegentiber heiRem
Wasser.

RICHTIG:

+ Vergewissern Sie sich zum Schutz Ihres Kindes, dass Sie nach Gebrauch des Whirlpools immer die kindersicheren Sperren abschlieRen. Jeder Caldera-Whirlpool
verfiigt Uber eine verschlieRbare Abdeckung gemaf dem US-Standard ASTM F1346-91 fiir Sicherheitsabdeckungen.

+ Testen Sie die Wassertemperatur mit der Hand, bevor Kinder den Whirlpool besteigen, um sicherzugehen, dass das Wasser angenehm ist. Kinder sind besonders
empfindlich gegeniiber heifem Wasser.

+ Erinnern Sie Kinder daran, dass nasse Oberflachen sehr rutschig sein kénnen. Vergewissern Sie sich, dass Kinder beim Ein- bzw. Aussteigen vorsichtig vorgehen.

FALSCH:

+ Erlauben Sie Kindern niemals, auf die Whirlpool-Abdeckung zu kletter.
+ Erlauben Sie Kindern niemals, den Whirlpool ohne sténdige Aufsicht zu benutzen.

SCHUTZ VOR STROMSCHLAGEN
STROMSCHLAGRISIKO

+ Der Anschluss darf nur an einen geerdeten Stromkreis erfolgen. Der Whirlpool muss an einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) angeschlossen
werden. Die Watkins Manufacturing Corporation liefert mit dem Whirlpool keinen FI. Watkins empfiehlt, den Fl an das Ende des Stromkabels des Whirlpools
anzuschlieBen. Der FI-Schutzschalter muss von einem zugelassenen Elekiriker installiert werden. Die FI-Schutzschalter miissen alle nationalen und regionalen
elektrischen Normen und Vorschriften erfiillen.

+ Vergraben Sie das Netzkabel nicht. Ein vergrabenes Netzkabel kann zu Stromschlagen mit tddlichen oder schweren Verletzungen filhren, sofern kein geeignetes
Erdkabel verwendet oder solch ein Kabel falsch vergraben wird.

+ Eine Erdungsklemme (Quetschverbindung) ist an der Schaltkastenwand im Maschinenraum vorhanden. Diese Verbindung sollte mit einem Vollkupferkabel mit
mindestens 6 mm? (AWG Nr. 10) zwischen der Einheit und allen Metallleitern, Metallwasserrohren, Metallgeh&usen von elekirischen Geraten, Leitungen oder
Metallgeraten im Umkreis von 1,5 m um den Whirlpool hergestellt werden. Wenn der Whirlpool auf einem Stahlbetonpodest steht, sollte der Stahl ebenfalls mit der
Erdungsklemme verbunden werden.

AACHTUNG

Um die Gefahr von Stromschlagen méglichst gering zu halten, sollten beschédigte Kabel sofort ausgetauscht werden. Andernfalls kann es zu starken
Stromschldgen mit schweren oder tddlichen Verletzungen kommen.

+ Testen Sie vor jedem Gebrauch des Whirlpools den FI-Schutzschalter mit Masseanschluss. Wenn der Fl-Schalter nicht ordnungsgemaf funktioniert, ist Erdstrom
vorhanden, wodurch es zu einem Stromsto kommen kann. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Whirlpool, bis der Fehler gefunden und behoben wurde.

* HINWEIS: Wenn Sie weniger als 30 Sekunden warten, bevor Sie den Fl wieder auf Stromfluss schalten, kann die Stromversorgungsanzeige des Whirlpools (auf
dem Bedienfeld) zu blinken beginnen. In diesem Fall wiederholen Sie den FI-Testvorgang.

Installieren Sie den Whirlpool so, dass das Wasser jederzeit aus dem Fach mit den elektrischen Komponenten abflieRen kann.

AACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR

Halten Sie bei der Installation des Whirlpools einen Abstand von mindestens 1,5 m zu allen Metalloberflachen. Der Whirlpool kann innerhalb von weniger als 1,5 m
von einer Metalloberfldche installiert werden, sofern alle Metalloberflachen mit einem Vollkupferkabel von mindestens 8,4 mm? (AWG Nr. 8) permanent verbunden
sind, das an den Erdstecker im Anschlusskasten angeschlossen ist, der zu diesem Zweck bereitgestellt wird.

+ Erlauben Sie keine Gerate wie Lampen, Telefone, Radios oder Femnseher in einem Umkreis von 1,5 m um den Whirlpool. Zuwiderhandlungen kdnnen Stromschlage
mit tddlichen oder schweren Verletzungen nach sich ziehen, sollte das Gerat in den Whirlpool fallen.

+ Installieren Sie den Whirlpool so, dass Wasser aus dem Maschinenraum und von allen elektrischen Komponenten abflief3t.

RICHTIG:

+ Vergewissern Sie sich, dass der Whirlpool ordnungsgemal an die Stromversorgung angeschlossen ist - beauftragen Sie einen qualifizierten Elekriker.
+ Ziehen Sie den Stecker des Whirlpools vor dem Ablassen des Wassers oder vor Servicearbeiten an elektrischen Komponenten.
« Testen Sie vor jedem Gebrauch des Whirlpools den (die) Fehlerstrom-Schutzschalter.



SICHERHEITSHINWEISE

FALSCH:

+ Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn die Tir zum Maschinenraum abgenommen wurde.
+ Stellen Sie niemals elektrische Gerate im Abstand von weniger als 1,5 m um den Whirlpool auf.

* Benutzen Sie zum Anschluss des Whirlpools an die Stromversorgung niemals ein Verlangerungskabel. Das Kabel ist eventuell nicht ordnungsgeméaB geerdet, was
zu StromstoRen fiihren kann. Verlangerungskabel kdnnen auch Spannungsverluste verursachen, was zum Uberhitzen des Diisenpumpenmotors und damit zu
Motorschaden fihren kann.

+ Versuchen Sie nicht, den elekirischen Schaltkasten zu &ffnen. Er enthalt keine wartungsbedirftigen Teile.

ZU VERMEIDENDE RISIKEN
MNACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR

+ Zur Verringerung der Verletzungsgefahr fiir Personen, entfernen Sie wahrend des Whirlpoolbetriebs NIE den Schwimmerabstreifer, den Auffangkorb und den Filter
aus dem Filterbereich.

+ Eine Ansaugarmatur darf niemals durch eine andere ersetzt werden, deren spezifizierte Durchflussgeschwindigkeit unter der der Originalarmatur liegt.

+ Es besteht Rutsch- und Sturzgefahr. Bedenken Sie, dass nasse Oberflachen &ulerst rutschig sein kdnnen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in den oder aus dem
Whirlpool steigen.

+ Machen Sie bei defekten oder fehlenden Saugdichtungen auf keinen Fall vom Whirlpool Gebrauch.
+ Personen mit ansteckenden Krankheiten sollten den Whirlpool nicht benutzen.
+ Halten Sie lose Kleidungsstiicke oder herabhdngenden Schmuck von den sich drehenden Diisen und sonstigen beweglichen Bauteilen fern.

VERSTARKTE NEBENWIRKUNGEN VON MEDIKAMENTEN

Die Einnahme von Drogen, Alkohol oder Medikamenten vor dem oder wéhrend des Gebrauchs des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und moglicherweise zum
Ertrinken fiihren.

+ Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor dem Gebrauch des Whirlpools einen Arzt konsultieren; manche Medikamente kénnen zu Schwindelgefiihlen
fiihren, wahrend andere Herzfrequenz, Blutdruck oder Kreislauf beeintrachtigen.

+ Personen, die Medikamente einnehmen, die zu Schwindelgefiihlen fiihren - wie Beruhigungsmittel, Antihistaminika oder Antikoagulanzien - sollten den Whirlpool
nicht benutzen.

DURCH DEN GEBRAUCH DES WHIRLPOOLS BEWIRKTE GESUNDHEITLICHE PROBLEME

+ Schwangere Frauen sollten vor dem Gebrauch des Whirlpools ihren Arzt konsultieren.

+ Personen, die an Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, sollten vor dem Gebrauch des
Whirlpools ihren Arzt konsultieren.

VERUNREINIGTES WASSER

+ Halten Sie das Wasser mit den geeigneten chemischen Produkten sauber und keimfrei. Die empfohlenen Werte fiir Ihren Caldera-Whirlpool sind:
Brom: 1,0-2,0 ppm
pH-Wert des Wassers: 7,2-7,6
Gesamtalkalitat: 40 - 120 ppm
Kalkhérte: 50 - 150 ppm
(Vollstandige Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt zu Wasserqualitat und Pflege.)
Wichtig: Schalten Sie den Reinigungszyklus ein, wenn Sie in den Filterbereich oder davor Whirlpoolchemikalien in das Wasser fiillen.
+ Reinigen Sie den Filtereinsatz mindestens einmal pro Monat, um Verunreinigungen und mineralische Ablagerungen zu entfernen, die die Leistung der
Hydromassagediisen beeintrachtigen, den Wasserfluss einschrénken oder das Temperaturobergrenzenthermostat auslésen kdnnen, wodurch der ganze Whirlpool
abgeschaltet wird.

VERMEIDUNG DER HYPERTHERMIEGEFAHR

Langerer Aufenthalt in heiflem Wasser kann zu HYPERTHERMIE fiihren, einem gefahrlichen Zustand, der auftritt, wenn die Kérpertemperatur den normalen Wert (37 °C)
Ubersteigt. Eine Person, die an Hyperthermie leidet, nimmt die bestehende Gefahr nicht mehr wahr, empfindet keine Hitze mehr, erkennt nicht mehr, dass sie den
Whirlpool verlassen muss, ist kérperlich nicht mehr in der Lage, den Whirlpool zu verlassen und verliert méglicherweise das Bewusstsein, wodurch Ertrinkungsgefahr
entsteht. Bei schwangeren Frauen kann es zu Schadigungen des Embryos kommen.

/NACHTUNG:

Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann die Gefahr einer tddlichen Hyperthermie in heilRen Wannenbadern und Whirlpools stark erhéhen.

VERMINDERUNG DES VERLETZUNGSRISIKOS:

+ Die Wassertemperatur im Whirlpool sollte niemals 40 °C (ibersteigen. Wassertemperaturen zwischen 38 °C und 40 °C gelten fiir gesunde Erwachsene als sicher.
Fiir langeren Gebrauch (mehr als zehn Minuten) und fiir kleine Kinder werden niedrigere Wassertemperaturen empfohlen. Langerer Gebrauch kann Hyperthermie
verursachen.

+ Schwangere oder mdglicherweise schwangere Frauen soliten Wassertemperaturen lber 38 °C meiden. Andemnfalls kann das ungeborene Kind bleibende Schaden
erleiden.

+ Benutzen Sie den Whirlpool nicht unmittelbar nach kérperiich anstrengenden Ubungen.
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SICHERHEITSHINWEISE

VERMEIDUNG VON HAUTVERBRENNUNGEN:

+ Zur Verminderung des Verletzungsrisikos sollte der Benutzer die Wassertemperatur messen, da verschiedene temperaturregulierende Vorrichtungen verschiedene
Toleranzbereiche aufweisen.

+ Uberpriifen Sie das Wasser mit der Hand, bevor Sie in den Whirlpool steigen, um sich zu vergewissern, dass die Temperatur angenehm ist.

SICHERHEITSSCHILD

Im Lieferumfang jedes Caldera® Whirlpools ist ein SICHERHEITSSCHILD enthalten, das im Besitzerpaket zu finden ist. Das Schild, das fir die Artikellistung
vorgeschrieben ist, sollte dauerhaft so angebracht werden, dass es fiir die Benutzer des Whirlpools sichtbar ist. Zwecks weiterer SICHERHEITSSCHILDER wenden Sie
sich an lhren Caldera-Handler und fragen Sie nach Teilenr. 33869.

WICHTIGE WHIRLPOOLHINWEISE

Nachstehend finden Sie wichtige Whirlpoolinformationen. Wir empfehlen dringend, diese durchzulesen und zu befolgen.

RICHTIG:

+ Verwenden und schlieBen Sie immer die Abdeckung ab, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird, egal ob er voll oder leer ist.
+ Befolgen Sie die Empfehlungen im Abschnitt zu Whirlpoolpflege und -wartung in diesem Handbuch.
+ Benutzen Sie nur genehmigtes Zubehdr und empfohlene Whirlpool-Chemikalien und Reinigungsmittel.

FALSCH:

+ Lassen Sie den Caldera Whirlpool nicht ohne Wasser oder geschlossene Abdeckung in der Sonne stehen. Direktes Sonnenlicht kann zu hitzebedingten
Beeintrachtigungen des Wannenmaterials fiihren.

+ Drehen oder schieben Sie den Whirlpool nicht auf seine Seite. Dies fiihrt zu Schaden an der Seitenwand.

+ Heben oder ziehen Sie die Vinylabdeckung niemals an den Befestigungsbandern der Abdeckung; heben oder tragen Sie die Abdeckung immer an den dafiir
vorgesehenen Griffen.

+ Versuchen Sie nicht, den elekirischen Schaltkasten zu éffnen. Er enthalt keine wartungsbediirftigen Teile. Wenn Sie als Besitzer des Whirlpools den Schaltkasten
offnen, erlischt damit die Garantie. Bei Betriebsproblemen befolgen Sie bitte ganz genau die Schritte, die im Abschnitt zur Fehlerdiagnose beschrieben werden.
Sollten Sie das Problem nicht beheben kdnnen, wenden Sie sich bitte an |lhren autorisierten Caldera Handler. Viele Probleme kdnnen von einem autorisierten
Servicetechniker leicht am Telefon diagnostiziert werden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF

INSTALLATION

AUSWAHL UND VORBEREITUNG DES STANDORTS /N\WARNING

+ Sie haben wahrscheinlich schon einen Platz fiir Ihren neuen Whirlpool ausgewahlt, im Haus oder im Garten, auf einer Terrasse
oder auf einem Podest. Stellen Sie die folgenden Aspekte sicher:

+ Installieren Sie Ihren Whirlpool immer auf einer stabilen, ebenen Oberflache. Ein geflillter Whirlpool ist sehr schwer. Vergewissern
Sie sich, dass der gewahlte Standort das Gewicht des gefiillten Whirlpools tragen kann.

+ Vergessen Sie nicht, Ihren Whirlpool vor dem Fillen auszugleichen. (Lesen Sie dazu die Anweisungen zum Ausgleichen des
Whirlpools in dieser Bedienungsanleitung.)

* Platzieren Sie das Maschinenaggregat, in dem alle elekirischen Komponenten untergebracht sind, so, dass das Wasser davon

Die Watkins Manufacturing
Corporation empfiehlt, den

weg flieRt. Wenn Wasser in das Maschinenaggregat gelangt, kann die Elektronik beschadigt oder der Sicherungsautomat im
Haus ausgeldst werden.

+ Fr die regelméRige Pflege und Wartung des Whirlpools muss das Maschinenaggregat leicht zugénglich bleiben.

+ Es darf auf keinen Fall Wasser in den Stromverteiler gelangen. Der Stromverteiler Ihres Whirlpools mit 230 Volt ist bei korrekter
Installation und geschlossener Tir regendicht.

* Fiir die regelmaRige Pflege und Wartung des Whirlpools muss die gesamte Vorderseite des Whirlpools zugénglich bleiben (die
abnehmbare Wand bietet Zugang zum Maschinenaggregat des Whirlpools).

+ Beachten Sie, dass sich bei Whirlpools der Serie Utopia die SpaGlo® Aufenbeleuchtung nur auf drei Seiten befindet. Die dem
Hauptbedienfeld gegeniiberliegende Seite hat keine Beleuchtung.

/\ ACHTUNG: Von Nagetieren verursachte Schaden am Maschinenaggregat oder den internen Rohrleitungen sind von der
Garantie NICHT gedeckt!

Caldera® Whirlpool (iber der
Erde zu installieren. Wenn
der obere Rand des
Whirlpools nicht tber das
Bodenniveau hinausgeht
oder wenn eingelassene
Podeste installiert sind,
durch die der Whirlpoolrand
ebenfalls auf gleicher Hohe
mit dem Boden liegt, wird
die Gefahr des Hineinfallens
stark erhoht. Wenden Sie
sich an einen anerkannten
Bauunternehmer, der Ihnen

AUFSTELLUNG IM GARTEN ODER AUF DER TERRASSE

Egal wo Sie Ihren neuen Whirlpool aufstellen, Sie benétigen auf jeden Fall ein stabiles Fundament, um ihn zu tragen. Bauliche
Schaden am Whirlpool infolge einer unsachgemafen Installation oder Platzierung auf einem ungeeigeten Fundament sind von der
eingeschrankten Garantie des Whirlpools ausgeschlossen.

Wenn Sie den Whirlpool im Freien aufstellen, empfehlen wir eine verstérkte Stahlbetonplatte mit einer Dicke von mindestens 10 cm. Die
Stahlarmierung bzw. das Stahlgitter im Sockel sollte an einem Erdungskabel angeschlossen sein.

3

bei der Planung und
Beurteilung eines
geeigneten Podests
behilflich ist.




INSTALLATION

AUFSTELLUNG AUF EINEM PODEST

Um sicherzustellen, dass Ihr Podest dem Gewicht des Whirlpools standhélt, miissen Sie die maximale Traglast des Podests kennen. Fragen Sie einen qualifizierten
Baumeister oder Bautechniker. Das Gewicht des Whirlpools, seines Inhalts und der Benutzer finden Sie in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools auf der
letzten Seite. Dieses Gewicht pro Quadratmeter darf die Traglast der Konstruktion nicht Uiberschreiten, sonst kénnen ernste Schaden an der Konstruktion auftreten.

AUFSTELLUNG IM HAUS/KELLER

Einige besondere Anforderungen miissen erfilllt werden, wenn Sie lhren Whirlpool im Haus aufstellen. Wasser sammelt sich um den Whirlpool herum an; d. h. dass der
Bodenbelag im nassen Zustand griffig sein muss. Ein guter Wasserablauf ist von entscheidender Bedeutung, um ein Ansammeln von Wasser um den Whirlpool herum zu
verhindemn. Beim Bau eines neuen Raums fiir den Whirlpool wird der Einbau eines Abflusses im Boden empfohlen. Durch den im Haus befindlichen Whirlpool steigt
naturgemal die Luftfeuchtigkeit. Wasser kdnnte auch in Holzstrukturen gelangen und dort Holzschwamm, Schimmel oder andere Probleme verursachen. Beobachten Sie
daher die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Holz, Tapeten usw. im Raum. Um diese Auswirkungen so gering wie mdglich zu halten, muss der Bereich um den Whirlpool
ausreichend beliiftet werden. Ein Architekt kann Sie dariiber informieren, ob zusatzliche Beliiftungsmdglichkeiten geschaffen werden miissen.

Bei den Caldera® Whirlpools sind an den Diisenpumpen Lftungsschlitze vorgesehen, die die iberschiissige Warme aus dem Maschinenaggregat abfihren.

Vergewissern Sie sich, dass diese Entliiftungen nicht blockiert werden, beispielsweise durch Teppichbdden.

Ihr Caldera-Handler kann lhnen mit Informationen weiterhelfen, wie z.B. drtliche Flachennutzungsplan- und Bauvorschriften.

A ACHTUNG: Sorgen Sie fiir eine gute Beliiftung des Bereichs um den Whirlpool herum, wenn dieser im Haus oder auf einer eng begrenzten Flache installiert
wird. Eine unzureichende Beliitung des den Whirlpool umgebenden Bereichs kann dazu fiihren, dass sich dort Whirlpoolchemikalien und/oder Bakterien in héherer
Konzentration als gewohnlich aufstauen. Diese angesammelten Whirlpoolchemikalien und/oder Bakterien kdnnen eingeatmet werden und dann bei Personen, die unter einem
geschwéchten Immunsystem oder unter einer Atemwegsinfektion leiden, zu Atemschwierigkeiten oder Lungenschaden fiihren. Sollte diese Beschreibung auf Sie oder auf

andere Benutzer des Whirlpools zutreffen, suchen Sie so rasch wie méglich arztliche Hilfe auf.

AuRer den vorgenannten zu beachtenden Punkten soliten Sie den Whirlpool folgendermafien sachgerecht reinigen und pflegen:
+ Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sowie alle Bedienungshinweise, die auf den Verpackungen der Wasserpflegemittel bzw. -chemikalien

abgedruckt sind.

+ Testen Sie das Wasser in regelméaRigen Abstanden, um einen angemessenen Gehalt von Desinfektionsmitteln, den richtigen pH-Wert sicherzustellen und alle
Ubrigen Anforderungen an die Pflege des Whirlpoolwassers zu erfiillen.

+ Entleeren, reinigen und befiillen Sie den Whirlpool in regelmaRigen Absténden mit frischem Wasser. Halten Sie sich dabei auch an die Anweisungen in dieser

Bedienungsanleitung.

+ Reinigen Sie den/die Filter mindestens einmal im Monat.
+ Stellen Sie eine ordnungsgemaRie Zirkulation im gesamten Wassersystem des Whirlpools sicher.
+ Sorgen Sie dafilr, dass sich alle Personen vor dem Betreten des Whirlpools abduschen/baden.

BODENVORBEREITUNG UND AUSGLEICHEN DES WHIRLPOOLS

Ihr Caldera-Whirlpool wurde technisch fiir verschiedene gangige Untergriinde konzipiert. Wahrend sich ein Betonsockel am
besten fiir eine langfristige Verwendung eignet, sind andere Fundamente akzeptabel, solange der Untergrund vor der
Anlieferung planiert wurde. Die zwei Fundamentbilder rechts sind Beispiele fiir Alternativen zu einer Betonplatte fiir

Whirlpools, die ohne Badehaus oder sonstiges Zubehdr installiert werden.

HINWEIS: Fiir die Modelle Cantabria®, Elation® Geneva®, Niagara® und Salina™ ist eine Stahlbetonplatte mit einer Dicke
von mindestens zehn Zentimetern oder eine stabile Terrasse, die das in der Tabelle mit den technischen Daten des
Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, erforderlich; fiir die Modelle Tahitian®, Martinique® und Kauai® wird eine
solche empfohlen. Die Stahlarmierung bzw. das Stahlgitter im Sockel sollte an einem Erdungskabel angeschlossen sein.

INSTALLATIONSHINWEISE:

+ Ein betonierter Untergrund mit einem Gefélle von 1,5 cm auf 3 m L&nge ist zu empfehlen, damit das Regenwasser

KLEINKIES
ODER SCHOTTER
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QUERSCHWELLEN

KUNSTLICHE
TRITTSTEINE

FUNDAMENTE NUR FUR WHIRPOOLS
(Kein Zubehor wie Abdeckung oder Badehal

FUNDAMENTE FUR WHIRLPOOLS
MIT ZUBEHOR

BETONPLATTEN

e

ZIEGELOBERFLACHEN

HOLZPODEST

und (iberlaufendes Wasser abflieBen und sich nicht unter dem Whirlpool sammeln kann. (Bleibt Wasser langer unter dem Whirlpool stehen, kann das Holz zu

schimmeln beginnen.)

+ Wenn fiir das Fundament des Whirlpools Trittsteine oder Querschwellen vorgesehen sind, sollten diese unter dem gesamten Whirlpool angebracht werden, damit
eine gleichmaRige Verteilung des Whirlpoolgewichts gewahrleistet ist.

+ Esist zu beachten, dass sich weiche Oberflachen - auch wenn Steine zur gleichméRigen Gewichtsverteilung des Whirlpools verwendet werden - trotzdem setzen,

was zu einem unebenen Whirlpool fiihrt.

HINWEIS: Wenn der Whirlpool auf Gras oder Erde platziert wird, kann durch Unachtsamkeit mehr Schmutz in das Whirlpoolwasser gelangen. lhre Anlage sowie die
Oberflachen des Whirlpools kénnen dadurch beschédigt werden, und diese Schaden sind von der Garantie ausgenommen.

'Tj:_:_'

——

1,5cm
(1/2 inch)

/

< 3m (10 ft.)
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Mit 1,5 cm Gefalle pro 3 m fiir guten Wasserabfluss sorgen.

nicht mehr eben aufliegt.

Pflaster- oder Mauersteine konnen sich setzen, wodurch der Whirlpool




INSTALLATION

LIEFERZUGANG

HINWEIS: Wenn der Whirlpool eine Steigung hoch- oder heruntergerollt oder iiber eine kurze Treppe transportiert werden
muss, missen Sie mdglicherweise einen zusétzlichen Freiraum nach oben gewahrleisten.

Ermitteln Sie die Zugangsanforderungen zum gew(inschten Standort anhand der Informationen in der Tabelle auf der
folgenden Seite. Moglicherweise muss ein Tor, ein Teil eines Zaunes oder ein anderes bewegliches Hindernis entfernt
werden, damit der Whirlpool an seinen Aufstellungsort gerollt werden kann. In etwa zehn Prozent aller Félle ist ein Kran die
einzige Maglichkeit fir die Installation des Whirlpools. Der Kran muss den Whirlpool zur gewiinschten Position transportieren.

Wenn der Whirlpool vom Wagen abgeladen werden muss, damit er iiber eine Mauer gehoben werden kann (weil der
Zugangsbereich zu eng, ein Dachiiberhang zu niedrig, eine Ecke zu eng oder eine Treppe zu steil ist), wird ein Kran
benétigt. Kein Grund zur Sorge!

Der Kran muss Uber einen auf einem LKW montierten Ausleger verfiigen, der in Ihre Auffahrt passt. Er muss von einem
lizenzierten und versicherten Maschinenfiihrer betrieben werden. Der Kranfiihrer hebt den Whirlpool tber Mauern, Gebaude
oder andere Hindernisse hinweg und setzt ihn maglichst nahe am Aufstellungsort ab (kostenpflichtig). Das Caldera-
Whirlpool-Lieferpersonal iberwacht die Kranauslieferung und besorgt die vollsténdige Whirlpool-Installation. Bei einer
Lieferung mit einem Kran dauert die Aufstellung durchschnittlich 30 Minuten. Bei einer Lieferung mit einem Kran dauert die
Aufstellung durchschnittlich 30 Minuten.

HINWEIS: Wenn fiir die Lieferung Ihres Whirlpools ein Kran benétigt wird, miissen Sie dafiir moglicherweise bereits nach erfolgter Lieferung bezahlen.

Wieviel waagerechter Zwischenraum steht
2zur Verfligung?

ABMESSUNGEN DES WHIRLPOOLS
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Treppenabsatz

INSTALLATION DER HIRLPOOLABDECKUNG

+ Legen Sie die Abdeckung quer tber den Whirlpool.

| STRASSE

+ Legen Sie die mit der Abdeckung gelieferten Riemenverschlusse seitlich vom Whirlpool ab, damit sie von den Spannriemen der Abdeckung leichter erfasst werden
konnen. Lassen Sie die Riemen etwa 1,5 bis 2 cm langer durchhéngen, um sie anschlieBend leichter in die Verschliisse einfiihren zu kdnnen und um ein etwaiges

Zusammenziehen des Vinylmaterials bei kaltem Wetter auszugleichen.

+ Bringen Sie die Verschliisse mit den beiliegenden Schrauben an, und fiihren Sie die Spannriemen der Abdeckung in die
Verschlusse ein.

HINWEIS: Wenn die Abdeckung auch dann angebracht bleibt, wenn der Whirlpool nicht genutzt wird, werden die
Betriebsstunden der Heizung gesenkt, was die Betriebskosten auf Mindestniveau hélt.

VORSICHT. VERLETZUNGSGEFAHR.

* Whirlpool nie ohne Abdeckung oder
unbeaufsichtigt lassen.

* Whirlpoolabdeckung immer verschlieRen.

* Nicht auf der Abdeckung stehen, sitzen oder
liegen.

| ||| |aBDECKUNG

SPANNRIEMEN

VERSCHLUSS ” SCHLUSSEL

SCHRAUBE (2)




CANTABRIA®

HINWEIS: Annédhernde Gré8enangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder
Wege abmessen.

AuRenwandleuchte

2
ANSICHT VON VORNE ia
96.5 cm
35.25"
89.5 cm
|
ZUGANG ZUR ELEKTRIK\ ZUGANGZUR ELEKTRIK
—0 (“)\ 01—
30° o o . . 30°
7.6 Kl T T — T T — T 1 7.6I cm
TOR
\ 65.625" /
166.7 cm
WHIRLPOOL- .
ABFLUSS ENTLUFTUNGEN
ENTLUFTUNGEN NICHT BLOCKIEREN
NICHT BLOCKIEREN
INSGESAMT
104" (274 cm)
PODEST
94° (239 cm)
N\
PODEST
7
(196 cm)
ANSICHT
INSGESAMT VON UNTEN
87"
(231em)
LUFTER LUFTER LOFTER LUFTER
N \ AN /
AN N4 N /\ /AN

NOTE:Die Watkins Manufacturing Corporation erfordert, dass der Whirlpool Cantabria auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer stabilen Terrasse,
die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert wird.

ACHTUNG: Beim Cantabria diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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ELATION®

HINWEIS: Annédhernde GréRenangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder

AuRenwandleuchte

Wege abmessen.

ANSICHT VON VORNE

16.375" (42cm

5.5" (14cm);
11

R

»

35

38" (97cm)
(89cm)

|

L1 .5 (4cm)
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AV ~ T =
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INSGESAMT
91” (231cm)
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91" (231cm)
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87" (221cm)
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DOSE  LUFTER UFTER & \?/_
TURSEITE

HINWEIS: Die Watkins Manufacturing Corporation erfordert, dass der Whirlpool Elation auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer stabilen Terrasse,
die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert wird.

ACHTUNG: Beim Whirlpool Kauai diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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GENEVA® UND NIAGARA®

HINWEIS: Annédhernde Gré8enangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder
Wege abmessen.

AuRenwandleuchte

 ————
. WA
[C)
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HINWEIS: Die Watkins Manufacturing Corporation erfordert, dass die Whirlpools Geneva und Niagara auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer
stabilen Terrasse, die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert werden.

ACHTUNG: Beim Whirlpool Geneva und Niagara diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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TAHITIAN®

HINWEIS: Annédhernde Grél3enangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder
Wege abmessen.

AuBenwandleuchte (nur Tahitian)

A VAN
>
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HINWEIS: Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt, dass der Whirlpool Tahitian auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer stabilen
Terrasse, die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert wird.

ACHTUNG: Beim Whirlpool Tahitian diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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SALINA™

HINWEIS: Annédhernde Grél3enangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder
Wege abmessen.

ANSICHT VON VORNE

> ° . . 367(91cm)
33" (B39 cm)
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55" (140m) ; . . . o le ‘
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HINWEIS: Die Watkins Manufacturing Corporation erfordert, dass der Whirlpool Salina auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer stabilen
Terrasse, die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert wird.

ACHTUNG: Beim Whirlpool Salina diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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MARTINIQUE®

HINWEIS: Annédhernde GréRenangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder
Wege abmessen.

"
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HINWEIS: Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt, dass der Whirlpool Martinique auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer stabilen
Terrasse, die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert wird.

ACHTUNG: Beim Whirlpool Martinique diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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KAUAI®

HINWEIS: Annédhernde GréRenangaben; Whirlpool vor wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf Design oder
Wege abmessen.
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HINWEIS: Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt, dass der Whirlpool Kauai auf einem mindestens 10 cm dicken Stahlbetonsockel oder einer stabilen Terrasse,
die das in der Tabelle mit den technischen Daten des Whirlpools aufgefiihrte ,Eigengewicht” tragen kann, installiert wird.

ACHTUNG: Beim Whirlpool Kauai diirfen keine Keile irgendwelcher Art untergelegt werden.
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BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

UTOPIA CANTABRIA®

DRAUFSICHT

1. Luftregelung 6. AdaptaSsage® Diise

2. Temperatursensor 7. VersaSsage® Diise

3. Euro-Richtdise 8. Euphoria® Diise

4. Euro-Pulse® Diise 9. Ozondiise/

5. UltraMasseuse® Heizungsrucklauf
Bedienfeld 10. Strahlumlenker

11. Saugfilter
12. Licht

13. Ausfahrbare
Lautsprecher
(Zusatzausstattung)

14. Bedienfeld des
Whirlpools

13

15. Kissen

16. Filterbereich

17. Haltebiigel

18. Luftdiise

19. Wasserfallventil

20. Acquarella® Wasserfall

21. Hilfsbedienfeld

22. SPA FROG®Gehéuse

23. Atlas® Nackendusenventil
24. Atlas-Nackendusenkissen



BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

UTOPIA ELATION®

DRAUFSICHT

. Luftregelung

. Temperatursensor

. Euro-Richtdise

. Euro-Pulse® Diise

. AdaptaSsage® Diise

. AdaptaFlo® Dise
. VersaSsage® Diise
. OrbiSsage® Diise
. Euphoria® Diise

0. Ozonduse/
Heizungsriicklauf

11. Strahlumlenker
12. Saudfilter
13. Licht

14. Ausfahrbare
Lautsprecher

15. Bedienfeld
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16. Kissen

17. Filterbereich
18. Haltebligel

19. Wasserfallventil
20. Hilfsbedienfeld

21. Atlas® Nackendiisenventil
22. Atlas-Nackendisenkissen
23. Acquarella® Wasserfall
24. SPA FROG® Gehéuse




BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

UTOPIA GENEVA®

DRAUFSICHT

. Luftregelung 7. VersaSsage® Diise 13. Licht . Hilfsbedienfeld 24. Filterdeckel

. Euro-Pulse® Dise 8. OrbiSsage® Diise 14. Ozondise/ . Haltebiigel 25. SPAFROG®Gehéuse
. Euro-Richtdiise 9. Whirlpool-Dise Heizungsrticklaut . Atias® Nackendiisenventi

. Luftdiise 10. Euphoria® Diise 15. Bedienfeld . Atlas-Nackendiisenkissen

. AdaptaFlo® Diise 11. Strahlumlenker 16. Kissen o 22. Temperatursensor
. AdaptaSsage® Dise 12. Saugfilter 17. Acquarella® Wasserfal . Wasserfallventi
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BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

UTOPIA NIAGARA®

DRAUFSICHT

. Luftregelung . VersaSsage® Diise . Saudfilter . Filterbereich . Temperatursensor

. Euro-Pulse® Diise . OrbiSsage® Dise . Licht . Hilfsbedienfeld . Wasserfallventil

. Euro-Richtdise . Whirlpool-Dise . Ozondiise/ . Haltebuigel . Acquarella® Wasserfall
. Luftdiise . Euphoria® Diise Heizungsriicklauf . Atlas® Nackendiisenventil 24. SPA FROG®Gehause

. AdaptaFlo® Diise . Strahlumlenker - Bedienfeld . Atlas-Nackendiisenkissen
. Kissen
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BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

UTOPIA TAHITIAN®

<

| B ()
DRAUFSICHT

. Luftregelung . AdaptaFlo® Diise 11. Strahlumlenker 16. Kissen 21. Acquarella® Wasserfall
. Temperatursensor . VersaSsage® Diise 12. Saugfilter 17. Filterbereich 22. SPAFROG®Gehause
. Euro-Richtdise . OrbiSsage® Diise 13. Licht 18. Hilfsbedienfeld
. Luftduse . Whirlpool-Dise 14. Ozonduse/ 19. Haltebigel
. AdaptaSsage® Diise . Euphoria® Diise Heizungsricklauf 20. Wasserfallventil

15. Bedienfeld

17




BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

PARADISE SALINA™

DRAUFSICHT

1. Luftregelungsventil 6. Euphoria® Diise 11. Kissen 16. SPA FROG®Gehause
2. Temperatursensor 7. Strahlumlenker 12. Filterbereich 17. Lautsprecher (optional)
3. Euro-Richtdlse 8. Abfluss 13. Acquarella®Wasserfall

4. VersaSsage® Dise 9. Ozondiise/Heizungsriicklauf 14. Wasserfallventil

5. AdaptaFlo® Dise 10. Bedienfeld 15. Haltestange
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BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

PARADISE MARTINIQUE®

DRAUFSICHT

1. Luftregelungsventil 5. AdaptaFlo® Diise 9. Lautsprecher (optional) 12. Kissen 16. Wasserfallventil

2. Euro-Richtdlse 6. VersaSsage® Diise 10. Ozondiise/ 13. Filterbereich 17. SPA FROG®Gehéuse
3. Temperatursensor 7. Strahlumlenker Heizungsriicklauf 14. Haltestange

4. AdaptaSsage® Diise 8. Abfluss 11. Bedienfeld 15. Acquarella®Wasserfall
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BEDIENUNGSELEMENTE UND AUSSTATTUNG

PARADISE KAUAI®

DRAUFSICHT

1. Luftregelung
2. Euro-Richtdlise
3. Euro-Pulse® Dise

4. VersaSsage® Diise
5. Strahlumlenker
6. Abfluss

. Lautsprecher (optional) 10. Kissen
. Ozonduse/

11. Filterbereich
Heizungsricklauf 12. Haltestange

. Bedienfeld
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14. SPA FROG®Gehause



ELEKTROINSTALLATION

UTOPIA CANTABRIA®
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Ihr Caldera® Whirlpool wurde mit groRer Sorgfalt entwickelt, so dass Sie gegen StromstdRe optimal geschiitzt sind. Wenn der Whirlpool an einen unsachgema®
verkabelten Stromkreis angeschlossen wird, werden viele Sicherheitsmanahmen des Whirlpools auBer Kraft gesetzt. Eine unsachgeméRe Elektroinstallation kann auch
die Ursache fiir Stromschlage, Feuergefahr und sonstige Verletzungsquellen sein. Beachten Sie bitte genau die Vioraussetzungen fiir die Elektroinstallation und folgen Sie
exakt den Installationsanweisungen! Sofern von lhrem Handler nicht anderweitig festgelegt, SIND SIE DAFUR VERANTWORTLICH.

SERVICE-HINWEIS: Alle Caldera Whirlpools verfligen tber Diagnosefunktionen, die auf dem Hauptbedienfeld angezeigt werden, wenn die Netzanzeige, die
Bereitschaftsanzeige oder beide Anzeigen blinken. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt zur Fehlerbehebung, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.

CALDERA WHIRLPOOLS MUSSEN IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN NATIONALEN UND LOKALEN ELEKTRISCHEN VORSCHRIFTEN
ANGESCHLOSSEN WERDEN. ALLE ELEKTROARBEITEN SOLLTEN VON EINEM ERFAHRENEN, GEPRUFTEN ELEKTRIKER DURCHGEFUHRT WERDEN.
WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG VON GEEIGNETEN ROHRLEITUNGEN, DICHTUNGEN UND DRAHTEN FUR ALLE STROMKREISE.

HINWEIS: Der Whirlpool Utopia Cantabria erfordert einen zusétzlichen 16-A-Trennschalter, damit die Heizung gleichzeitig mit dem Liegesitz (Diisenpumpe 3) betrieben
werden kann. Ohne den zusétzlichen 16-A-Trennschalter lauft die Heizung NICHT, wéhrend die Disen in der Liege (Diisenpumpe 3) eingeschaltet sind.

Montieren Sie den Stromverteiler entsprechend den értlichen Vorschriften, jedoch mit einem Mindestabstand von 1,5 m.

ANLEITUNG ZUR VERLEGUNG ELEKTRISCHER LEITUNGEN

1. Fiir dgn EIektroanschIgss entferngn S"ie zuer§t die Schr'aub.en an der Tir zum STROMANSCHLUSSOFENUNG
Maschinenaggregat. Ziehen Sie die Turverkleidung vorsichtig nach unten weg,
und nehmen Sie sie vom Whirlpool ab.

SCHALTKASTEN

2. Suchen Sie den Schaltkasten. Losen Sie die Schrauben an der Vorderseite )V//oj
des Schaltkastens. Entfernen Sie die Schrauben und die Abdeckung des / "
Schaltkastens. 4/ )

v

3. Verlegen Sie die Elektroleitung durch die Offnungen auf beiden Seiten des
Whirlpools.

4. SchlieBen Sie die Versorgungsleitung an den Schaltkasten an und schlieen I ’ / :
Sie die Kabel an, wie dies weiter unten und auf dem Schaltbild an der . .
Innenseite der Schaltkastenabdeckung beschrieben ist. )>

A ACHTUNG: Die Entfernung oder Umgehung eines FI-Schutzschalters fiihrt zu |
einem unsicheren Whirlpool und macht die Garantie nichtig. .

WICHTIG: Falls der Caldera-Whirlpool einmal verlegt oder an einem anderen Ort

aufgestellt werden muss, sind diese Installationsvoraussetzungen genau y J"
einzuhalten. Ihr Caldera Whirlpool wurde mit groRer Sorgfalt entwickelt, so dass Sie % < : TUR ZUM MASCHINENAGGREGAT
gegen Stromstdle optimal geschiitzt sind. Denken Sie daran: Wenn der Whirlpool \
an einen unsachgemaR verkabelten Stromkreis angeschlossen wird, werden OFFNUNG FUR 230-V.LEITUNG ABLASSVENTIL
zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen des Whirlpools auler Kraft gesetzt. OFFNUNGEN AUF DER LINKEN UND
HINWEIS: Léangere Elektroleitungen machen entsprechend groRere RECHTEN SEITE
Leiterquerschnitte als hier angegeben erforderlich.
220—240VAC /50Hz |_5 T i
—_ O(:|_T_|
R I
INPUT 1 HOT, #12AWG 4.0MM o Iﬁb |_r\|/|0MT2 ) cLTJ
GFClI BREAKER . ] O 7
NEUTRAL, #12AWG 4.0MM? 16 AM;&',LEATER) N1, NEUTRAL - OLTJ
° 4.0 MM2 w O4] TB1
| r
L2, HOT > L2, HOT - OLT—l
#10AWG 6.0 MM 2 GFCl BREAKER 6.0 MM?2 | T cLT—l i
INPUT 2 N2, NEUTRAL 25 AMP QEE; PUMPS) N2, NEUTRAL o~ Qq_T_|
#10AWG 6.0 MM?2 6.0 MM? -
s
GROUND, #8AWG 10.0MM?2 L @B g
CONTROL BOX
CANTABRIA

HINWEISE: Schliefen Sie die Versorgungsdrahte wie oben in den Schaltplanen dargestellt an.
SchlieRen Sie die Drahte nur an einen Stromkreis an, der durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) geschiitzt ist.
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ELEKTROINSTALLATION

ELATION®+ GENEVA® « NIAGARA® * TAHITIAN®
* SALINA™ « MARTINIQUE®+ KAUAI®

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Ihr Caldera® Whirlpool wurde mit groRer Sorgfalt entwickelt, so dass Sie gegen StromstdRe optimal geschiitzt sind. Wenn der Whirlpool an einen unsachgeman
verkabelten Stromkreis angeschlossen wird, werden viele Sicherheitsmafinahmen des Whirlpools auBer Kraft gesetzt. Eine unsachgemaRe Elekiroinstallation kann auch
die Ursache fiir Stromschlage, Feuergefahr und sonstige Verletzungsquellen sein. Beachten Sie bitte genau die Voraussetzungen fiir die Elektroinstallation und folgen Sie
exakt den Installationsanweisungen! Sofern von lhrem Handler nicht anderweitig festgelegt, SIND SIE DAFUR VERANTWORTLICH.

SERVICE-HINWEIS: Alle Caldera Whirlpools verfiigen tiber Diagnosefunktionen, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden. Auf dem Bedienfeld sind vier blinkende Linien
zu sehen, wenn der Obergrenzenthermostat der Heizung ausgeldst wurde. Wenn vier blinkende Linien angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt zur
Fehlerbehebung, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Sobald das Problem beseitigt ist, blinken die vier Linien nicht mehr.

CALDERA WHIRLPOOLS MUSSEN IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN GELTENDEN NATIONALEN UND LOKALEN ELEKTRISCHEN VORSCHRIFTEN
ANGESCHLOSSEN WERDEN. ALLE ELEKTROARBEITEN SOLLTEN VON EINEM ERFAHRENEN, GEPRUFTEN ELEKTRIKER DURCHGEFUHRT WERDEN.
WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG VON GEEIGNETEN ROHRLEITUNGEN, DICHTUNGEN UND DRAHTEN FUR ALLE STROMKREISE.

Der Kauai-Whirlpool bentigt einen einphasigen 16-A- und 230-V-Elektroanschluss (eine Phase, ein Nullleiter, ein Erdleiter). Bei der Versorgung (iber einen 16
A-Stromkreis wird die Heizung nicht in Betrieb gesetzt, wenn die Diisenpumpe mit hoher Geschwindigkeit lauft. Erst nach der Umriistung auf 32 A-Betrieb ist ein
gleichzeitiger Betrieb der Heizung und der Diisenpumpe mit hoher Drehzahl méglich. Beim Umriisten des Kauai auf 32 A-Betrieb muss die Drahtbriicke JP3 am
Schaltkasten abgezogen werden, bevor die Stromzufuhr zum Whirlpool eingeschaltet wird (vgl. Drahtbriickenabbildung unten). Bei den Whirlpools Elation,
Geneva, Niagara, Tahitian, Salina und Martinique miissen zwei elektrische Anschllisse iiber je einen 16-A- und einen 25-A-Automaten vorgesehen werden. Dabei
sind die Anschlusshinweise zu beachten, die in der Abbildung auf der nachsten Seite zu finden sind. Darliber hinaus muss ein Haupttrennschalter mit einem Abstand
von mindestens 3 mm zwischen den Kontakten fiir alle elektrischen Leitungen zum Whirlpool verwendet werden.

Montieren Sie den Stromverteiler entsprechend den drtlichen Vorschriften, jedoch mit einem Mindestabstand von 1,5 m.

ANLEITUNG ZUR VERLEGUNG ELEKTRISCHER LEITUNGEN

1. Fr den Elektroanschluss entfernen Sie zuerst die Schrauben an der Tiir zum
Maschinenaggregat. Ziehen Sie die Tirverkleidung vorsichtig nach unten
weg, und nehmen Sie sie vom Whirlpool ab.

2. Suchen Sie den Schaltkasten. Losen Sie die Schrauben an der Vorderseite
des Schaltkastens. Entfernen Sie die Schrauben und die Abdeckung des
Schaltkastens.

3. Verlegen Sie die Elektroleitung durch die Offnungen auf beiden Seiten des
Whirlpools.

4. SchlieRen Sie die Versorgungsleitung an den Schaltkasten an und schlieen :
Sie die Kabel an, wie dies weiter unten und auf dem Schaltbild an der ‘
Innenseite der Schaltkastenabdeckung beschrieben ist. N !
N\ ACHTUNG: Die Entfernung oder Umgehung eines Fl-Schutzschalters fiihrt )>
zu einem unsicheren Whirlpool und macht die Garantie nichtig. 1
WICHTIG: Falls der Caldera-Whirlpool einmal verlegt oder an einem anderen Ort / :
aufgestellt werden muss, sind diese Installationsvoraussetzungen genau Y TUR ZUM

einzuhalten. Ihr Caldera Whirlpool wurde mit groRer Sorgfalt entwickelt, so dass i J" MASCHINENAGGREGAT
Sie gegen StromstéRe optimal geschiitzt sind. Denken Sie daran: Wenn der 2 3%
Whirlpool an einen unsachgemal verkabelten Stromkreis angeschlossen wird, OFFNONG FUleTUNG

werden zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen des Whirlpools auler Kraft gesetzt. OFFNUNGEN AUF DER LINKEN ABLASSVENTIL

HINWEIS: Léngere Elektroleitungen machen entsprechend gréRere UND RECHTEN SEITE
Leiterquerschnitte als hier angegeben erforderlich.

STROMANSCHLUSSOFFNUNG
SCHALTKASTEN
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ELEKTROINSTALLATION

ANSCHLUSSPLANE
ELATION®+ GENEVA® * NIAGARA® « TAHITIAN®
* SALINA™ * MARTINIQUE®

— E3
220—240VAC /50Hz E| oo
- Py o
HOT, #12AWG 4.0MM?2 " L1, HOT Sy r (L—IJ 0
INPUT 1 GFCI BREAKER 4.0 MM? — e -
NEUTRAL, #12AWG 4.omm2| 16 AMP (HEATER) N1, NEUTRAL EAR i
°° 4.0 MM? w O] 1|TB1
L2, HOT L2, HOT IN 0L—I_I 0
2 0 © 2 |
INPUT 2 #1OAWG 6.0 MM2 GFClI BREAKER 6.0 MM2 | o r q——rl i]
N2, NEUTRAL 25 AMP éJ—E; PUMPS) N2, NEUTRAL ? OCL—IJ '
#10AWG 6.0 MM? 6.0 MMZ e °L—|_| {
~
GROUND, #BAWG 10.0MM 2 @B ® g
CONTROL BOX
KAUAI®
B
- Py o
il I RN
S|P o
w OCLTJ 0
L, HOT L, HOT ]
4.0 MM? 4.0 MM? > \)q——rl
(10.0 MM) (10.0 MM?) 1
0 © [e)] L o':l:l
GFCI BREAKER |
220-240VAC 16 AMP o SOLTJ TB1
20 Amp (32 AMP) —
(40 Amp) N, Nf&ﬁx > N4h,loEyL\JAE?L '~ C|_T_|
(10.0 MM?) (10.0 MM?)
GROUND, #8AWG 10.0MM * @ 2

HINWEISE: Schliefen Sie die Versorgungsdrahte wie oben in den Schaltplanen dargestellt an.
SchlieRen Sie die Dréahte nur an einen Stromkreis an, der durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (F1) geschiitzt ist.

Ihr Caldera® Whirlpool wurde wahrend der Herstellung griindlich getestet, um Zuverlassigkeit und langfristige Kundenzufriedenheit zu gewahrleisten. Nach dem Testen
kann eventuell eine geringe Menge Wasser in den internen Rohren verblieben sein, was unter Umstanden vor der Lieferung zu Flecken auf der Wanne oder an den
Seiten des Whirlpools fiihren kann. Reinigen Sie den Whirlpool griindlich und wischen Sie die Wanne vor dem Auffiillen mit einem weichem Tuch aus.

ZUM ERFOLGREICHEN STARTEN ODER WIEDERAUFFULLEN DES WHIRLPOOLS SIND DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE GENAU DURCHZULESEN UND ZU
BEFOLGEN.

ACHTUNG

Fiillen Sie den Whirlpool nicht mit heiRem Wasser, da sonst der Temperaturobergrenzenthermostat ausgelést werden kdnnte.

¢ Ein leerer Whirlpool darf nicht eingeschaltet werden. Sobald die Stromversorgung eingeschaltet wird, werden automatisch kritische Komponenten des
Whirlpools wie Bedienelemente, Heizung, Umwélzpumpe und andere Systeme aktiviert. Werden diese Komponenten mit Strom versorgt, bevor der
Whirlpool gefiillt wird, kdnnen Schéden entstehen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

* Benutzen Sie nach dem Fiillen Ihren Whirlpool erst, wenn Sie alle unten aufgefiihrten Schritte durchgefiihrt haben.
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EINSCHALTEN UND WIEDERAUFFULLEN

a0 oT®N

«

c ok w

Geben Sie kein Chlor in den Whirlpool, wenn Sie ihn mit Polyhexamethylenbiguanid (z. B. Biguanid, PHMB) desinfizieren. Desinfektionsmittel BaquaSpa®
oder Soft Soak®).

Nehmen Sie vor dem ersten Befiillen des Whirlpools die Tiiren zum Maschinenaggregat ab, und priifen Sie nach, ob die Verbindungen auf beiden Seiten der
Pumpe handfest angezogen sind.

VerschlieRen Sie alle Abfliisse und fiillen Sie den Whirlpool mit Wasser, indem Sie den Filterdeckel, den Auffangkorb, den Uberlauf und den Filter entfernen. Filhren Sie
ein Gartenschlauchende in den Filterbehélter ein, und lassen Sie Wasser in den Whirlpool. Der Wasserspiegel im Caldera-Whirlpool sollte auf etwa 2,5 cm oberhalb der
héchsten Diise im Whirlpool angefiillt werden. Hiervon ausgenommen sind die vier oberhalb des Wasserspiegels vorgesehenen Nackendtisen des EcstaSeat® (nur bei den
Modellen Cantabria®, Elation®, Geneva®, Niagara® und Tahitian®). Bringen Sie den Schwimmerkorb, den Abstreifer, den Filter und den Filterdeckel nach dem Befiillen des
Whirpools wieder an.

WICHTIG: Die Watkins Manufacturing Corporation rét davon ab, enthartetes Wasser fiir den Whirlpool zu verwenden, da dieses die Komponenten des Whirlpools
beschédigen konnte.

Installieren Sie SPA FROG® Brom- und Mineralienkartuschen.

Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool aus.

Schrauben Sie die SPA FROG-Kappe am oberen Rand des Whirlpools ab.

Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn.

Heben Sie den Kartuschenhalter hoch und aus dem Whirlpool heraus. Drehen Sie die obere Kappe der Mineralienkartusche auf die Einstellung 6. (Die
Mineralienkartusche sollte 4 Monate halten.)

HINWEIS: Justieren Sie die Einstellung der Bromkartusche jeden Tag um einen Wert nach unten, bis ein Bromgehalt von 1,0 - 2,0 ppm erreicht ist. (Die Bromkartusche
sollte 2 - 4 Wochen halten.)

Lassen Sie die Bromkartusc he an der Unterseite des Halters und die Mineralienkartusche an der Oberseite einrasten.

WICHTIG: Es ist wichtig, die Bromkartusche unten einzubauen, da ansonsten das Brom vorzeitig abgegeben werden kdnnte.

Bauen Sie den Kartuschenhalter wieder im Whirlpool ein, driicken Sie ihn nach unten und drehen ihn um Uhrzeigersinn.

Setzen Sie die SPA FROG-Kappe wieder auf, und stellen Sie Stromzufuhr zum Whirlpool wieder her.

HINWEIS: Wenn kein SPA FROG benutzt wird, muss die SPA FROG-Kappe nach jedem Wasserwechsel abgenommen werden, damit die Pumpe richtig ansaugen kann.
NACHDEM der Whirlpool mit Wasser gefilllt und die Tir zum Maschinenaggregat verriegelt wurde, muss die Stromversorgung des Whirlpools eingeschaltet werden.
Schalten Sie zuerst am Stromkasten im Haus die Stromzufuhr zum Stromverteiler fir den Whirlpool ein.

Offnen Sie die Tir zum Elektroverteiler, und legen Sie die FI-Schutzschalter um. SchlieRen und verriegeln Sie die Tiir zum Elektroverteiler.

Die Dlsenpumpen, das Heizsystem und alle internen Rohrleitungen saugen automatisch Wasser an, wenn der Whirlpool gefiillt wird. Aktivieren des Whirlpools:

Bei Whirlpools mit Geblasedriicken Sie die Taste ,MODE A” oder ,MODE V" auf dem Hauptbedienfeld, bis die Anzeige ,obLOWER” zu sehen ist. Driicken Sie dann
LON A", um das Geblase einzuschalten.

Driicken Sie die Taste JETS (auf dem Hauptbedienfeld), und zwar einmal fiir einen Kaui® Whirlpool, zweimal fiir einen Martinque® Whirlpool, viermal fiir einen Cantabria
Whirlpool und dreimal fir alle anderen Whirlpool-Modelle.

Driicken Sie nur bei Cantabria-Whirlpools die Taste ,MODE A" oder ,MODE V" auf dem Hauptbedienfeld, bis LOUNG angezeigt wird. Driicken Sie dann auf ,ON A",
um die Liegesitzdiisen einzuschalten.

Wenn das Dusensystem vollstandig betriebsbereit ist (was sich durch einen starken und nicht ,spuckenden” Diisenstrahl bemerkbar macht), ist der Fiillvorgang des
Whirlpools abgeschlossen. Schalten Sie alle Funktionen des Whirlpools aus.

HINWEIS: Um die Whirlpool-Funktionen auszuschalten, driicken Sie ,MODE A" (worauf SYSTM angezeigt wird), und drlicken Sie ,OFF ¥”, um alle Funktionen
gleichzeitig auszuschalten.

Falls Sie keinen konstanten Strahl beim Wasseraustritt aus den Diisen feststellen, schlagen Sie im Kapitel Giber die FEHLERDIAGNOSE die Anweisungen zur
Vorbereitung des Pumpenbetriebs nach.

WICHTIG: Die Lufteinlassventile miissen geéffnet sein. Kontrollieren Sie dies, indem Sie jedes Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen und dafiir sorgen, dass alle
Strahlumlenker auf Position 1 oder 3 gestellt sind (vgl. dazu die Abbildung auf den Lufteinlass- und Umlenkventilen).

Stellen Sie die Gesamtalkalitat (GA) auf 40-120 ppm, die Kalkharte (KH) auf 50-150 ppm und den pH-Wert des Wassers im Whirlpool auf 7,2 bis 7,6 ein. Wie diese
Einstellungen vorgenommen werden, erfahren Sie im Abschnitt ,Wasserqualitat und -pflege”.

WICHTIG: Geben Sie die Whirlpool-Wasserchemikalien direkt in den Filterbereich hinein (Filterdeckel abnehmen), wahrend die Diisenpumpe eingeschaltet ist, und
lassen Sie die Pumpe mindestens 10 Minuten lang laufen. (Driicken Sie die Taste ,MODE A" oder ,MODE ¥” auf dem Hauptbedienfeld, bis CLEAN angezeigt wird,
und driicken Sie dann ,ON A", um den Zyklus einzuschalten.) Alle Strahlumlenker sollten auf mittlere Position gestellt sein.

BEDIENUNGSHINWEIS: Regeln Sie zuerst die Gesamtalkalitét, da Sie andernfalls den pH-Wert nicht richtig einstellen kdnnen und die Reinigungsfunktion nicht
ordnungsgeman ablaufen kann.

Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewtinschte Temperatur (zwischen 38 °C und 40 °C) ein, indem Sie mehrmals die Taste ON A auf dem Hauptbedienfeld
driicken; legen Sie die Vinylabdeckung auf den Whirlpool, und warten Sie die Stabilisierung der Wassertemperatur ab (ca. 24 Stunden). Vergewissern Sie sich, dass die
Abdeckung mit den Befestigungsbandern fest angebracht ist. Uberpriifen Sie regelméRig die Wassertemperatur. Sobald die Wassertemperatur auf tiber 32 °C steigt,
gehen Sie zum néchsten Schritt Gber.

Driicken Sie die Taste ,MODE A" oder ,MODE ¥” auf dem Hauptbedienfeld, bis die Anzeige CLEAN zu sehen ist. Driicken Sie dann ,ON A", um den
Reinigungszyklus einzuschalten. Diisenpumpe 1 schaltet sich fiir zehn Minuten ein, um das Wasser im Whirlpool zirkulieren zu lassen. Alle Strahlumlenker sollten auf
mittlere Position gestellt sein. Uberpriifen Sie nach dem Abschalten der Diisen das Wasser im Whirlpool auf Reste von Brom. Betrégt die Restmenge zwischen 1 und 2
ppm, fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort. Wenn die Restmenge weniger als 1 ppm, wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis eine Bromrestmenge von 1-2 ppm
erreicht wird.

10. Kontrollieren Sie noch einmal, ob die Gesamtalkalitat (GA) 40-120 ppm und die Kalkharte (KH) 50-150 ppm betragen und ob das Wasser im Whirlpool auch wirklich

einen pH-Wert zwischen 7,2 und 7,6 aufweist.

BEDIENUNGSHINWEIS: Regulieren Sie zuerst die Gesamtalkalitat, da Sie den pH-Wert sonst aufgrund des Ungleichgewichts nicht richtig einstellen kénnen und
verhindert wird, dass das Desinfektionsmittel effizient wirkt. Der Whirlpool ist nutzungsbereit, wenn das Wasser im Whirlpool zirkuliert ist und zwischen 1 und 2
ppm Restbrom im Wasser enthalten ist.
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EINSTELLEN EINER BEVORZUGTEN MASSAGEWIRKUNG

Ihr Caldera® Whirlpool bietet diverse Mglichkeiten, eine ganz personliche Massagewirkung einzustellen. Welche Massage Ihnen am besten bekommt, finden Sie am
besten durch Experimentieren heraus. Probieren Sie verschiedene Sitze aus, verstellen Sie die Strahlumlenker, die Luftregler und die Wasserdiisen, und schalten Sie die
Pumpen einzeln zu oder ab.

STRAHLUMLENKER

Mit den Strahlumlenkern Ihres Whirlpools kdnnen Sie das Wasser von den Pumpen an diverse Diisenkombinationen leiten. Die Funktionen dieser Umlenker erlernen Sie
am schnellsten durch Ausprobieren:

1. Stellen Sie alle Luftregler auf ON, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Schalten Sie beide Pumpen ein.

3. Drehen Sie an jedem Strahlumlenkhebel, und beobachten Sie, welche Diisengruppierungen dadurch betatigt werden. (Die Strahlumlenker lassen sich zwischen den
beiden dufersten Stellungen beliebig auf den Diisenstrahl einstellen, der Ihnen am meisten zusagt.)
WICHTIG: Wenn die Strahlumlenker in ,mittlerer” Stellung sind, werden die Diisen nicht mit dem vollen Druck beaufschlagt. In dieser Umlenkstellung kdnnen Sie
aber die Druckzuleitung zu bestimmten Disen erhGhen, indem Sie die Blenden der AdaptaFlo® and AdaptaSsage® Diisen drehen und die nicht verwendeten Diisen
zudrehen.
TIPP: Schalten Sie beide Pumpen ein und stellen Sie die Strahlumlenker auf ,mittlere Position”. Probieren Sie anschlieRend die einzelnen Luftregelungen aus, um
zu sehen, welchen Effekt das Verstellen bewirkt.

Position 1 - Der volle Luftdruck
wird auf eine der Diisenserien
gelenkt.

Mittelstellung - Der Umlenker
kann jederzeit beliebig zwischen
Position eins und zwei verstellt
werden, sodass der Luftdruck
zwischen den beiden
Diisensystemen aufgeteilt wird.

Position 2 - Der volle Luftdruck
wird auf eine zweite Diisenserie
gelenkt.

SERIE UTOPIA

ACQUARELLA® WASSERFALLVENTIL

Die Modelle Cantabria®, Elation®, Geneva®, Niagara®, Tahitian®, Moorea®, Salina™, und
Martinique® sind mit der Acquarella-Wasserfallfunktion ausgestattet, die durch ein- oder
mehrmaliges Driicken der Taste JETS (bis der Wasserfall zu fliefen beginnt) eingeschaltet wird.
Der Durchfluss wird durch das Drehen des Acquarella Wasserfallventils reguliert, das sich an der
Innenwand des Whirlpools befindet.

ATLAS® NACKENDUSENVENTIL

Die Modelle Elation, Geneva und Niagara sind mit 4 gerichteten Nackendiisen ausgestattet, die sich im EcstaSeat befinden.
Der Nackendusenstrahl wird durch das Drehen des Altas-NackendUsenventils reguliert, das sich an der Innenwand des
Whirlpools befindet.

LUFTREGELUNGEN (NUR UTOPIA-SERIE)

Fir jedes Diisensystem ist eine eigene Luftregelung vorgesehen. Sie kénnen damit die Strahlstérke verandern, indem Sie die
Menge an Lutft regulieren, die dem aus den Diisen austretenden Wasser beigemischt wird.

WASSERDUSEN

Hinweis: Alle Abbildungen von Hydro-Diisen zeigen Diisendeckel aus Edelstahl. SERIE UTOPIA
AdaptaFlo-Diise - Bei dieser Dise Iasst sich der Strahl durch Verandem der Diisendffnung verstellen.
AdaptaSsage-Diise - Diese Diise sorgt fiir ein rotierendes Massagemuster.

Die Frontplatten in den AdaptaFlo-Diisen und den AdaptaSsage-Dusen sind austauschbar. Zum Ausbauen einer
AdaptaSsage-Frontplatte wird diese gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. Wenn die Platte ein weiteres Mal
gedreht wird, héren Sie ein Klicken. Driicken Sie die Platte ein und ziehen Sie sie gerade ab. Installieren Sie die Frontplatte,
indem sie eingerastet wird. Weitere zweistrahlige AdaptaSsage-Diisen kénnen von lhrem Caldera-Handler bezogen werden.
Sowohl bei AdaptaFlo® Diisen als auch bei AdaptaSsage® Diisen lasst sich die Stérke der Strahlmassage regulieren. Wenn
Sie den Deko-Ring im Uhrzeigersinn drehen, nimmt die Strahlstarke ab; durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn nimmt sie
zu. Durch das Abschalten des Zuflusses zu einigen Diisen erhéht sich die Wasserzufuhr zu den ibrigen Disen. Um Schaden
an den Armaturen und Teilen des Whirlpools zu vermeiden, schalten Sie gleichzeitig nicht mehr als die Halfte der Diisen ab.
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EINSTELLEN EINER BEVORZUGTEN MASSAGEWIRKUNG

&=

ADAPTAFLO DUSE

ADAPTASSAGE DUSE

Die Euro-Richtungsdiisen und Euro-Pulse® Diisen - Euro-Richtungsdiisen mit den Diisenéffnungen von der GroRe eines Augapfels sorgen fiir eine direkte und
punktgenauere Massage. Die Euro-Pulse Diisen (bei manchen Modellen standardméaRig inbegriffen und bei anderen optional) verfiigen Uber einen speziellen Einsatz,
durch den eine weiche, pulsierende und sich drehende Massagewirkung erzielt wird. Die Roto Jet Verschlusskappen kdnnen abgenommen werden, um im
Handgelenkbereich eine kraftigere und direkte Massagewirkung zu erhalten. Dazu gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen. Bei Ihrem Caldera Handler kénnen

weitere Roto Jet Zubehdrteile bestellen.

® =

EURO-RICHTDUSE

VersaSsage® Diise - Diese Diise 4sst sich auf einen stetigen, direkten Wasserstrahl
oder wahlweise auf sich drehende Massagestrahimuster einstellen, indem die Diise
von einer Seite zur anderen verstellt wird. Hinweise zur Reinigung finden Sie im
Abschnitt iiber die Wartung der VersaSsage Diisen. Um Schaden an den Armaturen
und Teilen des Whirlpools zu vermeiden, schalten Sie gleichzeitig nicht mehr als die
Halfte der Diisen ab.

OrbiSsage® Diisen - Der Strahl dieser Diise ist einzigartig und pulsierend. Der Strahl
kann verstellt und komplett ein- oder ausgeschaltet werden (durch Drehen am
Diisenrand). Dariber hinaus ist sie mit der VersaSsage-Duse austauschbar. Hinweise
zum Reinigen und Auswechseln finden Sie im Abschnitt tiber die Wartung der
VersaSsage- und OrbiSsage-Dusen.

LUFTDUSEN

Das Luftdlisensystem besteht aus einer Druckluftpumpe mit 1 PS und 14
Druckluftdiisen (Modell Cantabria) bzw. 10 Druckluftdisen (nur bei den Modellen
Geneva, Niagara und Tahitian). Aus den Luftdlisen treten Luftblasen aus, die eine
unterschwellige Pulsierung erzeugen und eine sanfte Massagewirkung fiir weichere
Zonen erzielen. Zu Beginn des automatischen Betriebszyklus werden nur bei diesen
Modellen die Luftdiisen eine Minute lang in Gang gesetzt, damit der Druckluftkanal
freigeblasen wird.
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CANTABRIA®

i

<

. — ) 2 . —— § iy 3
DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 2
An der Riickwand: Im FuBRraum: Rechts hinten: Im FuBraum:
+ 2 Euro-Richtdlisen + 10 Euro-Richtdiisen + 20 Euro-Richtdiisen + 4 Euro-Richtdlisen
+ 3 VersaSsage® Diisen Linker Acquarella® Wasserfall + 2 Euro-Pulse® Diisen Linker Acquarella Wasserfall

— | e

= : _ ‘
DUSENPUMPE 2 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 2 - DUSENSYSTEM 2
Rechts vome: Rechter Acquarella-Wasserfall An der Riickwand: An der Vorderwand:
« 8 Euro-Richtdiisen + 2 AdaptaSsage® Disen  * 2 AdaptaSsage-Disen
+ 2 VersaSsage-Diisen Rechts: Im FuBraum:
+ 2 Euro-Pulse-Diisen + 6 Euro-Diisen * 1 Euphoria® Dise

Rechter Acquarella-Wasserfall

DUSENPUMPE 3 - ULTRAMASSEUSE™ SYSTEM 1

In der UltraMassage® Liege:
+ 12 Euro-Dusen

+ 2 OrbiSsage® Diisen

+ 2 VersaSsage-Diisen

{¥= Position des Strahlumlenkers im Verhéltnis zur Steuerung 27



ELATION®

DUSENPUMPE 1 - DUSENS YSTEM 1 DUSENPUMPE 1 - DUSENS YS TEM 2
+ 1 AdaptaFlo® Diise an der rechten Wand + 4 Sole Soothers®in der Mitte hinten
+ 2 AdaptaSsage® Diisen an der linken Wand Im EcstaSeat® hinten rechts:
+ 4 gerichtete Nackendlisen + 2 Euro-Pulse®Diisen
Im LumbarSsage® Sitz - links hinten: + 8 Euro-Richtdiisen
+ 4 Euro-Richtdlisen + 4 gerichtete Nackendlisen

+ 2 VersaSsage® Diisen

DUSENPUMPE 2 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 2-DUSENSYSTEM 2
+ Acquarella® Wasserfall + Acquarella-Wasserfall
In der Ultra Massage® Liege: + 1 Euphoria® Diise im FuRbecken
* 6 Euro-Richtdiisen In der Ultra Massage- Liege:
+ 1 VersaSsage-Diise + 2 Euro-Richtdiisen
+ 2 OrbiSsage® Diisen + 1 VersaSsage-Diise
+ 6 Sole Soothers + 2 OrbiSsage-Diisen

Steht der Umlenker der Diisenpumpe 1 in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe 1 die

DUSENKOMBINATIONSSYSTEM Dilsensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der Umlenker der Diisenpumpe 2 in Mittelstellung,

werden an Diisenpumpe 2 die Diisensysteme 1 und 2 aktiviert.

3= Position des Strahlumlenkers im Verhaltnis zur Steuerung 28



GENEVA®

- - _
DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 2
Im EcstaSeat® - hinten links: + 2 AdaptaSsage® Diisen an der linken Wand
+ 2 Euro-Pulse® Diisen + 1 AdaptaFlo® Diise an der hinteren Wand
* 14 Euro-Richtdiisen + 4 gerichtete Nackendlsen
* 4 gerichtete Nackenduisen Im LumbarSsage® Sitz - hinten rechts:

+ 6 Euro-Richtdlisen
+ 2 VersaSsage® Disen

- «
» »
. —— N
DUSENPUMPE 2 - DUSENPUMPE 2 -
DUSENSYSTEM 2 DUSENSYSTEM 2
S L + Aktiviert Umlenker der rechten Seite + Aktiviert Umlenker der rechten Seite
DUSENPUMPE 2-D USENSYSTEM 1 In der Ultra Massage Liege - vorne rechts: In der Ultra Massage Liege - vorne rechts:
+ Acquarella® Wasserfall + 2 Euro-Richtdiisen + 2 Euro-Richtdisen
In der Ultra Massage™ Liege - vome: + 2 VersaSsage-Diisen + 2 VersaSsage-Duisen
+ 6 Sole Soothers® ' + 2 OrbiSsage® Diisen + 2 OrbiSsage-Diisen
. 6 Euro-Richtdiisen Rechtsseitiges Diisensystem 1: Rechtsseitig es Diisensystem 2:
+ 2 VersaSsage-Dilsen * 1 Whirlpool-Diise an der rechten Wand + 1 Euphoria® Diise im FuRbecken
+ Acquarella-Wasserfall + Acquarella-Wasserfall

¢ 2 OrbiSsage® Diisen

Steht der Umlenker der Diisenpumpe 1 in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe 1 die

DUS ENKOMBINATIONSSYSTEM Diisensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der Umlenker der Diisenpumpe 2 in Mittelstellung, werden

an Dusenpumpe 2 die Diisensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der rechtsseitige Umlenker in
Mittelstellung, werden die rechtsseitigen Systeme 1 und 2 eingeschaltet.
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NIAGARA®

DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 2

Im EcstaSeat®- hinten links: 1 AdaptaFlo® Dise an der rechten Wand

+ 2 Euro-Pulse® Diisen + 2 VersaSsage® Diisen an der Wand vorne links
+ 14 Euro-Richtdiisen « 4 gerichtete Nackenduisen

+ 4 gerichtete Nackendiisen Im LumbarSsage® Sitz - hinten rechts:

« 6 Euro-Richtdisen
¢« 2VersaSsage-Diisen

DUSENPUMPE 2 - DUSENPUMPE 2 -
DUSENSYSTEM 2 DUSENSYSTEM 2

+ Aktiviert Umlenker der rechten Seite + Aktiviert Umlenker der rechten Seite
D USENPUMPE 2- DUSENSYSTEM 1 In der Ultra Massage Liege - vorne rechts:  In der UltraMassage Liege - vorne rechts
+ 8 Sole Soothers® in der Mitte hinten + 2 Euro-Richtdlisen + 2 Euro-Richtdiisen
 Acquarella® Wasserfall * 2 VersaSsage-Diisen * 2 VersaSsage-Diisen
In der UltraMassage® Liege - vorne rechts: * 2 Orbllslsage-D"usen t 2 Orb|‘S.sage-D"usen
+ 2 Euro-Richtdiisen Rechtsseitiges Dusensystem 1: Rechtsseitiges Diisensystem 2:
+ 2 VersaSsage-Diisen * 1 Whirlpool-Dise an der rechten Wand + 1 Euphoria® Diise im FuRbecken
* Acquarella-Wasserfall + Acquarella-Wasserfall

+ 2 OrbiSsage® Diisen

Steht der Umlenker der Diisenpumpe 1 in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe 1 die
¥ Diisensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der Umlenker der Diisenpumpe 2 in Mittelstellung, werden
DUSENKOMBINATIONSSYSTEM an Diisenpumpe 2 die Diisensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der rechtsseitige Umlenker in
Mittelstellung, werden die rechtsseitigen Systeme 1 und 2 eingeschaltet.
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DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 1

Im EcstaSeat®- hinten links:
+ 14 Euro-Richtdlisen

+ Acquarella® Wasserfall
In der Ultra Massage™ Liege - vorne:
+ 6 Sole Soothers®
. 6 Euro-Richtdlsen
+ 2 VersaSsage-Disen
+ 2 0rbiSsage® Diisen

DUSENPUMPE 2 - DUSENSYSTEM 1

TAHITIAN®

-

=

USENS

DUSENPUMPE 1 - YSTEM 2
+ 2 Euro-Richtdlsen

+ 2 AdaptaSsage® Diisen an der linken Wand

+ 1 AdaptaFlo® Dise an der hinteren Wand

Im LumbarSsage® Sitz - hinten rechts:

* 6 Euro-Richtdisen

+ 2 VersaSsage® Diisen

DUSENPUMPE 2 - DUSENPUMPE 2 -

DUSENSYSTEM 2 DUSENSYSTEM 2

In der Ultra Massage Liege - vorne rechts:
+ 2 Euro-Richtdiisen

+ 2 VersaSsage-Duisen

+ 2 OrbiSsage-Disen

(Aktiviert Umlenker der rechten Seite)
Rechtsseitiges Diisensystem 1:

+ 1 Whirlpool-Diise an der rechten Wand
+ Acquarella-Wasserfall

In der Ultra Massage Liege - vorne rechts:
+ 2 Euro-Richtdiisen

+ 2 VersaSsage-Diisen

+ 2 OrbiSsage-Diisen

(Aktiviert Umlenker der rechten Seite)
Rechtsseitiges Diisensystem 2:

+ 1 Euphoria® Diise im FuRbecken

+ Acquarella-Wasserfall

DUSENKOMBINATIONSSYSTEM

Steht der Umlenker der Diisenpumpe 1 in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe 1 die
Diisensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der Umlenker der Diisenpumpe 2 in Mittelstellung, werden
an Dusenpumpe 2 die Diisensysteme 1 und 2 aktiviert. Steht der rechtsseitige Umlenker in
Mittelstellung, werden die rechtsseitigen Systeme 1 und 2 eingeschaltet.
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SALINA™

DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 1

« 2 AdaptaFlo® Diisen — an der hinteren Wand
* Wasserfall an der rechten Wand

Im Ecsta Sitz® - hinten links :

* 14 Euro-Richtdiisen

DUSENPUMPE 2 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 2-DUSENSYSTEM 2
+ 1 Euphoria® Diise im FuRRbecken * 4 Euro-Richtdiisen im FuBraum
+ 1 VersaSsage® Diise — an der rechten Wand Im LumbarSsage® Sitz - hinten rechts
» 2 Euro-Richtdlisen - an der rechten Wand * 5 Euro-Richtdiisen
+ 2 VersaSsage-Diisen— an der Wand vome links * 2 VersaSsage® Diisen
« 4 Euro-Richtdiisen — vorne links Im Sitz vorne rechts

« 2 AdaptaFlo® Diisen
* 1 VersaSsage® Diise

DUSENKOMB IN. ATIONS SYSTEM Steht der Umlenker der Diisenpumpe 2 in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe 2 die

Diisensysteme 1 und 2 aktiviert.
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MARTINIQUE®

DUSENPUMPE 1 - DUSENSYSTEM 1
Im Ecsta Sitz® - hinten links:
* 8 Euro-Richtdiisen
Im LumbarSsage® Sitz - hinten rechts
* 4 Euro-Richtdiisen
* 2 VersaSsage® Diisen
Im mittleren Sitz
« 1 AdaptaFlo® Diise

DUSENPUMPE 2 - DUSENSYSTEM 1 DUSENPUMPE 2-DUSENSYSTEM 2
In der UltraMassage Liege - vorne: « 2 AdaptaSsage® Diisen an der linken Wand
* 6 Sole Soothers® * 2 VersaSsage-Diisen im FuBbecken
* 3 VersaSsage Diisen In der UltraMassage Liege - vorne:
* 6 Euro-Richtdiisen * 2 Euro-Richtdiisen
* Wasserfall * 3 VersaSsage Diisen
* Wasserfall

DUS ENKOMB IN ATIO NS SYSTEM Steht der Umlenker der Diisenpumpe 2 in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe 2 die

Diisensysteme 1 und 2 aktiviert.
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KAUAI®

DUSENPUMPE - DUSENSYSTEM 2

In der UltraMassage -Liege
* 6 Sole Soothers

« 3 VersaSsage Diisen

* 6 Euro-Pulse® Diisen
Im LumbarSsage® Sitz

* 4 Euro-Richtdiisen

* 2 VlersaSsage-Diisen

DUSENPUMPE - DUSENSYSTEM 1
In der UltraMassage -Liege
* 6 Sole Soothers®
* 3 VersaSsage® Diisen
* 6 Euro-Richtdlisen
Im Ecsta Seat®
« 8 Euro-Richtduisen
* 2 Euro-Pulse® Diisen

¥ Steht der Umlenker der Diisenpumpe in Mittelstellung, werden an Diisenpumpe die Diisensysteme
DUSENKOMBINATIONSSYSTEM Sttt der Umler
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HINWEISE ZUR BENUTZUNG

HAUPTBEDIENFELD

Der Whirlpool ist mit einem Bedienfeld ausgestattet, das sich auf dem Vorsprung uiber der Tir des Maschinenaggregats befindet. Am
Bedienfeld kann der Benutzer die Temperatur einstellen, die Disen und das Licht einschalten und auf MenUs zugreifen, die die Temperatur-
und/oder Whirlpoolfunktionen verriegeln. Der Betriebszustand des Whirlpools wird dort mithilfe von Anzeigelampen und einem integrierten
LED-Display Ubersichtlich angezeigt.

Taste ,,Nach unte Taste

im Meniimodus »Ein/Nach oben”

Taste Taste
»Nach oben” im NACH UNTEN

Meniimodus Taste JETS Taste LIGHTS
(DUSEN) (BELEUCHTUNG)
HILFSBEDIENFELD
Cantabria® Geneva® « Tahitian® « Niagara®
Taste JETS 1 Taste JETS 1

Aktiviert Disenpumpe 1

Aktiviert Diisenpumpe
und Wasserfall

Taste AIR
Aktiviert die Druckluftdiise

Taste AIR
Aktiviert die Druckluftdisen CalderaSpas®
Taste LIGHT
Aktiviert die Innen-

und Aufienbeleuchtung

Taste JETS 2
Aktiviert die Disenpumpe 2
und den Wasserfall

Gl
Taste LIGHT

Aktiviert die Innen-
und Auf3enbeleuchtung

Taste JETS 2 u. 3
Aktiviert die Disenpumpen
2 und 3 und den Wasserfall

Cantabria UltraMasseuse® Bedienfeld Elation®

Massagefolge-Anzeigeleuchten Taste JETS 1

Steuert Disenpumpe 1
Geschwindigkeitstaste

Bestimmt, wie viel o 3 -; 3 a Taste LIGHT
Zeit zwischen see Aktiviert die Innen- [=r¢}
den gmze}ner_w und Auf3enbeleuchtung

Schritten in einer o @

Taste JETS 2
Dusensequenz vergeht Steuert die Disenpumpe 2
Pausentaste Sequenztaste sowie den Wasserfall
Unterbricht die Sequenz Wahlt eine
und verlangert die vorprogrammierte
Dusenfunktion Disensequenz aus
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HINWEISE ZUR BENUTZUNG

TASTEN UND ANZEIGEN AM HAUPTBEDIENFELD

Das Bediensystem lhres Whirlpools besteht aus einer Leuchtdiodenanzeige und Bedientasten, mit denen Sie bequem die Wassertemperatur einstellen und die
Wassertherapiediisen, die Beleuchtung und die Zusatzdiisen vom Bedienfeld aus einstellen kdnnen.

INVERTIERUNG DES DISPLAYS

Um das Ablesen der Bedienfeldanzeige zu erleichtern, wenn Sie sich im Whirlpool befinden, kdnnen Sie die Anzeige invertieren.

Zum Invertieren der Anzeige ist Folgendes erforderlich: Driicken Sie gleichzeitig die Tasten ,MODE ¥” u. ,AUS ¥” . Wenn Sie die beiden Tasten ,MODE V" .u
LAUSY" gleichzeitig driicken, erscheint wieder die Originalanzeige.

TEMPERATURSTEUERUNG

Der Solltemperaturbereich liegt zwischen 26° C und 40° C. Nach dem ersten Einschalten betrégt die Solltemperatur fiir das Whirlpoolwasser

automatisch 38° C. Diese Einstellung wurde in der Fabrik vorgenommen. Wenn der Whirlpool installiert und verwendet wurde, wird jeweils der letzte

g vom Benutzer eingestellte Temperaturwert gespeichert. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung zum Whirlpool wird automatisch wieder die

_18/34_ zuletzt eingestellte Temperatur verwendet, sobald wieder Strom zugefiihrt wird. (Je nach aktueller Nutzung und Zustand des Whirlpools und abhéngig
- von der jeweiligen AuRentemperatur fallt die tatsachliche Temperatur einer beliebigen Einstellung unter Umstanden etwas héher aus.)

Um die Solltemperatur des Whirlpools anzuzeigen, driicken Sie die Taste ,ON A”. Die Solltemperatur wird angezeigt, es sei denn, der Whirlpool ist gesperrt (in diesem
Fall wird Schlosssymbol angezeigt). Nach 5 Sekunden wird anstatt der Solltemperaturanzeige wieder die tatséchliche Temperatur angezeigt. Wenn Sie die eingestellte
Wassertemperatur im Whirlpool erhdhen wollen, driicken Sie auf die Taste

,ON A”. Mit jedem Betéatigen der Taste wird die Solltemperatur in Schritten von 0,5° C erh¢ht. Wenn die Taste gedriickt gehalten wird, erhdht sich die Temperaturanzeige
jede halbe Sekunde um 0,5° C.

e Um die Solltemperatur des Whirlpools zu senken, driicken Sie die Taste "OFF ¥". Mit jedem Betéatigen der Taste wird die Solltemperatur in Schritten
von 0,5° C gesenkt. Wenn die Taste gedriickt gehalten wird, sinkt die Temperaturanzeige jede halbe Sekunde um 0,5° C.

5’85E Wenn sich die Solltemperatur nicht andert, kontrollieren Sie, wie die Funktionen TEMPERATURSPERRE und WHIRLPOOLSPERRE eingestellt sind.
- Wenn eine dieser Funktionen aktiv ist, sind keine Vieranderungen an der Temperatur méglich.

TASTE JETS

Mit der Taste JETS werden die Diisenpumpen gesteuert. (Verwenden Sie die Taste MODE fiir die dritte Pumpe am Modell Cantabria®). Wenn eine JETS-Taste einmal
gedriickt wird, leuchtet das Diisensymbol auf der Anzeige des Bedienfeldes auf. Das Symbol leuchtet, bis die Diisenpumpen ausgeschaltet werden oder bis die Pumpen
nach einer Stunde Dauerbetrieb von der Steuerung automatisch ausgeschaltet werden.

e

MODELL CANTABRIA® :
+ 1. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit niedriger Geschwindigkeit + 6. Tastendruck = Diisenpumpe 1 u. 2 mit niedriger Geschwindigkeit
+ 2. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit hoher Geschwindigkeit + 7. Tastendruck = Diisenpumpe 2 mit niedriger Geschwindigkeit
+ 3. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit hoher, Diisenpumpe 2 mit niedriger Geschwindigkeit ~ * 8. Tastendruck = Diisenpumpe 2 mit hoher Geschwindigkeit
¢ 4. Tastendruck = Diisenpumpe 1 u. 2 mit hoher Geschwindigkeit + 9, Tastendruck = Diisenpumpen aus

+ 5. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit niedriger, Diisenpumpe 2 mit hoher Geschwindigkeit

HINWEIS: Zum Aktivieren der 3. Diisenpumpe: Drlicken Sie die Taste ,MODE A" oder ,MODE V¥”, bis JET 3 angezeigt wird. Driicken Sie "ON A", um
Diisenpumpe 3 einzuschalten, oder OFF ¥, um Diisenpumpe 3 auszuschalten.

MODELLE GENEVA®, NIAGARA®, UND TAHITIAN®:
+ 1. Tastendruck = Diisenpumpe 2 mit niedriger Geschwindigkeit + 4. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit niedriger, Diisenpumpe 2 mit hoher Geschwindigkeit
+ 2. Tastendruck = Diisenpumpe 2 mit hoher Geschwindigkeit + 5. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit hoher Geschwindigkeit
+ 3. Tastendruck = Diisenpumpe 1 u. 2 mit hoher Geschwindigkeit ~ * 6. Tastendruck = Diisenpumpen aus

MODELLE SALINA™ U. MARTINIQUE®
+ 1. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit niedriger Geschwindigkeit + 4. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit niedriger, Diisenpumpe 2 mit hoher Geschwindigkeit
+ 2. Tastendruck = Diisenpumpe 1 mit hoher Geschwindigkeit + 5. Tastendruck = Diisenpumpe 2 mit hoher Geschwindigkeit
+ 3. Tastendruck = Diisenpumpe 1 u. 2 mit hoher Geschwindigkeit ~ * 6. Tastendruck = Diisenpumpen aus

MODELL KAUAI®:

. 1. Tastendruck = Diisenpumpe ein + 2. Tastendruck = Diisenpumpe aus
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HINWEISE ZUR BENUTZUNG

TASTE ,,LIGHTS” (Nur Serie Utopia)

Mit der Taste LIGHTS wird das Multizonen-Beleuchtungssystem SpaGlo® aktiviert und dessen Intensitat geregelt. Mit der Taste LIGHT wird die Beleuchtung wie folgt
betatigt:

= 1. Druck der Taste LIGHT: Alle Leuchten sind eingeschaltet.

wee =+ 2 Tastendruck: Wannenrand-Leuchten aus.
33”_1‘71‘_- + 3. Tastendruck: Wasserfall-Licht aus.

+ 4. Tastendruck: Hauptbeleuchtung, Euphoria® Diise und Haltestangenlichter leuchten mit mittlerer Starke; AuRenwandleuchten leuchten mit voller
Stérke.

+ 5. Tastendruck: Hauptbeleuchtung, Euphoria-Diise und Haltestangenlichter leuchten mit geringer Stérke; AuBenwandleuchten leuchten mit voller
Starke.

+ 6. Tastendruck: Hauptbeleuchtung, Euphoria-Diise und Haltestangenlichter sind aus; AuRenwandleuchten leuchten mit voller Starke.
+ 7. Tastendruck: alle Leuchten aus.

Wenn das Licht eingeschaltet bleibt, wird es von der Steuerung nach sechs Stunden Dauerbetrieb automatisch ausgeschaltet. Das Lichtsymbol auf dem Bedienfeld
erlischt ebenfalls.

Wenn das Licht nicht eingeschaltet werden kann, vergewissern Sie sich, dass die WHIRLPOOLSPERRE deaktiviert ist. Die Whirlpoolsperre deaktiviert die
Bedienelemente auf dem Haupt- und Hilfsbedienfeld. (Firr nahere Informationen tiber die WHIRLPOOL-SPERRFUNKTION siehe den Abschnitt WHIRLPOOL-SPERRE.)

AUTOMATISCHE LEUCHTFUNKTION (Nur Serie Utopia)

Mit der automatischen Leuchtfunktionen kénnen Sie die SpaGlo-Beleuchtung (nur die AuBenwandleuchten) jeden Tag zur gleichen Uhrzeit einschalten. Sie leuchtet 6
Stunden lang. Warten Sie bis zu der Uhrzeit, zu der die automatische Leuchtfunktion einsetzen soll, und gehen Sie dann wie unten beschrieben vor:

1. Halten Sie die Taste ,MODE A" oder ,MODE ¥"gedriickt, bis das Men(i TOOLS erscheint. Driicken Sie die Taste ,ON A”, um das Untermen(i TOOLS aufzurufen.
Benutzen Sie die Taste ,MODE A” oder ,MODE V¥, um durch die einzelnen Untermeniis zu blattern, bis das Menui LIGHT angezeigt wird.

2. Wenn die entsprechende Anzeige erscheint, driicken Sie die Taste ,ON A", um das Men(i LIGHT aufzurufen.
3. Driicken Sie die Taste ,MODE ¥”, um zu den 24LT- Bildschirmen zu navigieren.

4. Driicken Sie die Taste ,ON A", um den 24LT+-Modus anzuzeigen. Durch Driicken der Taste ,ON” wird die automatische Leuchtfunktion eingeschaltet. Driicken Sie
die Taste ,OFF ¥”, um diese Funktion zu deaktivieren.

TASTE ,,LIGHTS” (Nur Serie Paradise)

== Mit der Taste LIGHTS wird das LED-Beleuchtungssystem aktiviert und dessen Intensitét geregelt. Mit der Taste LIGHT wird die Beleuchtung wie folgt
3k betatigt:

_jB_,"’L- « Erste Betétigung der Taste LIGHTS: hohe Lichtstérke

- + Zweite Betatigung: mittlere Lichtstarke

+ Dritte Betatigung: geringe Lichtstarke

Wenn das Licht eingeschaltet bleibt, wird es von der Steuerung nach sechs Stunden Dauerbetrieb automatisch ausgeschaltet. Das Lichtsymbol auf
dem Bedienfeld erlischt ebenfalls.
Wenn das Licht nicht eingeschaltet werden kann, vergewissern Sie sich, dass die WHIRLPOOLSPERRE deaktiviert ist. Die Whirlpoolsperre deaktiviert die
Bedienelemente auf dem Haupt- und Hilfsbedienfeld. (Fir nahere Informationen tiber die WHIRLPOOL-SPERRFUNKTION siehe den Abschnitt WHIRLPOOL-SPERRE.)

SYSTEMMODUS

- “a=s Der Whirlpool ist mit einer Systemmodusfunktion ausgestattet. Mit dieser Funktion lassen sich ganz bequem die Diisen auf hohe Geschwindigkeit
= % == und das Licht auf maximale Leuchtstérke einstellen; gleichzeitig wird das Geblase (nur bei Utopia-Modellen) eingeschaltet. Wenn der Whirlpool mit
5 b EH einem drahtlosen Musiksystem ausgestattet ist, wird die Musik nicht eingeschaltet. Wenn der Systemmodus deaktiviert wird, schaltet sich das
drahtlose Musiksystem aus.
Gehen Sie zum Aktivieren des Systembetriebs folgendermalen vor:
Driicken Sie die Taste ,MODE A”, bis auf der Anzeige SYSON erscheint. Driicken Sie die Taste ,ON A", um die Funktion SYSON zu aktivieren.
HINWEIS: Nach der Aktivierung kénnen alle Funktionen geandert werden, ohne dass dies andere Anderungen nach sich ziht.

Zum Deaktivieren des Systembetriebs halten Sie die Taste ,MODE A” gedriickt, bis das Symbol SYSON auf der Anzeige erscheint. Driicken Sie die Taste ,OFF ¥”, um
diese Funktion zu deaktivieren.

REINIGUNGSZYKLUS

=== Der Reinigungszyklus dient als bequeme Zeitschaltung zur Aktivierung der Wasserpflege. Ist dieser Modus aktiviert, schaltet sich die Diisenpumpe 1
( (zur Wasserpflege) fiir zehn Minuten ein. Zum Aktivieren des Reinigungszyklus driicken Sie die Taste ,MODE A” oder ,MODE V", bis auf dem

CLERMN  Bidschim das Wort CLEAN erscheint. Zum Aktivieren des Reingungszyklus CLEAN driicken Sie die Taste ,ON A”.

HINWEIS: Bei aktivem Reinigungszyklus blinkt das Diisensymbol auf der Hauptanzeige.

Zum Anhalten des Reinigungsbetriebs vor Ablauf des zehnminitigen Zyklus halten Sie den Knopf "MODE A" oder "MODE V" gedrtickt, bis das Symbol CLEAN auf der

Anzeige erscheint. Driicken Sie die Taste ,OFF ¥”, um diese Funktion zu deaktivieren. HINWEIS: Der Reinigungszyklus kann auch durch Driicken der Taste JETS

abgeschaltet werden.

(L
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LUFTDUSEN-MODUS (Nur Serie Utopia)

=== Beij Aktivierung des Luftdiisenmodus arbeiten im gesamten Whirlpool nur die Druckluftdtisen. Driicken Sie zum Aktivieren dieses Modus die Taste
* ,MODUS A’ oder
,q = _.* T ,MODUS V", bis AIRJT erscheint. Driicken Sie dann die Taste ,ON A”, um den Luftdisenmodus und das zugehérige Symbol zu aktivieren.

HINWEIS: Das Luftdlisensymbol leuchtet, solange der Modus akiv ist.

Um die Wirkung der Luftdiisen zu beenden, driicken Sie die Taste ,MODUS A" oder ,MODUS V", bis AIRJT angezeigt wird. Driicken Sie dann die
Taste ,OFF ¥, um die Luftdlisen zu deaktivieren.

HINWEIS: Der Luftdlisenmodus schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.

LIEGESITZDUSEN-MODUS (nur MODELL CANTABRIA®)

@B Der Liegesitzdlisen-Modus wird nur Besitzemn des Modells Cantabria angezeigt. Mit diesem Modus wird die Liegesitz-Diisenpumpe ein- bzw.

L ausgeschaltet. Um den Liegesitzdiisen-Modus zu aktivieren, drlicken Sie die Taste ,MODUS A" oder ,MODUS ¥, bis LOUNG angezeigt wird.
Driicken Sie dann die Taste ,ON A”, um die Liegesitz-Diisenpumpe und das Diisensymbol zu aktivieren. Driicken Sie die Taste ,OFF ¥, um diese
Funktion zu deaktivieren.

MENU ,,TOOLS”

@=o Das Meni TOOLS ist eines der Hauptmentis im Bedienfeld. Das Menii TOOLS enthalt die fiinf Untermentis ,Temp Lock” (Temperatursperre), ,Spa
Lock” (Whirlpoolsperre), ,Light” (Beleuchtung), ,Summer Timer” (Sommerzeitschaltung) und ,Exit” (Beenden).

TOOL S Zum Aufrufen des Meniis TOOLS bléttern Sie durch die Hauptmeniieintrége mit der Taste ,MODUS A” oder ,MODUS V" , bis das Menii TOOLS zu
sehen ist. Driicken Sie die Taste ,ON A", um das Untermen(i TOOLS aufzurufen, und drlicken Sie die Taste ,MODE A" oder ,MODE V", um durch
die Untermeniis zu blattern. Sobald das gew(inschte Untermen(i angezeigt wird, driicken Sie die Taste "ON A”, um das Untermeni zu aktivieren,

oder driicken Sie auf "OFF ¥”, um das Untermeni zu deaktivieren. Um das Untermen(i TOOLSzu verlassen, blattern Sie durch das Untermeni bis zum Eintrag EXIT,
und driicken Sie die Taste ,ON A", um das Untermeni zu verlassen.

SPERRFUNKTIONEN

Die beiden Sperrfunktionen TEMPERATURSPERRE und WHIRLPOOLSPERRE lassen sich (iber das Bedienfeld aktivieren, indem Sie die Taste ,MODE A" oder
,MODE V" driicken, bis das Men(i TOOLS zu sehen ist. Driicken Sie danach die Taste ,ON A", um die Untermeniis TOOLS aufzurufen. Driicken Sie die Taste ,MODE
A’ oder MODE ¥”, um durch die Untermeniieintrage zu blattern, bis die Sperrfunktionen angezeigt werden. Wenn eine solche Sperre einmal aktiviert ist, bleibt sie
aktiv, bis die Kombination zur Aufhebung der Sperre gedriickt wird. Auch wenn die Stromversorgung des Whirpools unterbrochen und kurz darauf wieder hergestellt wird (wie
bei einem Stromausfall), bleibt die Sperre aktiviert.

TEMPERATURSPERRE

Die TEMPERATURSPERRFUNKTION hebt die Temperaturregelung iiber das Bedienfeld auf. Die Diise und die Beleuchtungsfunktionen arbeiten aber
normal weiter. DIE TEMPERATURSPERRE wird meist verwendet, wenn Sie nicht wollen, dass andere Benutzer die eingestelle Temperatur des Wassers im
TrMBL K Whirpool verandem. TEMPERATURE LOCK (Temperatursperre) ist ein Untermenti des Menis TOOLS.

phirL
Um die TEMPERATURSPERRE zu deaktivieren, driicken Sie die Taste ,MODE A" im Untermeni TOOLS, bis das Symbol TMPLK im Display
=2 leuchtet. Zum Aktivieren der TEMPERATURSPERRE driicken Sie die Taste
) . Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, erscheint das Schloss-Symbol.
& ON A". Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist heint das Schloss-Symbol

T:“fP :'_ H Wenn die TEMPERATURSPERRE aktiviert ist, funktionieren die Tasten fiir DUSEN, LICHT sowie alle Gibrigen Vorrichtungen, tiber die Ihr Whirlpool
verfiigt, normal, und die Temperatureinstellung kann angezeigt, aber NICHT verandert werden.

Um die TEMPERATURSPERRE zu deaktivieren, drlicken Sie die Taste ,MODE A" im Untermenii TOOLS, bis auf dem Display TMPLK mit dem Schloss-Symbol
angezeigt wird. Zum Deaktivieren der TEMPERATURSPERRE DRUCKEN SIE DEN KNOPF "OFF V¥".

WHIRLPOOL-SPERRE

@ Die SPERRFUNKTION DES WHIRLPOOLS deaktiviert alle Funktionen des Bedienfeldes. Sie wird normalerweise verwendet, um eine unerwiinschte
Benutzung des Whirlpools zu verhindern. Der Eintrag SPA LOCK (Whirlpoolsperre) befindet sich eine Mentiebene unter dem Menti TOOLS.

SPH L H  Umdie WHIRLPOOLSPERRE zu aktivieren, driicken Sie die Taste ,MODE A" im Untermenii TOOLS, bis das Symbol SPALK im Display leuchtet.
Zum Aktivieren der Whirlpoolsperre driicken Sie den Knopf "ON A" . Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, erscheint das Schloss-Symbol.

=== Wenn die WHIRLPOOLSPERRE aktiviert ist, sind die Tasten fiir die Diisen, die Temperaturregelung, die Lampe wie auch alle tibrigen Vorrichtungen
al deaktiviert, die an Ihrem Whirlpool gerade eingeschaltet sind. Um die WHIRLPOOLSPERRE zu deaktivieren, driicken Sie die Taste ,MODE A" im
COA K Untermenti TOOLS, bis das SPALK-Symbol mit dem Schloss-Symbol auf dem Display angezeigt wird. Zum Deaktivieren der Whirlpoolsperre
L7 driicken Sie die Taste ,OFF V"

SPERRENUBERLAGERUNG

Die Funktion Sperrenliberlagerung ist fiir Whirlpoolbenutzer vorgesehen, die die eingestellte Temperatur normalerweise gesperrt lassen. Wenn der Benutzer
vortibergehend alle Whirlpoolsteuerfunktionen sperren mdchte, kann die Whirlpoolsperre zuséatzlich zu einer bereits aktivierten Temperatursperre aktiviert werden. Wenn
die Whirlpoolsperre dann wieder aufgehoben wird, bleibt die Temperatursperre aktiviert, um unerwiinschte Veranderungen an der eingestellten Temperatur zu verhindern.
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MENU LIGHT” (Nur Serie Utopia)

Die Whirlpool-Beleuchtung kann eine Vielzahl von Farben und verschiedene Lichtstérken (in bis zu 4 verschiedenen Zonen) verwenden und eine Dauersequenz
verschiedener Farben mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchlaufen. Das Menii ,Light” befindet sich eine Menliebene unter dem Men( TOOLS. Zur Aktivierung
dieser Funktion ist Folgendes erforderlich:
1. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste ,MODE A” oder ,MODE ¥” im Submen(i TOOLS, um zum Men(i LIGHT zu navigieren. Wenn die entsprechende Anzeige
erscheint, drlicken Sie auf ,ON A", um das Lichtzonen-Menii aufzurufen.
2. Driicken Sie die Taste ,MODE A", um die Anzeigen ALLZN - ZONE1 - ZONE2 - ZONE3 - ZONE4 - 24LT - EXIT der Reihe nach aufzurufen.
3. Driicken Sie das Taste ,ON A” in einer beliebigen Zone, um zum zugehérigen Untermenii zu wechseln. Wenn der Modus 24LT aktiviert ist, wird durch Driicken der
Taste ,ON A” die automatische Leuchtfunktion eingeschaltet.
4. Driicken Sie die Taste ,MODE A" im Untermen, um der Reihe nach die Anzeigen DIM - COLOR - LOOP - EXIT aufzurufen.
5. Drlicken Sie die Taste ,ON A" oder ,OFF ¥” im Untermen(i DIM, um von der hellsten Lichtstarke auf ,Licht aus” umzuschalten. Durch Driicken der Taste ,MODE A"
wird von DIM (Abschwachen) auf COLOR (Farbe) umgestellt.
6. Driicken Sie die Taste ,ON A” oder ,OFF ¥” im Untermen(i COLOR, um die Lichtfarbe zu andemn. Durch Driicken der Taste ,MODE A” wird von COLOR (Farbe)
auf LOOP (Farbwechsel) umgestellt.
7. Driicken Sie die Taste ,ON A” oder ,OFF ¥” im Untermen(i LOOP, um die Geschwindigkeit des Farbwahirads von 3 (schnellste Farbsequenz) auf keine
Zahlenangabe zu &ndern, womit der Farbwechsel beendet wird. Durch Driicken der Taste ,MODE A” wird von LOOP (Farbwechsel) auf EXIT (Beenden) umgestellt.
8. Driicken Sie die Taste ,ON A” im Untermenii EXIT, um wieder die Meniis ZONE aufzurufen. Durch Driicken der Taste ,ON A” im Untermeni EXIT der Meniis
ZONE wird der Modus LITE+ beendet.
WICHTIGE HINWEISE:
+ Jede Zone kann ein- oder ausgeschaltet werden, in einer anderen Farbe oder mit einer anderen Lichtstérke leuchten und mit ein- oder ausgeschalteter
Farbwechselfunktion arbeiten.
+ Beim Gebrauch der Farbwechselfunktion fir mehr als eine Zone bestimmt der letzte Zonenwechsel die Geschwindigkeit der anderen Farbwechsel; alle Farbwechsel
verwenden die gleichen Farben.
+ Wenn die Beleuchtung mit der Taste ,LIGHTS" im LOOP- oder COLOR-Modus ausgeschaltet wird, gilt derselbe Modus, wenn die Beleuchtung wieder aktiviert wird.
Wenn der LOOP-Modus aktiviert und die Beleuchtung eingeschaltet ist, blinkt das Lichtsymbol.

MENU ,,LIGHT” (Nur Serie Paradise)

Die Beleuchtung in Ihrem Whirlpool kann verschiedene Farben in verschiedenen Lichtstdrken anzeigen und eine kontinuierliche Farbsequenz bei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten durchlaufen. Das Meni ,Light” ist ein Untermeni des Menlis TOOLS. Zum Aktivieren dieser Funktion ist Folgendes erforderlich:

1. Driicken Sie die Taste ,LIGHTS” auf dem Bedienfeld, um die Whirlpool-Beleuchtung einzuschalten und das Menii LIGHT zu aktivieren.

2. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste ,MODE A” oder ,MODE ¥” im Untermen(i TOOLS, um zum Men(i LIGHT zu navigieren. Driicken Sie die Taste ,ON A", um
das Menii DIM aufzurufen.

3. Driicken Sie die Taste ,MODE A” im Untermenti, um die Anzeigen COLOR - LOOP - EXIT der Reihe nach aufzurufen.

4. Driicken Sie die Taste ,ON A” oder ,OFF ¥”im Untermenii DIM, um von der hellsten Lichtstérke auf ,Licht aus” umzuschalten. Durch Driicken der Taste ,MODE A”
wird von DIM (Abschwéachen) auf COLOR (Farbe) umgestellt.

5. Driicken Sie die Taste ,ON A” oder ,OFF ¥” im Untermen(i COLOR, um die Lichtfarbe zu andemn. Durch Driicken der Taste ,MODE A” wird von COLOR (Farbe)
auf LOOP (Farbwechsel) umgestellt.

6. Driicken Sie die Taste ,ON A” oder ,OFF ¥”im Untermeni LOOP, um die Geschwindigkeit des Farbwahirads von 3 (schnellste Farbsequenz) auf keine
Zahlenangabe zu &ndern, womit der Farbwechsel beendet wird. (Wenn der Modus LOOP aktiviert und die Beleuchtung eingeschaltet ist, blinkt das Lichtsymbol.)
Durch Driicken der Taste ,MODEA” wird von LOOP (Farbwechsel) auf EXIT (Beenden) umgestellt.

7. Driicken Sie die Taste ,ON A” im Untermeni EXIT, um wieder das Meni TOOLS aufzurufen.

SOMMERBETRIEB

Ihr Caldera® Whirlpool verfiigt iiber einen Zeitschalter fiir Sommerbetrieb. Dieser Zeitschalter kann wahrend extrem heiier Sommermonate eingeschaltet werden, wenn
es schwierig wird, die Wassertemperaturen angenehm niedrig zu halten. Wenn der Sommerbetrieb eingeschaltet wird, schaltet sich die Heizung sofort ab, wahrend die
Umwalzpumpe (die bei normalem Betrieb das Wasser aufheizen kann) etwa weitere 5 Minuten lang eingeschaltet bleibt, damit sich die Heizung
abkihlen kann. Die nachsten acht Stunden bleiben die Heizung und die Umwalzpumpe ausgeschaltet. Das Sommerbetriebssymbol wird auf dem
Hauptbedienfeld aktiviert und bleibt solange eingeschaltet, wie der Sommerbetriebs-Zeitschalter aktiviert ist. Im Anschluss an diese acht Stunden

LSUMMA bleiben die Umwélzpumpe, die Heizung und das Ozonsystem weitere acht Stunden jeden Tag ausgeschaltet, solange der Sommerbetrieb aktiviert ist,

Durch die achtstiindige Ausschaltdauer wird die auf das Whirlpool-Wasser tibertragene Warme auf ein Minimum reduziert. Wenn sich die

AuRentemperaturen wieder abzukiihlen beginnen, sollte der Sommerbetrieb-Zeitschalter auf OFF/AUS gestellt werden (das Symbol fiir den Sommerbetrieb erlischt dann
im Hauptbedienfeld). Dadurch wird der 24-Stunden-Energiespar-Umwélzmodus aktiviert, der wahrend der kalten Jahreszeit/Monate mit gréferem Energieverbrauch
maglichst niedrige Heizbetriebskosten gewahrleistet.

WICHTIG: Im Sommerbetrieb wird die Wassertemperatur im Whirlpool nicht unter die Umgebungslufttemperatur abgesenkt.
Um den Sommerberieb zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Stellen Sie die Temperaturregelung auf 26°C ein.
2. Halten Sie die Taste ,MODE V" auf dem Bedienfeld gedriickt, bis das Men(i TOOLS erscheint. Driicken Sie danach die Taste ,ON A", um die Untermen(is TOOLS
aufzurufen. Halten Sie die Taste "MODE V" gedriickt, bis auf der Anzeige das Symbol SUMMR erscheint. Driicken Sie zum Aktivieren des

Sommerzeitschaltbetriebs die Taste ,ON A”. Der Sommerbetrieb muss bei wieder kiihler werdenden Temperaturen deaktiviert werden. Fiihren Sie dazu einfach
Schritt 3 aus. Ein kleines Sonnensymbol (linke untere Display-Ecke) zeigt die Aktivierung des Sommerbetriebs an.

3. Halten Sie zum Deaktivieren des Sommerbetriebs die Taste ,MODE V" gedrlickt, bis das Men(i TOOLS erscheint. Driicken Sie dann die Taste ,ON A", um die
Untermen(is TOOLS aufzurufen. Driicken Sie ,MODE ¥”, bis das Symbol SUMMR erscheint. Driicken Sie die Taste ,OFF ¥”, um diese Funktion zu deaktivieren.
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AUTOMATISCHER TAGLICHER REINIGUNGSZYKLUS

Ihr Whirlpool ist mit einem taglichen Reinigungszyklus ausgeristet. Bei Aktivierung dieses Zyklus werden das Geblése (nur Utopia-Modelle) und die Disen in einer
voreingestellten Sequenz — t&glich 10 Minuten lang, immer zur gleichen Zeit — eingeschaltet.

Zum Aktivieren des taglichen Reinigungszyklus ist Folgendes erforderlich:

+ Halten Sie die Taste ,MODE V" auf dem Bedienfeld gedrtickt, bis das Men(i TOOLS erscheint. Driicken Sie danach die Taste ,ON A", um die Untermeniis TOOLS
aufzurufen. Halten Sie die Taste ,MODE V" gedriickt, bis auf der Anzeige das Symbol CLND - erscheint. Driicken Sie die Taste ,ON A", um den t&glichen
Reinigungszyklus (CLND +) zu aktivieren. Die Diisen und das Geblase (nur Utopia-Modelle) laufen 10 Minuten lang in einer vorbestimmten Reihenfolge und
schalten sich jeden Tag zur gleichen Zeit ein. Wahrend des Zyklus blinken bei Aktivierung dieser Funktionen das Diisen- und Geblasesymbol (nur Utopia-Modelle).

Driicken Sie die Taste ,OFF ¥”, um diese Funktion zu deaktivieren.

BEDIENUNG DES AUDIOSYSTEMS (OPTIONALES DRAHTLOSES SYSTEM)

Die folgenden Hinweise gelten fiir Whirlpools, in denen das optionale drahtlose Mehrquellen-Audiosystem Aquatic Melodies installiert ist:
Nach dem Einbau des Musiksystems im Whirlpool kann dieses lber das Hauptbedienfeld bedient werden. Im Folgenden ist das Navigieren im Audiomenti auf dem

Hauptbedienfeld des Whirlpools beschrieben.

AUDIOMENU

Nach Einbau des Audiosystems kann auf dem Bildschirm des Bedienfelds das Menu AUDIO aufgerufen werden.
Um auf dieses Menii zuzugreifen, driicken Sie die Taste 'MODE A" oder 'MODE V" auf dem Bedienfeld, bis das Wort AUDIO angezeigt wird.

GRUNDLEGENDE HINWEISE ZUR BEDIENUNG DES BEDIENFELDS
+ Um ein Untermen(i aufzurufen oder die aktuell angezeigte Funktion zu andern, driicken Sie die Tasten -ON A" oder -OFF V.
+ Um zum n&chsten Untermenii iberzugehen, driicken Sie die Taste "MODE A" oder "MODE V.
+ Um ein Untermenti zu beenden, driicken Sie so oft wie nétig die Taste "MODE A’, bis EXIT (BEENDEN) angezeigt wird, und dann die Taste -ONA".

AUDIOSYSTEM EIN-/AUSSCHALTEN

Gehen Sie im Meni AUDIO so vor:

1. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR - (STROM) anzuzeigen.

2. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR + anzuzeigen, und schalten Sie
das Audiosystem ein. Driicken Sie die Taste OFF A, um PWR -
anzuzeigen, und schalten Sie das Audiosystem aus.

WICHTIG: Das Ein- oder Ausschalten der Stromversorgung kann bis zu 10
Sekunden dauern.

LAUTSTARKE EINSTELLEN

Gehen Sie im Meni AUDIO so vor:
1. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR - (STROM) anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR + anzuzeigen, und schalten Sie das
Audiosystem ein.
3. Driicken Sie die Taste MODE A, um VOL (LAUTSTARKE) anzuzeigen.
4. Driicken Sie die Taste ON A, um die Lautstérke zu erhdhen, oder die Taste
OFF V¥, um die Lautstarke zu verringern.
HINWEIS: Die Lautstérke kann in einem Bereich von 1-40 eingestellt werden.
Wenn keine Ziffer angezeigt wird, ist die Lautstérke ganz ausgeschaltet.

IPOD® WIEDERGABE UNTERBRECHEN/
EINSCHALTEN (MIT iCAST)

Gehen Sie im Men(i AUDIO so vor:
1. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR - (STROM) anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR + anzuzeigen, und schalten Sie
das Audiosystem ein.
. Driicken Sie die Taste MODE A, um VOL (LAUTSTARKE) anzuzeigen.
. Driicken Sie die Taste MODE A, um PLAY anzuzeigen.
. Driicken Sie die Taste ON A, um den PLAY-Modus aufzurufen.
. Driicken Sie die Taste ON A, um die iPod-Wiedergabe zu starten bzw. zu
stoppen.

o o Ww

AUF IPOD WIEDERGEGEBENEN TITEL
ANDERN (MIT iCAST)

Im Mend MUSIC:
1. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR - (STROM) anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR + anzuzeigen, und schalten Sie das
Audiosystem ein.
3. Driicken Sie die Taste MODE A, um VOL (LAUTSTARKE) anzuzeigen.
4. Driicken Sie die Taste MODE A, um PLAY anzuzeigen.
5. Driicken Sie die Taste MODE A, um TRACK (TITEL) anzuzeigen.
6. Driicken Sie die Taste ON A, um den TRACK-Modus aufzurufen.
7. Driicken Sie die Taste ONA oder OFF ¥, um den iPod-Titel zu andem.

EINSTELLEN DES EQUALIZERS

Gehen Sie im Meni AUDIO so vor:

1. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR - (STROM) anzuzeigen.

2. Driicken Sie die Taste ON A, um PWR + anzuzeigen, und schalten Sie
das Audiosystem ein.

3. Driicken Sie die Taste MODE A, um VOL (LAUTSTARKE) anzuzeigen.

4. Driicken Sie die Taste MODE A, um PLAY anzuzeigen (wenn iCast
installiert ist).

5. Driicken Sie die Taste MODE A, um TRACK anzuzeigen (wenn iCast
installiert ist).

6. Driicken Sie die Taste ON A, um EQ - anzuzeigen.

7. Driicken Sie die Taste ON A fiir EQ +. Driicken Sie die Taste OFF V fir
EQ-.

Equalizer-Verstarkung — EQ + fir Verstarkung ein, EQ - fir Verstérkung aus.

BEENDEN DES AUDIO-MENUS

Gehen Sie im Untermenii ,Audio” wie folgt vor:
1. Driicken Sie die Taste "MODE A" so oft wie nétig, bis EXIT angezeigt wird.
2. Driicken Sie die Taste ON A, um das Audiosystem zu beenden.
NOTE: Die letzte vor dem Ausschalten des Musiksystems benutzte Lautstéarken-
und EQ-Einstellung wird beim nachsten Einschalten des Musiksystems zur neuen
Standardeinstellung.
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GESCHWINDIGKEITSTASTE

Die Geschwindigkeitstaste bestimmt, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Schritten in einer Diisensequenz vergeht. Diese Taste funktioniert nur, wenn Sie eine Sequenz
ausgewahlt haben. Die Geschwindigkeitsanzeigeleuchte entspricht der ausgewahlten Geschwindigkeit.

Einmal driicken: 15 Sekunden zwischen jedem Schritt (Anzeige blinkt langsam)
Zweimal drlicken: 10 Sekunden zwischen jedem Schritt (Anzeige blinkt mit mittlerer Geschwindigkeit)
Zum dritten Mal driicken: 5 Sekunden zwischen jedem Schritt (Anzeige blinkt schnell)

PAUSENTASTE

Die Pausentaste unterbricht die Diisensequenz und verlangert die gerade ausgewahlte Diisenmassage.
Driicken Sie diese Taste einmal, um die vorprogrammierte Diisensequenz zu unterbrechen und mit der gerade laufenden Diisenaktivitat fortzufahren.
Driicken Sie sie ein zweites Mal, um die Diisensequenz fortzusetzen.

AQUATIC MELODIES® ENTERTAINMENT-SYSTEME
CANTABRIA® (OPTIONAL) & ELATION® MUSIKSYSTEM

Das drahtiose Multi-Source-Soundsystem Aquatic Melodies gehért beim Modell Cantabria zur Sonderausstattung und beim Modell Elation zur Serienausstattung. Das
System enthalt folgende Komponenten:

+ iCast® Sender/Empfanger
+ Drei ausfahrbare Lautsprecher.
+ Die Lautsprecher sind strategisch positioniert, um Surroundsound zu erzeugen.

+ Der linke und rechte Lautsprecher sorgen fiir einen echten Stereo-Sound, wahrend der mittlere (oder hintere) Lautsprecher die Klangdifferenz zwischen dem linken
und rechten Lautsprecher abspielt (ahnlich wie bei einem Surround-Sound-System fiir ein Home Theater).

+ JBL-Verstarker und Netzteil
Eine Bedienungsanleitung finden Sie in der Kurzanleitung zur Advent-Fernbedienung.

BEDIENUNG DER LAUTSPRECHER

So bedienen Sie die ausfahrbaren Lautsprecher:
1. Driicken Sie die Taste neben dem Lautsprecher.
2. Drehen Sie den Lautsprecher in die gewlinschte Position (der Lautsprecher kann in beide Richtungen bis zum Anschlag gedreht werden).

3. Nur in einer Stellung kann der ausfahrbare Lautsprecher abgesenkt werden. Zum Einfahren drehen Sie den Lautsprecher, bis die beiden Pfeile aufeinander zeigen.
Driicken Sie den Lautsprecher anschlieffend von oben nach unten, bis er einrastet.

Taste zum Ausfahren des Lautsprechers Lautsprecher in ausgefahrener Ausgangsposition.
driicken Lautsprecher in gewiinschte Position drehen.
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HINWEISE ZUR BENUTZUNG

(OPTIONALES) MUSIKSYSTEM DER MODELLE DER SERIE PARADISE

Das integrierte MP3-Soundsystem Aquatic Melodies gehért bei allen Modellen der Serie Paradise zur Sonderausstattung. Das System enthalt folgende Komponenten:
+ MP3/iPod-Docking-Station - werkseitig an der Whirlpool-Verkleidung installiert.
+ Vier 3,5-Zoll-Lautsprecher (drei Lautsprecher am Kauai®)
+ Die Lautsprecher sind in das Design der Whirlpool-Wanne integriert.
+ System-Fernbedienung, wasserdicht
Die Bedienungsanleitung finden Sie im Handbuch in der integrierten MP3-Docking-Station.

TASTEN DES HILFSBEDIENFELDS (NUR UTOPIA-MODELLE)

Das Hilfsbedienfeld, das sich fiir den Benutzer leicht erreichbar gegentiber dem Hauptbedienfeld befindet, dient zur Aktivierung der Diisen, des Druckluftgeblases und der
Beleuchtung.

TASTE JETS

Zur Bedienung der Diisenpumpen sind zwei Tasten vorgesehen. Wenn eine Taste JETS gedriickt wird, leuchtet das Diisensymbol auf der Anzeige des Hauptbedienfelds
auf. Das Symbol leuchtet, bis die Diisenpumpe ausgeschaltet wird (siehe folgende Tabelle), oder bis die Pumpe nach einer Stunde Dauerbetrieb von der Steuerung
automatisch ausgeschaltet wird.

Modelle Geneva®, Elation®, Niagara® und Tahitian®: Modell Cantabria®:
Taste JETS 1 Taste JETS 2 Taste JETS 1 Taste JETS 2 u. 3
1. Tastendruck: | Diisenpumpe 1 ein. | Dlisenpumpe 2 1. Tastendruck: | Disenpumpe 1 auf ,sanft”. | Diisenpumpe 2 auf ,sanft”.
Diisenpumpe 1 aus. | auf ,sanft’. 2. Tastendruck: | Diisenpumpe 1 auf ,stark”. | Disenpumpe 2 auf ,stark’.
2. Tastendruck: | nicht zutr. Duisenpumpe 2 3. Tastendruck: | Diisenpumpe 1 aus. Diisenpumpe 2 auf ,stark"/Diisenpumpe 3 auf ,stark”.
auf ,stark”. 4. Tastendruck: | nicht zutr. Diisenpumpe 2 auf ,sanft’/Disenpumpe 3 auf ,stark”.
3. Tastendruck: Diisenpumpe 2 5. Tastendruck: | nicht zutr. Diisenpumpe 2 aus/Diisenpumpe 3 auf ,stark”.
aus. 6. Tastendruck: Alle Dusen aus.

TASTE ,,AIR JETS” (Verfiigbar fiir die Modelle Cantabria, Geneva, Niagara und Tahitian )

Mit der Taste AIR wird das Luftgeblase aktiviert. Wenn die Taste AIR gedriickt wird, leuchtet das Druckluftsymbol auf der Anzeige des Bedienfelds auf. Das Symbol
leuchtet, bis die Taste zum Ausschalten des Druckluftgeblases gedriickt wird oder bis das Geblase nach fiinfzehn Minuten von der Steuerung automatisch ausgeschaltet
wird. Solange das Druckluftgeblase in Betrieb ist, arbeiten im gesamten Whirlpool nur die Druckluftdiisen. Zum Abschalten des aktivierten Druckluftgeblases driicken Sie
einfach die Taste AIR.

TASTE ,,LIGHT”:

Mit der Taste LIGHT wird das Multizonen-Beleuchtungssystem SpaGlo® aktiviert und dessen Intensitét geregelt. Mit der Taste LIGHT wird die Beleuchtung wie folgt
betatigt:
1. Druck der Taste LIGHT: Alle Leuchten sind eingeschaltet. 5. Tastendruck: Hauptbeleuchtung, Euphoria-Diise und Haltestangenlichter
2 Tastendruck: Wannenrand-Leuchten aus. leuchten mit geringer Stérke; AuRenwandleuchten leuchten mit voller

3. Tastendruck: Wasserfall-Licht aus. 6 TS_tatrke(.j  Hautbeleuchtuna. Euphoria.Di d Haltest icht
4. Tastendruck: Hauptbeleuchtung, Euphoria® Diise und - [asTendruck. fauplbareuchiung, Euphoria-use und Hatiestangenichier

Haltestangenlichter leuchten mit mittlerer Starke; AuRenwandleuchten sind aus; AuBenwandleuchten leuchten mit voller Starke.
leuchten mit voller Starke. 7. Tastendruck: alle Leuchten aus.

Wenn Lichter eingeschaltet bleiben, werden sie nach 6 Stunden Dauerbetrieb von der Steuerung automatisch ausgeschaltet. Auch das Lichtsymbol auf dem Bedienfeld
erlischt, wenn das Licht ausgeschaltet wird.

Wenn das Licht nicht eingeschaltet werden kann, vergewissern Sie sich, dass die WHIRLPOOLSPERRE deaktiviert ist. Die Whirlpoolsperre deaktiviert die
Bedienelemente auf dem Haupt- und Hilfsbedienfeld. (Fiir néhere Informationen Gber die WHIRLPOOL-SPERRFUNKTION siehe den Abschnitt WHIRLPOOL-SPERRE.)
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HINWEISE ZUR BENUTZUNG

ULTRAMASSEUSE® BEDIENFELD (NUR CANTABRIA®)

Das UltraMasseuse-System schaltet sich bei Aktivierung der Diisenpumpe 3 automatisch ein. Dann sind alle Diisen eingeschaltet und nur die Geschwindigkeitsanzeige
leuchtet. Durch Drticken der Sequenztaste wird die Diisenmassagefunktion eingeschaltet.

SEQUENZTASTE

Die Sequenztaste regelt das Diisenmassagemuster.
Das UltraMasseuse-System ist mit 6 verschiedenen Diisensequenzen vorprogrammiert. Durch einmaliges Betétigen der Sequenztaste wird die erste
Diisensequenz eingeleitet. Die entsprechende Anzeige leuchtet so lange, wie die Sequenz aktiv ist. Um die einzelnen Diisensequenzen der Reihe nach zu

durchlaufen, driicken Sie die Sequenztaste erneut nach jeweils weniger als 5 Sekunden. Um eine bestimmte Diisensequenz auszuwahlen, lassen Sie die
Sequenztaste los, nachdem Sie bei der gewtinschten Sequenz angekommen sind.

Schritte Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3 Sequenz 4 Sequenz 5 Sequenz 6
Schritt 1 Diisen fiir Nacken und Diisen fiir Lendenbereich | Dusen fiir Nacken und Dusen fiir Nacken und Disen fiir Nacken und Diisen fiir Nacken und
Oberrlicken und FiiRe Oberriicken Oberriicken Oberriicken Oberricken
Diisen fiir Lendenbereich | Beindlisen Beindiisen
und FiRe
Schritt 2 Diisen fiir Lendenbereich | Diise fiir Nacken und Diisen firr Lendenbereich | Disen fiir Nacken und Alle Diisen Disen fiir Lendenbereich
und FiiRe Oberrlicken und FiiRe Oberriicken und FiiRe
Beindlisen Diisen fiir Lendenbereich
und FiiRe
Schritt 3 | Beindiisen Diise fiir Nacken und Diisen fiir Nacken und Disen fiir Lendenbereich | Alle Diisen Beindiisen
Oberriicken Oberriicken und FiiRe
Diisen fiir Lendenbereich | Beindlisen Beindlisen
und FiiRe
Schritt4 | Schritte 1-3 wiederholen Disen fiir Nacken und Diisen fiir Lendenbereich | Beindlisen Alle Diisen Beinduisen
Oberrticken und Fiie
Diisen fiir Lendenbereich
und FlRe
Schritt 5 Diise fiir Nacken und Diisen fiir Nacken und Beindlisen Diisen fiir Nacken und Diisen fiir Lendenbereich
Oberrticken Oberrlicken Oberriicken und FiiRe
Beindiisen Diisen fiir Lendenbereich Dusen fiir Lendenbereich
und FlRe und FlRe
Schritt 6 Diisen fiir Lendenbereich | Beindlisen Diisen fiir Lendenbereich | Diisen fiir Nacken und Diisen fiir Nacken und
und Fike und FiRe Oberriicken Oberriicken
Beindiisen Beindiisen
Schritt 7 Schritte 1-6 wiederholen Diisen fiir Nacken und Diisen fiir Nacken und Schritte 1-6 wiederholen Schritte 1-6 wiederholen
Oberricken Oberriicken
Diisen fiir Lendenbereich | Dusen fiir Lendenbereich
und FiiRe und Fiie
Schritt 8 Disen fiir Nacken und Diisen fiir Nacken und
Oberrticken Oberriicken
° Diisen fiir Lendenbereich
und FiiRe
Schritt 9 Diisen fiir Lendenbereich | Schritte 1-8 wiederholen
und FiiRe
Beindusen
Schritt 10 Disen fiir Nacken und
Oberricken
Schritt 11 Diisen fiir Lendenbereich
und FiiRe
Beindiisen
Schritt 12 Diisen fiir Nacken und
Oberrlicken

43




GERATEBEREICH

DUSENPUMPENSEITE
CANTABRIA®

1. Diisenpumpe 1

2. Dusenpumpe 2
3. Dilsenpumpe 3

4. Verbindungssticke - A (Saugseite) und B
(Druckseite)

5. Monarch® CD Ozongenerator
6. Druckluftgeblase
7. Pumpen-Abflussstopfen
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GERATEBEREICH

BEDIENELEMENTSEITE
CANTABRIA®
a o\
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1. Advent® Schaltkasten

2. EnergyPro® Umwalzpumpe
3. EnergyPro-Heizung

4. Dlisenpumpe 3
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GERATEBEREICH

DUSENPUMPENSEITE

ELATION®, GENEVA®, NIAGARA® UND TAHITIAN®

@ ( 3b - Druckseite)

e

[ 01 000

/ @
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7
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= © &l

( 3a - Saugseite )/

1. Diisenpumpe 1

2. Duisenpumpe 2

3. Verbindungsstiicke - A (Saugseite) und B (Druckseite)
4. Druckluftgeblase *

5. Pumpen-Abflussstopfen

* Druckluftgeblése nur bei den Modellen Geneva, Niagara,
und Tahitian erhéltlich.

46



GERATEBEREICH

BEDIENELEMENTSEITE
ELATION®, GENEVA®, NIAGARA® UND TAHITIAN®

\
EiS
\\ //

1. Advent’ Schaltkasten

2. EnergyPro® Umwalzpumpe
3. EnergyPro-Durchlaufheizung
4. Monarch® CD Ozongenerator
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GERATEBEREICH

DUSENPUMPENSEITE
SALINA™, MARTINIQUE® UND KAUAI ®

|

]
172

)l

(1) D) |

Salina™ und Martinique®

1. Dlsenpumpe 1
2. Dusenpumpe 2 (nur Salina und Martinique)
3. Ozoneinspritzung

.H'H.
‘M,,H 4. Verbindungsstiicke
H‘-»..,q___ 3 ﬁ 5. Temperatursensor
— 6. Pumpen-Abflussstopfen
@ —
(I |
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GERATEBEREICH

BEDIENELEMENTSEITE
SALINA™, MARTINIQUE® UND KAUAI ®

A. Advent” Schaltkasten

B. EnergyPro® Umwalzpumpe
C. EnergyPro-Heizung

D. Monarch CD Ozongenerator
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WARTUNG

WARTUNG DES FILTERS

Mindestens einmal pro Woche missen der Schwimmerkorb und der Abstreifer
kontrolliert und gereinigt werden, um einen ungehinderten Filterdurchfluss zu
gewahrleisten. Blatter, Fremdstoffe und Schmutzreste miissen dabei entfernt FILTERHALTER
werden. Fir einen ungehinderten Wasserdurchfluss ist es sehr wichtig, den %)

Filter im Whirlpool sauber und frei von Schmutzpartikeln zu halten. Nur mit
einem sauberen Filter kann das Wassertherapiesystem ordnungsgeméan
funktionieren; aber auch die Filterzyklen arbeiten dadurch erheblich effizienter.
Je nach Haufigkeit der Whirlpoolnutzung empfehlen wir eine Reinigung des
Whirlpooffilters alle vier Wochen. Andernfalls kann es zu einer Verstopfung des
Filters und zu einer Behinderung des Wasserdurchflusses kommen. Die Folge
davon sind eine unsachgemaRe Filterung, eine schlechte Diisenleistung und
eventuell sogar Einfriergefahr.

WICHTIG: Die Benutzungshaufigkeit und -dauer sowie die Anzahl der
Benutzer wirken sich auf die erforderlichen Filterreinigungsintervalle aus. Je
mehr der Whirlpool benutzt wird, desto 6fter sind Filterreinigungen erforderiich.

ANWEISUNGEN FUR DAS AUSBAUEN
UND REINIGEN DES FILTERS

Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool aus, und gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie den Filterkorb leicht nach unten, drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn los. Nehmen Sie anschlieRend den Korb und den
Abstreifer heraus.

2. Heben Sie den Filter vorsichtig nach oben aus dem Whirlpool heraus.

3. Reinigen Sie den Filter immer mit einem Filterentfetter, um Minerialien- und Fettriickstdnde zu entfernen. Lassen Sie den Filter einfach im Entfetter liegen (nach den
Anweisungen auf der Verpackung). Danach legen Sie ihn auf eine saubere Oberfléche, und spritzen ihn mit einem Gartenschlauch sauber. Es kann erforderlich
sein, den Filter wahrend der Reinigung mit dem Schlauch zu drehen, damit alle Schmutzpartikel aus den Falten entfernt werden.

4. Um den Korb und den Abstreifer wieder anzubringen, setzen Sie beide Teile wieder ein, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrasten. Danach kénnen Sie
die Stromzufuhr zum Whirlpool wieder einschalten.

HINWEIS: Austauschfilterkartuschen sind bei Ihrem Caldera® Handler erhaltlich. Zum Ermitteln der richtigen GréRe fiir Ihren Whirlpool schlagen Sie bitte am Ende dieses
Handbuchs nach.

PFLEGE DES STRAHLUMLENKERS

Wenn sich die Strahlumlenker Ihres Whirlpools immer schwerer drehen lassen, ist wahrscheinlich feiner oder grober Sand in das Ventilgehduse eingedrungen. Diese
Fremdstoffe sollten unbedingt so rasch wie méglich beseitigt werden, um Ventilschaden zu vermeiden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool ab, indem Sie beide FI-Schalter am Elektroverteiler zum Whirlpool umlegen.

2. Schrauben Sie den Verschlussring ab, um den Umlenkhebel abzuziehen, wahrend sich der Verschlussring nach oben bewegt.
3. Ziehen Sie das Ventilgehduse nach oben heraus.

4, Wischen Sie das Ventilgehause und die Innenwande des Ventils sauber.

5. Fetten Sie die O-Ringe mit wasserdichtem Schmiermittel ein, das bei lhrem Caldera Handler erhéltlich ist.

6. Setzen Sie das Ventil wieder zusammen, und schalten Sie den Strom zum Whirlpool ein.

PFLEGE DER VERSASSAGE® & ORBISSAGE® DUSEN

Sollten Sie feststellen, dass sich die VersaSsage- oder OrbiSsage-Diisen langsamer drehen, als dies im Neuzustand des Whirlpools der Fall war, oder wenn die Diisen
schwergangig sind, kdnnten verstarkte Ablagerungen in den Lagern der Diise die Ursache sein. So beseitigen Sie diese Ablagerungen:

1. Drehen Sie die VersaSsage Diisenplatte bei ausgeschaltetem Whirlpool gegen den Urzeigersinn bis zum Anschlag.

2. Wenn die Platte den Anschlagpunkt erreicht hat, drehen Sie sie mit etwas mehr Kraftaufwand noch ein Stiickchen weiter gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht
mehr weiterdrehen lasst. Nun kdnnen Sie die Platte mit dem Gehause vom Whirlpool abnehmen.

3. Spilen Sie das Lager im Gehause mit Wasser aus, und drehen Sie das rotierende Innenteil mit der Hand. Es sollte sich nun frei drehen lassen. Wenn dies nicht der
Fall ist, legen Sie die Seite mit dem Lager in einen Becher Essig (durch den Essig weichen die Ablagerungen auf). Warten Sie bis zum néchsten Tag. Spillen Sie
das Lager dann am néchsten Tag aus, und wiederholen Sie den Drehtest.

HINWEIS: Sollte sich das Ventil immer noch nicht frei drehen lassen, muss es eine weitere Nacht in Essig stehen. Wenn das Ventil dann aber immer noch
schwergangig ist, miissen Sie bei lhrem Caldera-Handler ein neues Lager bestellen.

4. Um das Ventil wieder einzusetzen, halten Sie den Ausschnitt auf der Riickseite des Stirnflachenkorpus nach unten, und schieben Sie die ganze Baugruppe wieder
auf die Whirlpoolarmatur. Drehen Sie die Ventilplatte in beide Richtungen, bis Sie filhlen kdnnen, dass der Ventilkorpus gerade auf der Armatur sitzt. Driicken Sie die
Ventilplatte dann fest hinein. Nach dem festen Einrasten drehen Sie die Diisenplatte mit etwas mehr Kraftaufwand im Uhrzeigersinn, um Uber die Einraststellung
hinaus weiter zu drehen. Wenn sich die Ventilplatte nicht drehen Iasst, bauen Sie sie wieder ab, und drehen Sie den Korpus um 180 °. Wiederholen Sie diesen
Schritt noch einmal. Schalten Sie die Diisenpumpe ein. Die VersaSsage-Dise sollte sich jetzt frei drehen lassen.

FILTER

STANDROHR

Cantabria Utopia & Paradise
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WARTUNG
SO WECHSELN SIE DAS WASSER

1. Machen Sie am Whirlpool das Hauptabflussventil ausfindig. Ziehen Sie den Griff (Schritt 1) in die mittlere Position. Drehen Sie den Griff dann etwas, um das
Abflussrohr ganz herauszuziehen. (Der Abflussdeckel und 2,5 cm des Abflussrohrs sollten hervorstehen.) (Schritt 2) Entfernen Sie den Abflussdeckel (Schritt 3).

HINWEIS: In der Mittelstellung kann der Abflussdeckel nicht abgenommen werden. Bringen Sie einen Gartenschlauch am Ende des Abflusses an (um zu vermeiden,
dass das Fundament um den Whirlpool herum tberflutet wird), und achten Sie darauf, das Abflussrohr nicht nach innen zu driicken. Verlegen Sie den Schlauch an
eine geeignete Ablaufstelle.

HINWEIS: Wasser aus dem Whirlpool, das viele Chemikalien enthalt, kann Pflanzen und Gras schédigen.

2. Schieben Sie den Gartenschlauch mit dem Abflussrohr halb zurtick in den Whirlpool (Schritt 4). Dadurch wird der Schwerkraftfluss des Wassers aktiviert. Zum
Ablassen des Whirlpoolwassers muss das Abflussrohr auf die Mittelstellung eingestellt sein.

WICHTIG: Alle Modelle werden (iber das Hauptabflussventil beinahe vollstandig geleert. Auch die Diisenpumpe und das Heizungssystem werden geleert. Das
Restwasser, das danach noch in den Rohren oder den Geraten vorhanden ist, muss nur entfernt werden, wenn der Whirlpool winterfest gemacht wird.

3. Wenn der Whirlpool entleert ist, kénnen die Wanne und der Filter gereinigt werden.
4. Ziehen Sie den Gartenschlauch wieder ab, bringen Sie den Abflussdeckel an, und schieben Sie das Abflussrohr wieder zuriick in den Whirlpool (siehe Schritt 1).
5. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt ,EINSCHALTEN UND WIEDERAUFFULLEN’, um den Whirlpool wieder zu befiillen.

Schritt 1
Drehgriff
~———— ABFLUSS
Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 "
arten-
Abflussdeckel Abfluss- / schlauch

/ Dremigtriff ‘/ o
N
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WARTUNG

VERMEIDUNG VON FROSTSCHADEN ABFLUSSSTOPFEN AN PUMPE

Ihr Whirlpool wurde fir die ganzjahrige Benutzung in allen Klimazonen konzipiert und gebaut. In einigen
Gegenden kénnen extrem niedrige Temperaturen (unter -12°C) in Kombination mit starken Winden ein
teilweises Einfrieren der Diisenpumpe verursachen, obwohl das Wasser im Whirlpool die gewahlte
Temperatur beibehalt. In so kalten Perioden wird der Whirlpool auch mehr Energie verbrauchen, da der
Heizzyklus 6fter in Betrieb gesetzt wird. Als zusétzliche VorsichtsmaRRnahme gegen ein teilweises
Einfrieren von einigen Komponenten kann die Tiir zum Maschinenaggregat mit einem Isolierkit isoliert
werden (erhaltlich bei Ihrem Handler vor Ort). So wird auch das Energiesparpotential des Whirlpools
optimal unterstiitzt.

HINWEIS: Wenn es wieder warmer wird (etwa 16 bis 21 °C), muss das Isolierkit entfernt werden, um ein

DRUCKSEITEN- ——>
VERBINDUNGSSTUCK

ANSAUG-
~ VERBINDUNGS-
STUCK

Uberhitzen der Diisenpumpe zu vermeiden. PUMPENSTOPFEN
SO MACHEN SIE DEN WHIRLPOOL WINTERFEST
Wenn Sie den Whirlpool bei sehr kaltem Wetter ldngere Zeit nicht benutzen, sollten Sie ihn entleeren und VORDERANSICHT DER PUMPE

winterfest machen, um ein Einfrieren auf Grund eines Problems mit der Stromversorgung oder den
Geréten zu vermeiden. Befolgen Sie Anleitung auf der néchsten Seite.

GEFAHR: Verwenden Sie als Gefrierschutzmittel ausschliellich Propylenglykol (von den meisten Wohnmobil- oder Bootshéndlemn erhaltiich). Dieses Mittel hat keine
toxische Wirkung. Auf keinen Fall Frostschutzmittel fiir Autos (Ethylenglykol) benutzen, da dieses giftig ist!

ACHTUNG: Ein Missachten dieser Anweisung kann zu von der Garantie nicht gedeckten Frostschaden fiihren. Es wird dringend empfohlen, diese Wartungsmalinahme
von einem értlichen Handler vornehmen zu lassen.

1. Lassen Sie das Wasser nach den Hinweisen im Abschnitt ,So wechseln Sie das Wasser” im Bedienerhandbuch ab.

2. Entfernen Sie den Filtereinsatz, reinigen und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
WICHTIG: Diese zusétzlichen Hinweise miissen beachtet werden, wenn Sie das Wasser in Ihrem Whirlpool ablassen und diesen in Klimazonen winterfest machen,
in denen Temperaturen unter 0 °C auftreten. Zum wirkungsvollen Entfernen des Restwassers in den Rohrleitungen muss ein 19--Nasstrockensauger mit Saug- und
Geblasefunktion verwendet werden.

3. Wenn |hr Whirlpool mit einem Geblase ausgestattet ist, entfernen Sie das Wasser auf folgende Weise aus den Druckluft-Diisenleitungen:
a) Schalten Sie den 25-A-Automaten ein.
b) Schalten Sie das Geblase durch Betétigen der Taste AIR ein. Schalten Sie das Geblase aus, nachdem das Wasser vollstédndig herausgeblasen wurde.
c) Schalten Sie den 25-A-Automaten aus.

4. SchlieRen Sie den Schlauch an die Saugseite des Saugers an. Saugen Sie alle Offnungen wie folgt ab:

a) Diisendffnungen: Beginnen Sie mit den Diisen oben und arbeiten Sie von oben nach unten. (Wenn an einer anderen Diise ein Saugeffekt auftritt, decken Sie
diese mit einem grofRen Tuch ab - auf diese Weise wird auch das Wasser abgesaugt, das sich tiefer in der Hauptleitung befindet.)

b) Filter-Ansaugarmaturen und Filterbereich.

c) Hauptabflussoffnung (es ist moglicherweise notwendig, das Abflussgitter mit einem Tuch gut abzudecken, wenn die Hauptabflusséffnung abgesaugt wird, um
sicherzustellen, dass das ganze Wasser aus dem internen Rohrsystem entfernt wird).

5. Wischen Sie die Whirlpoolwanne sorgféltig mit einem sauberen Tuch trocken.
6. Setzen Sie den Hauptabflussdeckel wieder auf.

7. GieRen Sie das Frostschutzmittel mit einem langen Trichter in alle Standrohre, Filter-Ansaugarmaturen, Diisendfinungen und Offnungen der Wasserdruckfunktion.
Fullen Sie Frostschutzmittel in den SPA FROG® Behalter. Fiillen Sie ausreichend Frostschutzmittel ein, um eine angemessene Schutzwirkung zu gewahrleisten. In
vielen Fallen kdnnen Sie die Fliissigkeit in der Offnung sehen oder beobachten, wie sie an einer anderen Stelle austritt.

VORSICHT: Nur Propylenglykol als Frostschutzmittel benutzen. Dieses Mittel hat keine toxische Wirkung. Auf keinen Fall Frostschutzmittel fiir Autos (Ethylenglykol)
benutzen, da dieses giftig ist!

8. SchlieRen Sie die Whirlpoolabdeckung und befestigen Sie die dazugehdrigen Fixierbander. Legen Sie zwei groRe Bretter tber die Whirlpool-Abdeckung, um das
Gewicht von Schnee und Eis gleichmaRig zu verteilen. Bringen Sie tber der Whirlpool-Abdeckung und auf den Sperrholzplatten eine Plastikfolie oder Plane an.

9. Bringen Sie die Zugangstiir zum Maschinenaggregat wieder an, wenn sie zuvor entfernt wurde.

HINWEISE ZUM OFFNEN:

1. Entfernen Sie die Sperrholzplatten und die Plastikfolie. Offnen Sie die Whirlpool-Abdeckung, indem Sie die Fixierb&nder Idsen.

2. Beachten Sie die Einschalt- und Auffiillverfahren in den Hinweisen zur Benutzung im Bedienerhandbuch. Setzen Sie keine Filter ein, damit diese nicht dem
Frostschutzmittel ausgesetzt werden kénnen.

3. ,Superchlorieren” Sie das Wasser im Whirlpool, indem Sie 3 Teeldffel Chlor (Natriumdichlor) pro 950 | Wasser im Whirlpool in den Filterbereich geben. Dies ist das
Doppelte der Chlormenge, die zur Superchlorierung bendtigt wird. Dieses zusétzliche Chlor ist zum Zerstdren des Frostschutzmittels erforderlich.
HINWEIS: Zum Reduzieren der vom Frostschutzmittel verursachten Schaummenge muss mdglicherweise ein Entschaumer zugegeben werden.

4. Lassen Sie das Wasser im Whirlpool ab, um sicherzustellen, dass das Frostschutzmittel ganz entfernt wurde. Lassen Sie das Wasser wegen des erhdhten
Chlorspiegels aber nicht auf Grasflachen oder in der Nahe von Pflanzen ablaufen.

5. Nachdem das Wasser ganz abgelassen wurde, setzen Sie den Filter wieder ein und beachten Sie die Einschalt- und Aufflillverfahren in den Hinweisen zur
Benutzung im Bedienerhandbuch.

WICHTIG: Verwenden Sie stets die Whirlpoolabdeckung, wenn der Whirlpool nicht verwendet wird (egal, ob er voll oder leer ist).
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PFLEGE DER WHIRLPOOLKISSEN

Bei pfleglicher Behandlung bieten Ihnen die Whirlpoolkissen viele Jahre Wohlbehagen. Sie sind iiber dem Wasserspiegel installiert, um die Bleichwirkung des gechlorten
Wassers und anderer Chemikalien im Whirlpoolwasser so gering wie méglich zu halten. Um ihre Lebensdauer zu verldngern, sollten sie bei jeder Reinigung der
Whirlpoolwanne entfernt und gereinigt werden. Kdrperdle kdnnen mit einer milden Seifenlauge entfernt werden. Spiilen Sie die Whirlpoolkissen IMMER gut ab, um
Seifenreste zu entfernen. Wenn der Whirlpool langere Zeit nicht benutzt wird (wahrend eines Urlaubs oder im Winter), oder wenn der Whirlpool ,superchloriert” wird, sollten
die Whirlpoolkissen bis zur ndchsten Benutzung entfernt werden.

SO ENTFERNEN UND WECHSELN SIE DIE WHIRLPOOLKISSEN:

1. Heben Sie vorsichtig ein Ende des Kissens von der Wanne weg.

2. Heben Sie weiter an einem Ende an, bis das Kissen von allen Kissenhaltern geldst ist.
WICHTIG: Wenn Sie das Kissen einfach nach oben und aus der Wannenhalterung ziehen, kdnnten Sie es beschadigen. Dieser Missbrauch ist von der Garantie nicht
abgedeckt.

3. Um das Kissen wieder einzusetzen, biegen Sie es vorsichtig ein bisschen, bis einer der Kissenhalter in die Halterung auf der Riickseite des Kissens gleitet.

4, Halten Sie das Kissen weiterhin ein bisschen gebogen, bis auch der andere Kissenhalter in die Halterung auf der Riickseite des Kissens gleitet.

5. Wenn alle Kissenhalter angebracht sind, driicken Sie das Kissen nach unten in die Wannenhalterung.

PFLEGE DER AUSSENSEITE
WHIRLPOOLWANNE

Ihr Caldera® Whirlpool ist mit einer granitartigen oder Perimutt-Wanne ausgestattet. Flecken und Schmutz haften normalerweise nicht auf der Whirlpool-Oberflache. Der
meiste Schmutz asst sich leicht mit einem weichen Tuch entfernen. Flecken und Schmutz haften normalerweise nicht auf der Whirlpool-Oberflache. Die meisten
Haushaltschemikalien schaden Ihrer Whirlpoolwanne. Die Oberflache sollte mit einem nicht scheuernden, nicht schdumenden Reinigungsmittel gesaubert werden. Zum
Entfernen von Reinigungsmittelresten spiilen Sie die Whirlpoolwanne immer griindlich mit frischem Wasser ab. Nach dem Trocknen der Whirlpoolwanne wird der Gebrauch
einer Whirlpool-Politur zum Polieren der Oberflache empfohlen.

INSTANDHALTUNGSHINWEISE:

+ Eisen und Kupfer im Wasser kdnnen zu Flecken auf der Whirlpoolwanne fiihren, wenn Sie nichts dagegen tun. Bei Ihrem Caldera Handler erhalten Sie einen Flecken-
und Kalkhemmer, den Sie benutzen kdnnen, sollte das Wasser im Whirlpool einen hohen Anteil geloster Mineralien aufweisen.

+ Der Gebrauch von Alkohol oder anderen hier nicht genannten Haushaltsreinigern wird zum Reinigen der Whirlpoolwannenoberfldche NICHT empfohlen. BENUTZEN
SIE KEINE Reiniger, die Scheuermittel oder Losungsmittel enthalten, da diese die Wannenoberfldche in Mitleidenschaft ziehen konnen. BENUTZEN SIE NIEMALS
AGGRESSIVE CHEMIKALIEN! Wannenschéden, die auf den Gebrauch aggressiver Chemikalien zurlickzufiihren sind, sind von der Garantie nicht abgedeckt.

WICHTIG: Einige Oberflachenreiniger reizen Augen und Haut. Bewahren Sie alle Reiniger auflerhalb der Reichweite von Kindern auf, und gehen Sie vorsichtig damit um.

WHIRLPOOLEINFASSUNG

Verwenden Sie zum Reinigen der Einfassung Ihres Whirlpools ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit milder Seifenlauge. Bei der Benutzung von Scheuermitteln oder
Lotionsschwammen kann die Oberflachenverarbeitung beschadigt werden. Spilen Sie die Whirlpooleinfassung immer griindlich mit klarem Wasser ab.

PFLEGE DER WHIRLPOOLABDECKUNG

A ACHTUNG: Die Abdeckung ist eine manuelle Sicherheitsabdeckung, die allen geltenden Anforderungen der ASTM-Standards fiir Whirlpoolsicherheitsabdeckungen
entspricht oder sie sogar Gbertrifft, wenn sie entsprechend den zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Vorschriften installiert und ordnungsgemaf verwendet wird.
Nicht gesicherte oder unsachgeméanR gesicherte Abdeckungen stellen eine Gefahrenquelle dar. Offnen Sie die Abdeckung vollstandig, bevor Sie den Whirlpool benutzen.

VINYLABDECKUNG

Die Vinylabdeckung fiir den Whirlpool ist ein attraktives, dauerhaft schaumisoliertes Produkt. Allmonatliche Reinigung und Pflege werden zum Erhalt ihrer Schénheit
empfohlen.

SO REINIGEN UND PFLEGEN SIE DIE VINYLABDECKUNG:

1. Entfernen Sie die Abdeckung vom Whirlpool und lehnen Sie sie vorsichtig gegen eine Wand oder einen Zaun.

2. Spritzen Sie die Abdeckung mit einem Gartenschlauch ab, um Schmutz oder andere Partikel zu lockern und wegzuspiilen.

3. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem groflen Schwamm und/oder einer weichen Borstenbiirste und einer sehr milden Seifenlauge (ein Teeloffel Geschirrspiimittel
auf 7,5 Liter Wasser) oder Backpulver (Natriumbikarbonat) in kreisenden Bewegungen. Lassen Sie das Vinyl nicht mit einem Seifenfilm darauf trocknen, bevor Sie es
abspiilen.

4. Reinigen Sie auch den Rand der Abdeckung und die Seitenlaschen. Gut absplilen.

5. Spiilen Sie die Unterseite der Abdeckung (ohne Seife) ab, und wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.

SERVICE-HINWEIS: Um Holzsaft zu entfernen, verwenden Sie Feuerzeugfliissigkeit (nicht Anziinderflissigkeit fiir Holzkohle). Sparsam verwenden und sofort mit
Sattelseife polieren; danach trocken wischen.

NICHT VERGESSEN:

Entfernen Sie Schnee von der Abdeckung, um das Brechen des Schaumkerns zu vermeiden.

+ VerschlieBen Sie die Befestigungsbander zur Sicherung der Abdeckung, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird.

+ Vermeiden Sie Heben oder Ziehen der Whirlpoolabdeckung an den Laschen oder den Befestigungsbandem der Abdeckung.

+ Vermeiden Sie es, auf der Abdeckung zu gehen, zu stehen oder zu sitzen.

+ Stellen Sie keine Metallgegenstande auf die Abdeckung, die die Hitze an die Abdeckung weiterleiten kdnnten; legen Sie auch keine Kunststoffplane tber die
Abdeckung, da dies Schaden am Schaumkem verursachen kénnte, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

+ Verwenden Sie nur Hebemechanismen, Chemikalien oder Reinigungsmittel, die von der Watkins Manufacturing Corporation oder ihren autorisierten Verkaufs- und
Servicepartnern empfohlen werden.
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WASSERQUALITAT UND -PFLEGE

Reines Wasser ist wichtig. Die Wasserpflege ist vielleicht der komplizierteste, aber doch ein wichtiger Teil lhrer Aufgaben als Whirlpoolbesitzer. Ihr Handler kann lhnen
unter Berlicksichtigung der lokalen Bedingungen erklaren, wie Sie in Ihrem Whirlpool eine perfekte Wasserqualitat bekommen und aufrechterhalten. Ihr individuelles
Programm hangt vom Mineralgehalt Ihres Wassers ab und davon, wie oft und mit wie vielen Personen Sie den Whirlpool benutzen.

WASSERTERMINOLOGIE

Die folgenden chemischen Begriffe werden in diesem Abschnitt (iber Wasserqualitat und -pflege verwendet. Wenn Sie ihre Bedeutung kennen, werden Sie auch den
Wasserpflegeprozess besser verstehen.

Bromamine: Substanzen, die gebildet werden, wenn Brom mit Stickstoff aus Kdrperdlen, Urin, Schweil} etc. reagiert. Im Gegensatz zu Chloraminen haben Bromamine
keinen stechenden Geruch und sind ein effizienter Reiniger.

Brom: Ein Halogenreiniger, der normalerweise in Form von Staben, Tabletten oder Granulat verwendet wird. Das SPA FROG® Reinigungssystem ist das einzige fiir
festes Brom zugelassene System. Zuséatzliche Informationen finden Sie unter der Uberschrift ,RICHTIGES UND FALSCHES VORGEHEN" im Abschnitt zur Whirlpool-
Wasserpflege. Bromgranulat ist zwar ein akzeptabler Reiniger, sollte jedoch nicht mit Ozon verwendet werden.

Kalkhérte: Die Menge an geldstem Kalzium im Whirlpoolwasser. Diese sollte ca. 50-150 ppm betragen. Hohe Kalziummengen fiihren zu trilbem Wasser und
Kalkablagerungen. Zu geringe Kalziumwerte kdnnen die Whirlpool-Anlage beschadigen.

Chloramine: Substanzen, die gebildet werden, wenn Chlor mit Stickstoff aus Kérperdlen, Urin, Schweifl etc. reagiert. Chloramine kénnen die Augen reizen und stark
riechen. Im Gegensatz zu Bromaminen sind Chloramine ein schwacherer, langsamerer Reiniger.

Chlor: Eine wirksame Chemikalie zur Desinfizierung von Whirlpools. Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt die Verwendung von Chlorgranulat vom Typ
Natriumdichlor. Dieser Typ wird bevorzugt, weil er volisténdig 18slich und nahezu pH-neutral ist.

Chlor- oder Bromreststoffe: Die Menge an Chlor oder Brom, die Ubrig bleibt, nachdem der Chlor- oder Brombedarf gedeckt ist. Die Restmenge ist demnach die Menge
an Desinfektionsmittel, die fiir die chemische Abt6tung von Bakterien, Viren und Algen noch zur Verfiigung steht.

Korrosion: Die allméhliche Abnutzung der Metallteile des Whirlpools, die normalerweise durch chemische Reaktionen verursacht wird. Im Allgemeinen wird Korrosion
durch einen niedrigen pH-Wert oder Wasser hervorgerufen, dessen GA-, KH-, pH- oder Reinigerwerte sich nicht innerhalb des empfohlenen Bereichs befinden.

DPD: Das bevorzugte Reagens in Testkits zur Messung des vorhandenen freien Chlors.
Halogen: Jedes der folgenden fiinf Elemente: Fluor, Chlor, Brom, lod und Astatin.
MPS: Monopersulfat ist ein Oxidationsmittel ohne Chloranteile.

Oxidationsmittel: Der Gebrauch einer Oxidationschemikalie soll die Bildung von Verunreinigungsstoffen verhindern, die Wirkung von Reinigungsmitteln maximieren, die
Verwendung von Chlor minimieren und fiir klareres Wasser sorgen.

0zon: Ozon ist ein starkes Oxidationsmittel, das in der Natur vorkommt und vom Menschen kiinstlich hergestellt wird. Ozon bildet keine Nebenprodukte wie zum Beispiel
Chloramine (Ozon oxidiert Chloramine) und @ndert den pH-Wert des Wassers nicht. HINWEIS: Die Verwendung von Bromgranulat zusammen mit Ozon wird nicht
empfohlen.

Pathogen: Ein Mikroorganismus, wie z. B. ein Bakterium, der Krankheiten verursacht.

pH:Das Mal fiir den S&ure- und Laugengehalt des Whirlpoolwassers. Fiir Ihren Whirlpool wird ein pH-Wert zwischen 7,4 und 7,6 empfohlen. Bei einem Wert von unter
7,0 (pH-Neutralitat) enthélt das Whirlpoolwasser zu viel Saure und kann die Heizungsanlage beschadigen. Uber 7,6 ist das Wasser zu alkalisch, was zu tribem Wasser
und zu Kalkablagerungen an Wanne und Heizung fiihren kann.

ppm: Abkiirzung fiir ,parts per million” (Teilchen pro Million) - die Standardmaleinheit fiir die Chemikalienkonzentration im Wasser. Entspricht der MaReinheit mg/l
(Milligramm pro Liter).

Reagens: Ein chemischer Stoff in Form von Flissigkeit, Pulver oder Tabletten, der bei chemischen Tests verwendet wird.

Sanitizer: Desinfektionsmittel werden bei Erreichen bestimmter Restmengen hinzugeftigt. Im Whirlpool muss ein bestimmtes Fiillniveau dieser Zusatzmittel
aufrechterhalten werden, um den Whirlpoolbenutzer vor pathogenen Organismen zu schiitzen, die Krankheiten und Infektionen iber das Whirlpoolwasser ibertragen
kénnen.

Kalkablagerungen: Raue Ablagerungen mit Kalziumgehalt, die die Whirlpoolflachen, Heizelemente, Armaturen und Leitungen benetzen und Filter verstopfen kénnen.
Kalkablagerungen werden im Allgemeinen vom Mineralgehalt in Verbindung mit einem hohen pH-Wert verursacht. Héhere Wassertemperaturen sind fiir die Kalkbildung
forderlich.

Schockbehandlung: Auch ,Superchlorierung” genannt, wenn Chlor eingesetzt wird. Die Schockbehandlung besteht in der Beimengung von betrachtlichen Mengen an
schnell léslichem Desinfektionsmittel (Natriumdichlor wird empfohlen), um organische Partikel, die nicht auszufiltern sind, zu vernichten und Chloramine und Bromamine
zu beseitigen.

Gesamtalkalitét: Die Menge an Bikarbonaten, Karbonaten und Hydroxiden im Whirlpoolwasser. Fiir die pH-Einstellung ist eine einwandfreie Gesamtalkalinitat sehr
wichtig. Wenn die GA zu hoch ist, st sich der pH-Wert nicht mehr leicht korrigieren. Ist der GA zu niedrig, kann der pH-Wert nicht mehr so leicht auf einem bestimmten
Niveau gehalten werden. Der Sollwertbereich fiir GA im Whirlpoolwasser liegt zwischen 40 und 120 ppm.

ALLGEMEINES

DIE DREI GRUNDLEGENDEN BEREICHE DER WASSERPFLEGE:
«  WASSERFILTERUNG
+ CHEMISCHES GLEICHGEWICHT/PH-STEUERUNG
«  WASSERREINIGUNG
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Der Whirlpoolbesitzer ist fiir die Desinfektion des Wassers verantwortlich. Zur ordnungsgeméafen Desinfektion des Whirlpools empfiehlt Watkins die Vierwendung des SPA
FROG Wasserpflegesystems. Dieses System hélt Bakterien und Viren, die im Wasser vorhanden sind oder wahrend der Benutzung des Whirlpools eingefiihrt wurden,
chemisch unter Kontrolle. Bakterien und Viren kénnen sich in einem schlecht gepflegten Whirlpool rasch vermehren.

Der Whirlpoolbesitzer ist auch fiir die Kontrolle des chemischen Gleichgewichts und des pH-Werts verantwortlich. Sie werden Chemikalien beifligen miissen, um die
richtigen Werte fiir Gesamtalkalitét (GA), Kalkhérte (KH) und pH zu erreichen. Das richtige Wassergleichgewicht und eine korrekte pH-Einstellung reduzieren die Bildung
von Kalk, verlangern die Lebensdauer lhres Whirlpools und sorgen fiir eine optimale Wirkung des Desinfektionsmittels.

TESTMETHODEN FUR DAS WHIRLPOOL-WASSER

Fir die effiziente Pflege lhres Whirlpoolwassers sind genaue Wassertests und -analysen unerlasslich. Sie miissen eine Mdglichkeit haben, um folgende Punkte zu priifen:
+ Gesamtalkalitat (GA)
+ Kalkharte (KH)
. pH
+ Desinfektionsmittel
Zwei Testmethoden werden von der Watkins Manufacturing Corporation anerkannt und empfohlen:
1. Das Reagenztestkit ist eine Methode mit hohem Genauigkeitsgrad. Die Reagenzien sind in fliissiger oder Tablettenform erhaltlich.
2. Teststreifen sind eine praktische Testmethode, die von vielen Whirlpoolbesitzern angewendet wird. Denken Sie daran, dass Teststreifen auf Hitze und Feuchtigkeit
reagieren, was zu ungenauen Ergebnissen flihrt.
WICHTIG: Lesen und befolgen Sie stets die Anweisungen fiir Testkits oder Teststreifen, um genaue Testresultate zu erzielen.

GRUNDLEGENDE HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG MIT CHEMIKALIEN

Wenn Sie Chemikalien verwenden, lesen Sie die Etiketten genau durch, und befolgen Sie exakt die Anweisungen. Obwohl Chemikalien Sie und lhren Whirlpool bei
korrekter Anwendung schiitzen, kdnnen sie in konzentrierter Form geféhrlich sein. Befolgen Sie stets die folgenden Richtlinien:

+ Lassen Sie nur verantwortungsbewusste Personen mit den Whirlpoolchemikalien hantieren. VERWAHREN SIE SIE AUSSERHALB DER REICHWEITE VON
KINDERN.

+ Messen Sie die angegebenen Mengen exakt ab; nehmen Sie nie mehr. Uberdosieren Sie lhren Whirlpool nicht.
+ Gehen Sie mit allen Behéltern sorgfaltig um. Bewahren Sie sie an einem kiihlen, trockenen und gut beliifteten Ort auf.

+ Bewahren Sie Behalter mit Chemikalien immer verschlossen auf, wenn Sie sie nicht bendtigen. Verschliefen Sie die Behélter mit den fiir sie vorgesehenen
Deckeln.

+ Atmen Sie keine Dampfe ein und vermeiden Sie einen Kontakt der Chemikalien mit Augen, Nase und Mund. Waschen Sie sich sofort nach Gebrauch die Hande.

+ Sollte es dennoch zu Kontakt kommen oder sollten Chemikalien verschluckt werden, befolgen Sie die Sicherheitshinweise auf dem Etikett. Wenden Sie sich an
einen Arzt oder an die lokale Giftberatungsstelle. Wenn Sie zum Arzt gehen, nehmen Sie den Behalter mit dem Produkt mit, damit die Substanz identifiziert
werden kann.

+ Vermeiden Sie Kontakt der Chemikalien mit umgebenden Oberflachen oder Begriinung.

+ Verwenden Sie zum Entfernen von Chemikalienresten keinen Staubsauger.

+ Rauchen Sie niemals, wenn Sie mit Chemikalien hantieren. Einige Dampfe sind sehr leicht entflammbar.
+ Bewahren Sie keine Chemikalien im Maschinenaggregat des Whirlpools auf.

SO LEITEN SIE CHEMIKALIEN IN DAS WASSER EIN

WICHTIG: Alle Chemikalien fur das Whirlpoolwasser, einschlieflich Dichlorgranulat, MPS (Monopersulphat), Granulat zur Erhéhung oder Senkung des pH-Werts,
Granulat zur Erhéhung der Gesamtalkalitat, Mittel zur Erhdhung der Wasserharte, fliissiger Flecken- und Kalkhemmer und fliissiger Entschaumer miissen immer direkt
Uber den Filterbereich eingeleitet werden. Dabei muss die Diisenpumpe mindestens zehn Minuten lang laufen.

SO MISCHEN SIE DIE CHEMIKALIEN INS WHIRLPOOL-WASSER:

Falten Sie die Abdeckung zuriick. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung des Filterbereichs, und legen Sie sie zur Seite (sofern zutreffend).

2. Driicken Sie die Taste ,MODE U” oder ,MODE ¥” auf dem Hauptbedienfeld, bis die Anzeige CLEAN zu sehen ist. Driicken Sie dann ,ON A", um den
Reinigungszyklus einzuschalten.

3. Messen Sie die empfohlene Chemikalienmenge genau ab, und gieBen Sie sie langsam in den Filterbereich bzw. davor ins Wasser. Vermeiden Sie jeden Kontakt der
Chemikalien mit Ihren Handen und Augen und mit der Oberflache der Whirlpoolwanne und der Verkleidung.

4. Bringen Sie die Abdeckung wieder in ihren urspriinglichen Zustand (sofern zutreffend). Schalten Sie die Diisenpumpe(n) nach zehn Minuten ab, und verriegeln Sie
die Abdeckung, um den Vorgang abzuschlieRen. Gefahr des Ertrinkens: Lassen Sie einen offenen Whirlpool niemals aus den Augen!

N\ ACHTUNG: Eine hohe Konzentration von Reinigungsmitteln kann Reizwirkungen auf die Augen, Lunge und die Haut des Benutzers hervorrufen. Warten Sie mit der
Benutzung des Whirlpools, bis die Reinigungsmittelrickstande den empfohlenen Unbedenklichkeitswert erreicht haben.

WICHTIGER HINWEIS ZU ,,SUPERCHLORIERUNG/CHLORFREIE SCHOCKBEHANDLUNG: Wenn Sie Ihren Whirlpool superchloriert oder chlorfrei schockbehandelt

haben, lassen Sie die Abdeckung mindestens 20 Minuten lang offen, damit die Oxidiermitteld@mpfe abziehen kdnnen. Eine hohe Konzentration an Oxidiermittelgas, das

nach einer Schockbehandlung (nicht der taglichen Reinigung) unter der Abdeckung bleibt, kann eventuell zu Verfarbung oder Sch&den am Vinyl an der Unterseite der

Abdeckung flihren. Diese Art von Beschadigung wird als chemischer Missbrauch betrachtet und ist von der eingeschrénkten Garantie nicht abgedeckt.

DAS WASSERPFLEGEPROGRAMM FUR WHIRLPOOLS VON WATKINS

Jeder Schritt in Ihrem Wasserpflegeprogramm baut auf dem Abschluss der jeweils vorangegangenen Schritte auf. Wenn Sie einen Schritt auslassen oder den
empfohlenen Bereich nicht erreichen, kann die Chemie Ihres Wassers aus dem Gleichgewicht geraten. Dies wiederum kann Schaden am Whirlpool und seinen
Komponenten sowie Unannehmlichkeiten fiir den Benutzer hervorrufen.
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EINSTELLEN DER GESAMTALKALITAT (GA)

A. Die empfohlene Gesamtalkalitat (GA) Ihres Whirlpool-Wassers betragt 40-120 ppm.

B. Die Gesamtalkalitat gibt den Gesamtgehalt an Karbonaten, Bikarbonaten, Hydroxiden und anderen alkalischen Substanzen im Wasser an. GA wird als der
,pH-Puffer’ des Wassers bezeichnet. Anders ausgedriickt ist dies ein Mal fiir die Fahigkeit des Wassers, Anderungen des pH-Werts zu widerstehen.

C. Wenn die GA zu niedrig ist, unterliegt der pH-Wert groen Schwankungen. Schwankungen des pH-Werts kdnnen zu Korrosion oder Verkalkung der
Whirlpoolkomponenten fiihren. Eine niedrige GA kann durch die Beimengung von Natriumhydrogenkarbonat (pH/Alkalinity Up) korrigiert werden.

D. Wenn die Gesamtalkalitat zu hoch ist, steigt der pH-Wert stark an und ist schwer zu senken. Mithilfe von Natriumbisulfat (pH/Alkalinity Down) lasst er sich
wieder reduzieren.

E. Wenn die GA einmal eingestellt ist, bleibt sie normalerweise stabil. Die Beifligung von viel Wasser mit hoher oder niedriger Alkalitat kann den GA-Wert des Wassers
allerdings erhéhen oder senken.

F. Wenn sich die Gesamtalkalitat im angegebenen Bereich befindet, gehen Sie zum nachsten Schritt iber.

EINSTELLEN DER KALKHARTE (KH)

A. Die empfohlene Kalkhérte fiir Ihren Whirlpool betrégt 50-150 ppm. ALKALINISCHES WASSER | 82 | ZUM SENKEN DES pH-WERTS
B. Die Kalkhérte gibt den Gesamtgehalt an geldstem Kalzium im Wasser an. (KALKBILDUNGSZONE) | 7.8 ENSPRECHENDES pH-MINUS-
Mit Kalzium wird die korrodierende Wirkung des Whirlpool-Wassers ’ GRANULAT ZUGEBEN
reduziert. Deshalb wird Wasser mit geringem Kalziumgehalt (allgemein als 76
,weiches” Wasser bezeichnet) nicht empfohlen. Es hat eine stark
korrodierende Wirkung auf die Gerate und kann Flecken auf der KOMFORTZONE 74 IDEAL
Whirlpoolwanne verursachen. 72
C. Wenn die KH zu hoch ist (allgemein als ,hartes Wasser” bekannt), kann es -
zu Kalkbildung an der Wannenoberflache und den Geréten des Whirlpools SAURES WASSER 6.8 | ZUM ERHOHEN DES pH-WERTS
kommen. KH kann durch Verdiinnung verringert werden - eine (KORROSIONSZONE) pH pH-PLUS-GRANULAT ZUGEBEN

Mischung von 75 % weichem und 25 % hartem Wasser ergibt

gewohnlich einen Wert im korrekten Bereich. Wenn Sie kein weiches

Wasser zur Verfigung haben, sollten Sie dem Whirlpoolwasser einen Flecken- und Kalkhemmer entsprechend den Anweisungen auf dem Etikett beimengen.
D. Ist die KH zu niedrig, muss ein KH anreicherndes Mittel eingeleitet werden.

E. Wenn die KH einmal eingestellt ist, bleibt sie normalerweise stabil. Die Beifiigung von viel Wasser mit hohem oder niedrigem Kalziumgehalt kann den KH-Wert des Wassers
allerdings erhdhen oder senken.

F. Wenn sich die Kalkharte im angegebenen Bereich befindet, gehen Sie zum nachsten Schritt Gber.

EINSTELLEN DES pH-WERTS
A. Der ideale pH-Wert fiir das Wasser in Ihrem Whirlpool betragt 7,2-7,6.

B. Der pH-Wert gibt S&uregrad und Alkalitét an. Werte Uber 7,6 sind alkalisch, Werte unter 7,2 sind sauer. Die Einhaltung des richtigen pH-Werts ist besonders wichtig,
damit:

+ die Effizienz des Desinfektionsmittels optimal bleibt;
+ das Wasser fiir den Benutzer angenehm bleibt;
+ Schéden an den Geraten verhindert werden.
C. Wenn der pH-Wert zu niedrig ist, kann das folgende Auswirkungen haben:
+ Das Desinfektionsmittel lasst rasch nach.
+ Das Wasser (bt eine reizende Wirkung auf empfindliche Korperteile aus.
+ Die Ausstattung des Whirlpools kann rosten.
Wenn der pH-Wert zu niedrig ist, kann er durch Beimengung von Natriumhydrogenkarbonat (pH/Alkalinity Up) zum Whirlpoolwasser erhéht werden.
D. Wenn der pH-Wert zu hoch ist, kann das folgende Auswirkungen haben:
+ Das Desinfektionsmittel kann seine volle Wirkung nicht entfalten.
* Kalkspuren bilden sich an der Wannenoberflache und an den Geréten des Whirlpools.
+ Das Wasser kann triib werden.
+ Die Poren der Filtereinsétze kénnen verstopfen.
Wenn der pH-Wert zu hoch ist, kann er durch Beimengung von Natriumbisulfat (pH/Alkalinity Down) zum Whirlpoolwasser gesenkt werden.
HINWEIS: Warten Sie nach der Beifligung von Natriumhydrogenkarbonat oder Natriumbisulfat zwei Stunden, bevor Sie den pH-Wert des Wassers erneut testen. Zu
schnell durchgefiihrte Messungen kénnen zu falschen Ergebnissen fuhren.

E. Die regelmaRige (wochentliche) Kontrolle des pH-Werts ist wichtig. Der pH-Wert wird durch die Anzahl der Benutzer, die Beifiigung von frischem Wasser, die
Beimengung von verschiedenen Chemikalien und die Art des verwendeten Reinigers beeinflusst.

F. Wenn sich der pH-Wert im empfohlenen Bereich befindet, gehen Sie zum letzten Schritt tiber.

DESINFEKTIONSMITTELNIVEAU HALTEN

A. Der Reiniger ist entscheidend an der Vernichtung von Algen, Bakterien und Viren beteiligt und verhindert das Wachstum unerwiinschter Organismen im Whirlpool.
Zugleich darf der Reinigerpegel im Wasser auch nicht zu hoch sein; andemfalls wiirde es zu Reizungen der Haut, Lungen und Augen kommen.

B. Achten Sie stets darauf, dass sich der Reinigerpegel in lhrem Whirlpool im empfohlenen Bereich befindet.

C. Watkins empfiehlt das folgende Reinigungspraparat:

+ SPA FROG-Reinigungssystem (Mineralien und Brom)
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D. AuRerdem wurden von Watkins folgende Desinfektionsmittel genehmigt:
+ Natrium Dichloro-s-Triazinetrion (Natriumdichlor oder Chlor)
+ Biguanid
/N ACHTUNG: VERWENDEN SIE KEIN Trichlor, Bromochlorodimethylhydantoin (BCDMH) oder irgendwelche Arten komprimierter Brom- oder Chlorldsungen, Séuren
oder Reiniger, die nicht von der Watkins Manufacturing Corporation empfohlen werden.

WASSERPFLEGE AUF EINEN BLICK

Idealbereich (ppm) Die richtigen Chemikalien
Schritte Min. Max. Erhéhen Verringern
1 Ikaliti 40 120 Natriumhydrogenkarbonat Natriumbisulfat
Gesamtalkalitat oder Natriumbikarbonat

2 Kalkhérte 50 150 Kalkhérteerhéher Mischung aus 75 % hartem und 25 %
weichem Wasser oder Flecken- und
Kalkhemmer

3 pH 7,2 7,6 Natriumhydrogenkarbonat Natriumbisulfat

4 Reiniger Siehe Abschnitt zum Reinigerpegel

SPA FROG® WASSERPFLEGESYSTEM

Das SPA FROG-Wasserpflegesystem besteht aus den folgenden Produkten:
Der SPA FROG-Mineralienkartusche, die Mineralien in das Wasser des Whirlpools abgibt und so das Wachstum von Bakterien hemmt. In Kombination mit dem
Monarch® MPS und MPS Plus oxidiert sie Partikel im Whirlpoolwasser.

» SPA FROG-Brom (BCDMH) ist der einzige empfohlene Reiniger, der mit der Spa Frog-Mineralienkartusche in diesem System zusammenwirkt.

* Die chlorfreie Monarch MPS Plus-Schockbehandlung (MPS/Monopersulfat) ist ein Oxidationsmittel, das verwendet wird, um die Bildung von
Verunreinigungsstoffen zu verhindern, die Wirkung des Desinfektionsmittels zu maximieren und die Klarheit des Wassers zu verbessern.

* Monarch Corona Discharge (CD) Ozongenerator (optional on select spas) - Das Ozonsystem Monarch High Output ist das Ozonreinigungssystem, das fiir den
Einbau in Ihren Caldera® Whirlpool genehmigt ist. Das Ozonsystem Monarch nutzt die Koronaentladungstechnologie (KE-Technologie), um eine hohere
Ozonkonzentration zu erzeugen, als von Ozonsystemenen anderer Hersteller produziert wird, die auf Basis von ultraviolettem (UV) Licht arbeiten.

HINWEIS: Schlagen Sie die Abschnitte ,,Einschalten” und ,,Betrieb” der SPA FROG-Bedienungsanleitung nach. Die Bedienungsanleitung ist im
Lieferumfang des SPA FROG-Startsatzes enthalten.

Es ist wichtig, sich an die empfohlenen Anwendungs- und Pflegeprogramme fiir jedes Produkt zu halten. Wenn der Whirlpool (iber einen langeren Zeitraum wie z. B.
einen ganzen Nachmittag oder Abend verwendet wird, wird mehr Desinfektionsmittel bendtigt.

Eine wdchentliche ,,Schockbehandlung” ist erforderlich. Die Schockbehandlung zerstért schnell alle verbleibenden Verunreinigungsstoffe, wahrend sie gleichzeitig
das Brom im Wasser reaktiviert.

Zur wéchentlichen ,Schockbehandlung” des Whirlpools empfehlen wir die Verwendung eines der Monarch® MPS Plus-Oxidationsmittel (es kann auch Natriumdichlor
verwendet werden). Natriumdichlor ist zur wéchentlichen Schockbehandlung fiir diejenigen Benutzer besser geeignet, die den Whirlpool sehr haufig benutzen.
WICHTIGER HINWEIS: Monarch MPS Plus ist ein Oxidationsmittel und kein Desinfektionsmittel.

ANLEITUNG ZUM ERSETZEN DER SPA FROG-KARTUSCHE

Die SPA FROG-Bromkartusche sollte je nach Belastung durch die Benutzer alle 2-4 Wochen ersetzt werden. Die SPA FROG- Mineralienkartusche sollte alle 4 Monate
ersetzt werden. Wenn Sie die Mineralienkartusche ersetzen, empfehlen wir zugleich auch die Entleerung und Neuauffiillung des Whirlpools. Nachdem der Whirlpool
wieder mit Wasser gefiillt ist, bringen Sie die Gesamtalkalitat (GA), die Kalkharte (KH) und den pH-Wert auf die empfohlenen Werte. Fiihren Sie eine Schockbehandlung
durch, indem Sie das chlorfreie Monarch MPS Plus-Oxidationsmittel hinzufiigen.
Zum Ersetzen von SPA FROG-Kartuschen gehen Sie folgendermafen vor:
1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool aus.
2. Schrauben Sie die SPA FROG-Kappe am oberen Rand des Whirlpools ab.
3. Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn.
4. Heben Sie den Kartuschenhalter hoch und aus dem Whirlpool heraus.
5. Drehen Sie die obere Kappe der Mineralienkartusche auf die Einstellung 6. (Die Mineralienkartusche sollte 4 Monate halten.) Drehen Sie die obere Kappe der
Bromkartusche auf die Einstellung 7.
HINWEIS: Justieren Sie die Einstellung der Bromkartusche jeden Tag um einen Wert nach unten, bis ein Bromgehalt von 1,0 - 2,0 ppm erreicht ist. (Die
Bromkartusche  sollte 2 - 4 Wochen halten.)
6. Lassen Sie die Bromkartusche an der Unterseite des Halters und die Mineralienkartusche an der Oberseite einrasten.
WICHTIG: Es ist wichtig, die Bromkartusche unten einzubauen, da ansonsten das Brom vorzeitig abgegeben werden kénnte.
7. Bauen Sie den Kartuschenhalter wieder im Whirlpool ein, driicken Sie ihn nach unten und drehen ihn um Uhrzeigersinn.
8. Setzen Sie die SPA FROG-Kappe wieder auf.
9. SchlieBen Sie die Stromversorgung des Whirlpools wieder an.
Achtung: Eine hohe Konzentration von Reinigungsmitteln kann Reizwirkungen auf die Augen, Lunge und die Haut des Benutzers hervorrufen. Warten Sie mit der
Benutzung des Whirlpools, bis die Reinigungsmittelriickstande den empfohlenen Unbedenklichkeitswert erreicht haben.
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Bei Inbetriebnahme oder neuer Fiillung des

WASSERQUALITAT UND -PFLEGE

Anweisungen zur Inbetriebnahme und Nachfiillung befolgen.

Whirlpools
Vor J eder BenUtzung Geben Sie einen (1) Essloffel Monarch® MPS Plus Monopersulfat (MPS)* pro 950
(Priifen Sie das Wasser, bevor Sie Chemikalien zugeben; geben Sie keine Liter bei.

Chemikalien hinzu, wenn die Konzentration richtig oder hoher ist.)

Einmal pro Woche bG:,i.ben Sie drei (3) Essloffel Monarch MPS Plus (Monopersulfat)* pro 950 Liter

Entleeren Sie den Whirlpool, ersetzen Sie die Mineralienkartusche und fiillen Sie
Alle vier Monate den Whirlpool neu.
Anweisungen zur Inbetriebnahme und Nachfiillung befolgen.

Nach Bedarf Geben Sie nach Bedarf eineinhalb (1 1/2) Teeloffel Natriumdichlor pro 950 Liter
(Wenn das Wasser triib ist oder unangenehm riecht) bei.

* Monarch MPS Plus ist ein Oxidationsmittel und kein Desinfektionsmittel.

ROUTINEMASSIGE REINIGUNG MIT SPA FROG®

Messen Sie in lhrem ersten Monat als Whirlpoolbesitzer taglich den Restgehalt an Desinfektionsmittel, um die richtige Einstellung der Kartuschen fiir die Belastung durch
die Benutzer und fiir die Nutzungsdauer im Verhaltnis zur erforderlichen Desinfektionsmittelmenge zu ermitteln.

+ Die Belastung durch die Benutzer des Whirlpools gibt an, wie oft jemand in den Whirlpool steigt.
+ Die Nutzungsdauer gibt einfach an, wie lange jemand im Whirlpool bleibt.
+ Die erforderliche Reinigermenge héangt davon ab, wie viele Benutzer den Whirlpool wie lange benutzen.

Wenn zum Beispiel zwei Whirlpoolbenutzer den Whirlpool regelméRig abends 20 Minuten lang benutzen, entsteht ein spezifischer und mehr oder weniger gleich
bleibender Bedarf an Desinfektionsmittel. Im ersten Monat kdnnen diese beiden Whirlpoolbenutzer dann genau feststellen, wie viel Desinfektionsmittel sie verwenden
miissen, um den richtigen Restwert beizubehalten. Wenn sich irgendwann die Belastung durch die Benutzer und/oder das Nutzungsmuster stark verandert (d. h. Gaste),
andern sich auch Menge und Haufigkeit der erforderlichen Desinfektionsmittelzugabe stark.

Je hoher die Nutzungsdauer oder die Belastung durch die Benutzer ist, desto schneller sinkt der Restwert.

RICHTIG UND FALSCH
+ Uberpriifen Sie den Brompegel vor jeder Benutzung.
+ Wechseln Sie die SPA FROG®-Mineralienkartusche alle 4 Monate aus.
+ Testen Sie Gesamtalkalitét und pH-Wert wochentlich.
+ VERWENDEN Sie chlorfreies Monarch MPS Plus-Oxidationsmittel (Monopersulfat) nur fiir Whirlpools.
* Lagern Sie alle Chemikalien in einem sicher verschlossenen Behélter an einem kiihlen trockenen Ort.

* Vermeiden Sie den Gebrauch von Natriumbromid und Biguaniden. Dies sind aktive Reiniger, die sich mit den Silberionen verbinden und sie dadurch
unwirksam machen.

+ Benutzen Sie keine Klarmittel fiir das Wasser; durch Klarmittel wird das Whirlpoolwasser triibe.

* Verwenden Sie die Monarch-Silverkartusche nicht mit SPA FROG.

* Verwenden Sie kein Bromgranulat mit Ozon.

A. Reinigungschemikalien wie Brom sind Oxidationsmittel, die Bakterien und Viren im Wasser téten. Wenn Sie das Spa Frog-System verwenden, ist das empfohlene
Bromniveau fiir das Whirlpoolwasser 1,0 - 2,0 ppm. Wenn Sie das SPA FROG-System nicht verwenden, sollte lhr Bromgehalt zwischen 3 - 5 ppm liegen.

B. Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt die SPA FROG-Bromkartusche fiir die Desinfektion des Wassers. Wenn keine SPA FROG-Bromkartusche
verwendet wird, wird Bromgranulat bevorzugt, weil es volistandig 1éslich ist, sich schnell aufldst und nahezu pH-neutral ist.

HINWEIS: Die Verwendung von Bromgranulat zusammen mit Ozon wird nicht empfohlen.
C. Die Einhaltung des richtigen Bromgehalts wéhrend der Benutzung ist sehr wichtig.
D. Wenn der Bromwert zu niedrig ist, kdnnen sich Bakterien und Viren im warmen Wasser rasch vermehren.
E. Wenn der Bromwert zu hoch ist, kann das Wasser Augen, Lungen und Haut der Benutzer reizen. Lassen Sie einfach etwas Zeit verstreichen.
F. Wenn sich der Bromgehalt im empfohlenen Bereich befindet, ist der Whirlpool einsatzbereit.
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SUPERCHLORIERUNG

MESSWERT WHIRLPOOL ERST

Die Superchlorierung dient dazu, die gebildeten Chloramine (abgebautes Chlor) zu ,verbrennen”, den Chlorgeruch zu VOM CHLOR- | BENUTZEN, WENN TESTKIT
L . . . . . DPD- EINEN

eliminieren und das richtige Niveau an freiem Chlor beizubehalten. TESTKIT | NIEDRIGEREN WERT ALS

Wenn Sie Ihr Wasser superchlorieren, lassen Sie die Abdeckung zumindest zur Halfte zwanzig Minuten lang gedffnet, damit SREFEN PIESENANZEIGT

das Chlorgas abziehen kann. Die hohe Konzentration an Chlorgas, die sich durch die Superchlorierung bilden kann (nicht durch 5.0

die tagliche Reinigung), kann eventuell eine Verfarbung oder Schaden an der Unterseite der Abdeckung verursachen, was nicht 40— EMPFOHLENER WERT

von der Garantie gedeckt ist. : SICHER

A ACHTUNG:Es gibt verschiedene Arten von stabilisiertem Chlor fiir die Verwendung in Whirlpools und Swimmingpools, und — 30 CHLOR NAGHFOLLEN

jedes Chlorprodukt hat besondere chemische Eigenschaften. Es ist dulerst wichtig, dass Sie ein Produkt wéhlen, das zur [7 20

Verwendung in Whirlpools geeignet ist. Die Verwendung eines falschen Produkts wie zum Beispiel Trichlor, das einen sehr ' WHIRLPOOL NicHT

niedrigen pH-Wert (2,6) hat, sich in heilem Wasser zu schnell auflést und dadurch ein extrem hohes Chlomiveau verursacht 1.0 —  CHLOR NACHFULLEN

und fiir die Verwendung in Beton- oder Gips-Swimmingpools verwendet wird, beschadigt Ihren Whirlpool GARANTIERT. Die o | RPN

Verwendung von fliissigem oder irgendeiner Art von komprimiertem Brom bzw. Chlor, von Séure oder irgendeiner Art von WERT ZU ERREICHEN

Reiniger, der nicht von Watkins Manufacturing Corporation empfohlen wird, WIRD Ihren Whirlpool besché&digen und ist
ausdriicklich nicht von der eingeschrénkten Garantie abgedeckt.

WICHTIG: Chlorgranulat (Natriumdichlor) verliert bei unsachgemaRer Lagerung seine Wirkung. Wir empfehlen den Kauf von Behaltern mit einem, zwei oder fiinf Pfund
Inhalt und die Lagerung an einem kiihlen, trockenen Ort, um die Wirkung zu erhalten.

WICHTIG: Lassen Sie das ungebundene Chlor immer auf einen Wert unter 5 ppm sinken, bevor Sie den Whirlpool benutzen.
ACHTUNG: Lassen Sie einen offenen Whirlpool niemals unbeaufsichtigt, besonders nicht, wenn Kinder anwesend sind!

ZUSATZLICHE WASSERPFLEGE

Die richtige Wasserreinigung und das richtige Mineralgleichgewicht (pH-Steuerung) sind fiir eine umfassende Pflege des Whirlpoolwassers absolut unerlasslich. Die
folgenden drei gebrauchlichen Wasserzusatze kdnnen gewahlt werden:

MINERALIENABLAGERUNGSHEMMER

Wenn Wasser aus dem Whirlpool verdampft und neues Wasser hinzugefiigt wird, erhdht sich die Menge an geldsten Mineralien. (Reduzieren Sie das Verdampfen, indem
Sie die Abdeckung, wann immer mdglich, auf den Whirlpool legen.) Mit der Zeit kann das Whirlpoolwasser ,hart” genug werden (Kalkhérte zu hoch), um die Heizung
durch Verkalkung zu beschéadigen. Eine geeignete pH-Kontrolle kann diese Gefahr auf ein Minimum reduzieren.

Die normale Erhéhung der Seifenkonzentration macht den Wasserwechsel oft genug erforderlich, sodass Mineralienablagerungen normalerweise kein Problem darstellen.

Gelegentlich kann hoher Eisen- oder Kupfergehalt im Wasser griine oder braune Flecken im Whirlpool verursachen. Ein Flecken- und Kalkhemmer kann zur Reduzierung
dieser Metalle beitragen.

HINWEIS: Brunnenwasser kann hohe Konzentrationen an Mineralien aufweisen. Wenn Sie das Wasser weniger stark einflieRen lassen und Wasserfilter mit extrafeinen
Poren verwenden, kénnen viele der groReren Partikel bei der Fullung des Whirlpools abgefangen werden.

SCHAUMHEMMER

Das Whirlpoolwasser muss gewechselt werden, weil sich immer mehr Seifenreste darin ansammeln. Diese Seifenreste fiihren bei der Verwendung der Diisen
normalerweise zu Schaumbildung. Seifenreste kommen aus zwei Quellen in das Whirlpoolwasser: von den Kérpern der Benutzer, auf denen sich noch Seifenreste vom
Duschen befinden, und von der Schwimmbekleidung, die nach dem Waschen noch Seifenreste enthélt.

Schaumhemmer kénnen die Schaumbildung unterdriicken, sie kdnnen aber die Seifenreste nicht aus dem Wasser entfernen. Seife kann nur sehr schwer aus dem
Wasser entfernt werden, da sie durch keinen chemischen Zusatz oxidiert wird. Nur Ozon kann Seife oxidieren.

Mit der Zeit wird eine hohe Seifenkonzentration im Wasser vorhanden sein, was auf der Haut der Benutzer ein unreines Gefiihl hervorruft, das nicht beseitigt werden
kann. Wenn das der Fall ist, ist es Zeit, den Whirlpool zu leeren und neu zu fiillen. Je nach eingebrachter Seifenmenge sollte das Wasser etwa 4 Monate benutzt werden
kénnen, bevor es gewechselt werden muss.

MONARCH® OZONSYSTEM(OPTIONAL)

Das Ozonsystem Monarch High Output ist das Ozonreinigungssystem, das fiir die Montage in Inrem Caldera® Whirlpool genehmigt ist. Das Ozonsystem Monarch
verwendet Koronaentladungstechnologie (KE), um eine héhere Ozonkonzentration zu erzeugen, als von Ozonsystemen anderer Hersteller produziert wird, die auf Basis
von ultraviolettem (UV) Licht arbeiten.

Die unter der Einfassung montierte Monarch Einheit ist als Installation weniger deutlich sichtbar und ist gegeniber Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weniger anfallig.
Wenn Sie sie auf ihre Funktion tberpriifen wollen, entfernen Sie die Tiir zum Maschinenaggregat (normalerweise geschieht das, bevor die Stromversorgung vor der
Entleerung des Whirlpools unterbrochen wird). Sie miissen nur das Summen des Transformators hdren, um zu wissen, dass das Ozonsystem Monarch in Befrieb ist.
Das Ozonsystem Monarch High Output verbessert die Qualitat des Whirlpoolwassers ganz betrachtlich, wenn es zusétzlich zum regelméaRigen Wasserpflegeprogramm
des Whirlpoolbesitzers verwendet wird. Im Gegensatz zu Informationen, die in der Swimmingpool- und Whirlpoolbranche zu Ozonsystemen kursieren, kann Ozon NICHT
als Universalmittel zum Desinfizieren sowie als Wasserklarmittel, Schaumhemmer und als metallchelatierendes Mittel zugleich verwendet werden. Die Watkins
Manufacturing Corporation empfiehlt die Durchfiihrung eines chemischen Wartungsprogramms auf Grundlage anerkannter und dokumentierter Branchenstandards, auch
wenn ein Ozonreinigungssystem verwendet wird, damit die Wasserreinigung auch den hdchsten Anspriichen gerecht wird.

HINWEIS: Die Verwendung von Bromgranulat zusammen mit Ozon wird nicht empfohlen.

REINIGUNG DES OZONEINSPRITZERS

Gelegentlich kénnen mineralische Ablagerungen den Ozoneinspritzer verstopfen, wodurch keine oder nur wenige Ozonblaschen erscheinen. Um das zu verhindern,
reinigen Sie den Einspritzer wie folgt:
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1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Whirlpool.

2. Offnen Sie das Maschinenaggregat.

3. GieRen Sie 0,5 | weiflen Essig in einen Behélter, z. B. in ein Glas oder einen Eimer. Stellen Sie den Behélter auf den Boden des Maschinenaggregats.
HINWEIS: Weiler Essig beschédigt keine Komponenten des Whirlpools.

4. Lisen Sie vorsichtig den langen, durchsichtigen Schlauch am Boden des Ozonisators. Im Schlauch kann sich eine fliissige Substanz befinden. Wenn Sie eine
fliissige Substanz feststellen, VERMEIDEN SIE JEDEN KONTAKT DAMIT (SIEHE DEN WARNHINWEIS AUF DER NACHSTEN SEITE).

5. Hangen Sie das Ende des Schlauchs in den Essig und vergewissern Sie sich, dass das Ende des Schlauchs bis zum Boden des Behalters reicht.

6. SchlieRen Sie die Stromversorgung des Whirlpools wieder an.

7. Lassen Sie den Whirlpool laufen, bis die 0,5 | Essig verbraucht sind. So kommt normalerweise genug Essig in den Einspritzer, um die Verstopfung zu 6sen.
8. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Whirlpool.

9. Entfernen Sie den leeren Becher bzw. Eimer.

10.Schliefen Sie den Schlauch wieder an den Boden des Ozonisators an.

11.SchlieBen Sie die Tur zum Maschinenaggregat.

12.Schliefen Sie die Stromversorgung des Whirlpools wieder an.

Das Ozonsystem Monarch® st praktisch wartungsfrei, da es sich innerhalb des Maschinenaggregats des Whirlpools befindet. Wenn Blasen beim Heizungriicklauf des
Whirlpools auftreten, das Wasser jedoch nicht so klar wie Ublich aussieht, sollte die Funktion des Ozongenerators tberpriift werden. Offnen Sie vorsichtig die Tir zum
Maschinenaggregat (seien Sie vorsichtig, da die Stromversorgung des Whirlpools noch angeschlossen ist), und iiberprifen Sie, ob das KE-Rohr und der Transformator
mit Strom versorgt werden (ein leichtes Summen geht vom Gehause des Ozongenerators aus). Wenn kein leises Summen oder Brummen hdrbar ist, diberpriifen Sie, ob
der Generator ordnungsgemaf an den Schaltkasten des Whirlpools angeschlossen ist.

ACHTUNG:Wenden Sie sich an Ihren Caldera® Handler, wenn Sie die Probleme mit Ihrem Whirlpool anhand dieser Anleitung nicht ldsen knnen. Monarch-
Ozonsysteme sollten nur von qualifizierten Technikern gewartet werden.

GARANTIEHINWEIS: Die Reinigung des Ozoneinspritzers ist von der Garantie nicht gedeckt. Hinweise zur Reinigung des Ozoneinspritzers finden Sie im Abschnitt
,0zon” dieses Handbuchs.

RICHTIG UND FALSCH

+ Verwenden Sie zur Verringerung des pH-Werts keine Swimmingpool-Saure (Chlorwasserstoffsaure).
« Verschiitten Sie keine pH-steigerden Additive auf der Verkleidung.
+ Verwenden Sie keine komprimierten Desinfektionsmittel.

+ Die Verwendung von Bromstabchen oder -tabletten in Schwimmern, die sich im Sitzbereich oder in einem Kiihisitz verklemmen kénnen (oder auf den Boden des
Whirlpool absinken kdnnen), fiihrt nachwesislich zu Verfarbungen oder Oberflachenschaden an der Whirlpoolwanne.

+ Vermeiden Sie Reinigungssysteme, die mit Schwimmern arbeiten, da diese fiir Ihr Whirlpool-Wartungsprogramm eine schlechte bis gar keine Losung darstellen.

Die Whirlpoolwanne halt die Wirkungen eines richtig angewendeten Desinfektionsmittels leicht aus. Schwimmende Verteiler kdnnen in einem Bereich eingeklemmt
werden und zu einer Uberdesinfektion (oder ,chemischen Verbrennungen”) in diesem Bereich fiihren.

Wenn die Abgabemenge zu hoch ist, kann die hohe Konzentration die Whirlpoolwanne verfarben und die Unterseite der Abdeckung beschédigen.

Automatische schwimmende Verteiler neigen dazu, entweder zu viel oder zu wenig Brom abzugeben, da die Erosionsrate stark variiert. Schaden an Whirlpool und
Abdeckung kénnen sehr rasch entstehen.

WICHTIG: Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt NICHT die Verwendung von schwimmenden Verteilern fiir Chemikalien. Schaden an der Whirlpool-Wanne
oder an Komponenten aufgrund von schwimmenden Chemikalienverteilern sind von der eingeschrankten Garantie ausdrticklich ausgeschlossen.

+ Geben Sie alle Chemikalien langsam in den Filterbereich bzw. davor, und lassen Sie die Diisenpumpe 10 Minuten lang laufen.

+ Gehen Sie mit besonderer Vorsicht vor, wenn Sie Natron zum Reinigen von Innen- oder Aufenflachen aus Kunststoff verwenden. Vermeiden Sie Reiniger, die nicht
speziell fiir Whirlpools geeignet sind.

+ Verwenden Sie keine Haushaltsbleichmittel (fliissiges Natriumhypochlorit).

+ Verteilen oder spritzen Sie Chemikalien nicht auf die Wasseroberflache. Diese Methode kann zu chemisch verursachter Blasenbildung auf der Whirlpool-Oberflache
filhren (chemischer Missbrauch).

+ Verwenden Sie mit Ozon keine Bromreiniger in Granulatorform.

WARNUNG! SALPETERSAURE SAMMELT SICH IN DEN LUFTLEITUNGEN
ANV NN el  pES 0ZONISATORS UND DES EINSPRITZERS AN. DA SALPETERSAURE BEI  [ANMALLIY e
DIREKTEM HAUTKONTAKT SCHWERE CHEMISCHE VERBRENNUNGEN
VERURSACHT, SOLLTEN SIE BEI ARBEITEN AN DEN OZONISATOR- ODER
EINSPRITZERLEITUNGEN IMMER SCHUTZHANDSCHUHE UND -KLEIDUNG
TRAGEN. UM KEINE SALPETERSAURE EINZUATMEN ODER ANDERWEITIG
IN DEN KORPER AUFZUNEHMEN, BLASEN SIE NICHT IN UND SAUGEN SIE
NICHT AN DEN ZWISCHENSTUCKEN, BAUTEILEN ODER ROHREN DER
OZONISATOR- ODER EINSPRITZERLEITUNGEN.
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MONARCH® SILBERIONEN-KARTUSCHE

Frage: Wie werden die Silberionen dem Wasser beigefligt?

Antwort: Die Silberkartusche hat ein keramisches Innenleben, das in Silber getrankt wurde. Durch das Einsetzen der Kartusche in das Filteriiberlaufrohr wird diese von
dem Wasser umstromt, das durch die Tag und Nacht laufende Umwalzpumpe oder die Diisenpumpe (je nach Modell) dort hineingeleitet wird. Durch einen chemischen
Erosionsprozess nimmt das Wasser die Silberionen mit, die fiir die Reinigung des Whirlpool-Wassers erforderlich sind.

Frage: Was passiert, wenn ich die wochentliche Schockbehandlung nicht durchfiihre?

Antwort: Die Verunreinigungsstoffe im Wasser kdnnen sich auf der Keramik der Silberkartusche absetzen, wodurch keine Silberionen mehr an das Wasser freigesetzt
werden. Die Silberionen fehlen dadurch im Wasser und werden folglich nicht am Desinfektionsprozess beteiligt.

Frage: Wie oft sollte die Monarch® Silberkartusche ersetzt werden?

Antwort: Die Kartusche muss alle vier Monate ersetzt werden. Beachten Sie bitte die Hinweise auf jeder Monarch Silberkartusche.
Frage: Kann ich die Monarch Silberkartusche mit dem SPA FROG® Wasserpflegesystem verwenden?

Antwort; Die Monarch Silberkartusche ist mit dem SPA FROG bzw. mit Brom nicht kompatibel.

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR WASSERCHEMIE

Frage: Warum wird fiir die Reinigung meines Whirlpools kein Schwimmer empfohlen?
Antwort: Die Watkins Manufacturing Corporation rét aus drei Grinden vom Gebrauch eines Schwimmers ab:

1. Der Schwimmer kann die in das Wasser abgegebene Menge an Desinfektionsmittel nicht kontrollieren. Wenn ein neuer Schwimmer in den Whirlpool gesetzt wird,
kann der Reinigerpegel extrem hoch sein. Ein hoher Reinigerpegel kann die Whirlpool-Wanne oder die Unterseite der Abdeckung chemisch verbrennen oder
verfarben. Nach einiger Zeit sinkt dann der vom Schwimmer abgegebene Reinigerpegel auf nahezu Null ab. Durch einen niedrigen Reinigerpegel kdnnen sich
Viren, Bakterien oder Algen vermehren.

2. Schwimmer neigen dazu, vorwiegend in einem Bereich des Whirlpools zu bleiben (normalerweise iiber dem Kiihlsitz), wodurch in diesem Bereich ein extrem hoher
Reinigerpegel entsteht.

3. Teile des hochkonzentrierten Reinigers kénnen aus dem Schwimmer fallen und auf den Boden oder die Sitze der Whirlpoolwanne sinken. Diese
Reinigerbestandteile verbrennen die Whirlpoolwanne chemisch (Blasen werfen). Obwohl die Wanne lhres Whirlpools so konzipiert wurde, dass sie die
Auswirkungen der Whirlpoolchemikalien aushélt, kann keine Whirlpool-Oberflache eine derart hohe Chemikalienkonzentration aushalten. Denken Sie daran, dass
chemischer Missbrauch von der Garantie ausdriicklich ausgeschlossen ist.

Frage: Wenn ich meinen Whirlpool aufmache, rieche ich Chlor. Wie werde ich diesen Geruch los?

Antwort: Es gibt zwei Arten von Chlor in hrem Whirlpool. Zum einen das ungebundene Chlor - das ist die Menge Chlor, die noch zum Desinfizieren des Whirlpools zur
Verfiigung steht. Dieses ungebundene Chlor riecht nicht. Dann gibt es Chloramin - das ist ein Restprodukt des bereits abgebauten Chlors. Chloramine riechen stark nach
Chlor. Der Geruch der Chloramine kann durch eine ,Schockbehandlung” des Wassers beseitigt werden. Wenn Sie Chlor im Wasser riechen, erinnert Sie Ihr Whirlpool
daran, eine Schockbehandlung durchzufiihren.

Frage: Warum kann ich meinen Whirlpool nicht mit weichem Wasser fiillen?

Antwort: Weiches Wasser ist eigentlich dasselbe wie normales Wasser, bei dem das gesamte oder fast das gesamte Kalzium durch Natrium ersetzt wurde. Weiches
Wasser kann auf die Heizung und andere Komponenten eine korrodierende Wirkung austiben. Die Erneuerung von Whirlpool-Komponenten, die durch weiches Wasser
beschadigt wurden, ist dulerst kostspielig.

Frage: Ich versuche, meine Familie so wenig Chemikalien wie mdglich auszusetzen. Muss ich wirklich so viele Chemikalien in so groBen Mengen verwenden?
Antwort: Zu viele Chemikalien knnen ungesund sein; oft ist es so, dass geringere Mengen an Chemikalien gut und ausreichend wirken. Im Falle von Whirlpoolwasser
sind die im Caldera® Wasserpflegeprogramm empfohlenen Chemikalien nétig, um den Benutzer vor Pathogenen (krankheitserregenden Mikroben) im Wasser zu
schiitzen und eine Korrosion der Whirlpoolteile zu verhindern.

Frage: Warum sind Schaden durch die Wasserchemie nicht von der Garantie gedeckt?

Antwort: Sie und nur Sie haben Kontrolle iber den Chemikalienpegel und die Wasserqualitét im Whirlpool. Bei ordnungsgemaRer Basispflege kénnen Sie jahrelang den
erholsamen Effekt Ihres Whirlpools geniefen. Wenn Sie Fragen zu Chemikalien oder ihrer Anwendung im Whirlpool haben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten
Caldera-Handler oder an Watkins Manufacturing.
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WASSERQUALITAT UND -PFLEGE
_______ FEHLERDIAGNOSE BEIDER WASSERPFLEGE

FEHLERDIAGNOSE BEI DER WASSERPFLEGE
PROBLEM WAHRSCHEINLICHE LOSUNGEN
URSACHE(N)

Triibes Wasser * Verschmutzte Filter

+ Zu viele Oleforganische Substanzen

+ Unzureichende Reinigung

+ Schwebeteilchen/organische Substanzen
+ UbermaRig benutztes oder altes Wasser

Filter reinigen

Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln

Reiniger beifiigen

pH-Wert und/oder Alkalitat in den empfohlenen Bereich bringen
Diisenpumpe(n) laufen lassen und Filter reinigen

Whirlpool entleeren und neu fiillen

Wasser riecht unangenehm * Zu viele organische Substanzen im Wasser + Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln
+ Unzureichende Reinigung + Reiniger beifligen
+ Niedriger pH-Pegel + pH-Wert in den empfohlenen Bereich bringen
Chlorgeruch + Chloraminpegel zu hoch + Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln
* Niedriger pH-Pegel + pH-Wert in den empfohlenen Bereich bringen
Modergeruch + Bakterien- oder Algenwachstum + Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln - wenn das Problem
sichtbar oder hartnéckig ist, Whirlpool entleeren, reinigen und neu
fiillen
Organische Substanzen / Schaumring + Ansammliung von Olen und Schmutz + Schaum mit sauberem Tuch abwischen - wenn hartnéckig,
um Whirlpool Whirlpool entleeren, Schaum mit Whirlpooloberflachen- und
Fliesenreiniger entfernen und Whirlpool neu fillen
Algenwachstum * Hoher pH-Wert + Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln und pH-Wert regulieren
+ Niedriger Reinigerpegel + Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln und Reinigerpegel
aufrechterhalten
Reizung der Augen * Niedriger pH-Pegel + pH-Wert regulieren
+ Niedriger Reinigerpegel + Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln und Reinigerpegel
aufrechterhalten
Hautreizung/Ausschlag + Unzureichend gereinigtes Wasser » Whirlpool mit Reiniger schockbehandeln und Reinigerpegel
+ Gehalt an ungebundenem Chlor tiber 5 ppm aufrechterhalten
+ Gehalt an ungebundenem Chlor vor der Benutzung des Whirlpools
unter 5 ppm sinken lassen
Flecken + Gesamtalkalitét und/oder pH-Wert zu niedrig + Gesamtalkalitdt und/oder pH-Wert regulieren
+ Hoher Eisen- oder Kupfergehalt im Quellwasser + Einen Metallablagerungshemmer verwenden
Kalkablagerungen + Hoher Kalziumgehalt im Wasser - Gesamtalkalitat und + Gesamtalkalitét und pH-Wert regulieren - wenn Kalkablagerungen
pH-Wert zu hoch entfernt werden miissen, Whirlpool entleeren, Kalkriickstande
beseitigen, Whirlpool neu befiillen und Wasser ins Gleichgewicht
bringen
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SERVICE/KUNDENDIENST

WEITERE SERVICEINFORMATIONEN

Die Kontroll- und Obergrenzenthermostate sind mit elektronischen Sensoren ausgestattet, die mit dem Rohrleitungssystem des Whirlpools verbunden sind. Unterbrechen
oder knicken Sie niemals die Dréhte, die die Sensoren mit den Thermostaten im Schaltkasten verbinden.

Die Diisenpumpe ist mit einem Uberhitzungstrennschalter ausgestattet, der die Pumpe vor Uberhitzung schiitzen soll. Wenn sich die Pumpe bei einem alteren Whirlpool
selbsttétig abschaltet, konnte dies auf ein Versagen der Lager des Pumpenmotors hinweisen. Wenn sich die Pumpe eines neuen Whirlpools selbsttétig abschaltet, ist
dies normalerweise auf einen oder mehrere der folgenden Faktoren zuriickzufiihren:

+ Thermische Uberlastung: Obwohl die Uberhitzungstrennschalter in Massenproduktion hergestellt werden, sind sie nicht identisch. Einige sind empfindlicher als
andere und schalten die Pumpe bereits bei niedrigeren Temperaturen ab.

+ Hohe Temperatur: Alle Caldera-Whirlpoolmodelle sind mit einer Diisenpumpe ausgestattet, die die Warme vom Pumpenmotor an das Maschinenaggregat Ubertragt.
Auf der AuRenseite des Maschinenaggregats ist eine Entliiftungsvorrichtung angebracht, die eine Uberhitzung des Pumpenmotors verhindert. Wenn diese
Entliftung durch Mauerwerk, Gras oder Schmutzpartikel blockiert wird, kann die Diisenpumpe iiberhitzen. Wenn der Pumpenmotor wieder abgekihlt ist und die
Entlliftungsdffnung wieder frei ist, kann die Diisenpumpe wieder in Betrieb gesetzt werden.

+ Reibung: Manchmal liegen die beweglichen Teile einer neuen Pumpe so dicht beieinander, dass durch Reibung Hitze entsteht. Nach einer normalen Anlaufzeit l&uft
die Pumpe dann wieder kihler.

+ Unsachgeméafe Verdrahtung: Wenn der Whirlpool mit einem Verldngerungskabel angeschlossen wird und/oder die Verkabelung des Hauses unterdimensioniert ist,
kann die Pumpe zu wenig Spannung erhalten, daher mehr Strom verbrauchen und so Uiberschiissige Warme erzeugen.

Wenn die Pumpe wegen Uberhitzung stoppt, stellen Sie die ausreichende Entliiftung des Maschinenaggregats sicher. Der Luftspalt am Boden darf nicht blockiert werden.
Wenn sich die Diisenpumpe weiterhin nach kurzen Aktivphasen abschaltet, sollten Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker wenden.

HANDLUNGEN, DIE DIE GARANTIE NICHTIG MACHEN

Die eingeschrankte Garantie wird nichtig, wenn der Caldera® Whirlpool unsachgema installiert wurde, Veranderungen daran durchgefiihrt wurden, er unsachgeman
benutzt oder missbraucht wurde, oder wenn Reparaturen am Whirlpool von Personen durchgefiihrt wurden, die keine autorisierten Vertreter von Watkins Manufacturing
Corporation sind. Als Veranderungen werden jegliche Anderungen an den Komponenten oder Armaturen, elektrische Umriistungen oder der Einbau nicht genehmigter
Reinigungs- oder Wasserpflegegeréte oder Heizanlagen angesehen, die zum Versagen einer Komponente oder Baugruppe oder zu unsicheren Betriebsbedingungen
fiihren. Unter einer unsachgeméRen Nutzung oder einem Missbrauch sind alle Handlungen am Whirlpool zu verstehen, die nicht in Ubereinstimmung mit den gedruckten
Anweisungen der Watkins Manufacturing Corporation stehen, oder die die Nutzung des Whirlpools auf eine Weise vorsehen, fiir die er nicht konzipiert wurde,
insbesondere: die Verwendung des Whirlpools fiir einen nicht rein privaten Zweck, Schaden aufgrund eines Whirlpoolbetriebs* bei Wassertemperaturen auerhalb eines
Bereichs von 1,5°C und 49°C; Schaden aufgrund von verschmutzten, verstopften oder verkalkten Filterkartuschen, Schaden an den Whirlpoolflachen durch die
Verwendung von Trichlorid, BCDMH, chemischen Tabletten in einem Schwimmbehalter, durch Saureeinsatz oder durch eine andere Whirlpool-Chemikalie bzw.
Reinigungsmittel fir Whirlpoolfldchen, die von Watkins Manufacturing Corporation nicht empfohlen werden, Schaden durch das Hinterlassen nicht gel6ster
Reinigungschemikalien auf den Whirlpoolflachen (dieser Nachlassigkeit ist keine Whirlpoolfidche gewachsen), Schaden an den Komponenten oder Whirlpoolflachen
durch eine falsche Regulierung der Wasserchemie und Schaden an den Whirlpoolflachen, die durch das direkte Aussetzen des nicht mit Wasser gefiilten Whirlpools in
der Sonne zustande kommen (in heilen Regionen kann dies Solarheizungsprobleme verursachen). Alle genannten Falle werden als unsachgemaBer Gebrauch
eingestuft und konnen diese Gewahrleistung ungiltig machen.

*Betrieb des Whirlpools ist nicht gleichbedeutend mit ,Verwendung” des Whirlpools! Die Watkins Manufacturing Corporation rét davon ab, den Whirlpool zu benutzen,
wenn die Wassertemperatur (ber oder unter dem Temperaturbereich im Bedienfeld liegt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSE

Die Watkins Manufacturing Corporation haftet nicht flir Nutzungsausfélle des Caldera® Whirlpools oder fiir andere Neben-, Folge- und Sonderkosten, indirekte Kosten,
Geldstrafen, Aufwendungen oder Schadensersatzzahlungen. Hierzu gehdren u. a. das Entfernen einer fest installierten Terrasse oder einer anderen malgefertigten
Vorrichtung oder der Abbau von Teilen mit einem Kran. Jede stillschweigende Garantie ist so lange giiltig wie die anwendbare eingeschrankte Garantie, die oben
angefiihrt ist. In einigen L&ndern sind Beschrénkungen der Dauer stillschweigender Garantien nicht zuldssig. Unter keinen Umsténden kdnnen die Watkins Manufacturing
Corporation oder einer seiner Vertreter fiir Verletzungen von Personen oder Schaden an Eigentum, wie auch immer diese entstanden sind, verantwortlich gemacht
werden.

In manchen Landem ist der Ausschluss bzw. die Einschrankung von Anspriichen aufgrund von beildufig entstandenen oder Folgeschaden nicht zuléssig, daher treffen die
vorstehenden Einschrankungen mdglicherweise nicht auf Sie zu.

WATKINS-KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen zu irgendeinem Bereich der Aufstellung, des Betriebs oder der Wartung Ihres Caldera Whirlpools haben, die in diesem Handbuch nicht beantwortet
wurden, wenden Sie sich an lhren Caldera Handler.




FEHLERBEHEBUNGSMASSNAHMEN BEI WHIRLPOOLS DER SERIE

UTOPIA UND PARADISE

Wenn Sie das Gefiihl haben, dass Ihr Whirlpool nicht so funktioniert, wie er eigentlich sollte, lesen Sie bitte die Anweisungen in den Abschnitten ,Einschalten” und
,Betrieb” dieser Bedienungsanleitung durch. Sollte Ihnen dies beim Beheben des Problems nicht helfen, lesen Sie die folgenden zutreffenden Hinweise. Wenden Sie sich
an lhren Caldera® Handler, falls sich das Problem dann immer noch nicht losen I&sst.

FEHLERDIAGNOSE FUR ALLGEMEINE BETRIEBSPROBLEME

PROBLEM WAHRSCHEINLICHE URSACHE(N) LOSUNGEN
Whirlpool funktioniert | « Keine Stromzufuhr + Stromquelle Uberpriifen
Uberhaupt nicht + FI-Schutzschalter ausgeldst + FI-Schutzschalter riickstellen; Service rufen, wenn das nicht méglich ist.
+ Grenzwertschalter des Heizungsthermostats + Stromversorgung mindestens 30 Sekunden lang unterbrechen, um den Thermostat
ausgelost zurlickzustellen. Wenn das nicht méglich ist, Uberprifen, ob die Filter verstopft sind. Wenn der
+ Whirlpoolsperre aktiviert Thermostat weiterhin ausgeldst wird, Service rufen.
+ Whirlpoolsperre deaktivieren
Schwache oder + Wasserpegel im Whirlpool zu niedrig + Wasser auffiillen
unregelmaiige + Filter verstopft + Filter reinigen
Disen + Druckluftventile sind geschlossen + Druckluftventile 6ffnen
Alle Lampen * Whirlpoolsperre aktiviert + Whirlpoolsperre deaktivieren
funktionieren nicht « Falsche Lichtverkabelung zum Schaltkasten + Service rufen
oder defekter Anschluss
Einzellampe + Lichtanschluss falsch beschaltet + Wand abnehmen und die LED-Lichtquelle wieder an den Glasfaserkabelbaum anschlieen.
funktioniert nicht + Gesamte Lichtbaugruppe ist fehlerhaft Wenn das Licht immer noch nicht funktioniert, beim Kundendienst anrufen.
+ Lichtschaltung nicht am Glasfaserbaum
angeschlossen
Netz- und + Schmutziger Filter + Filter reinigen
Bereitschaftsanzeige | * Niedriger Wasserpegel + Siehe den Abschnitt ,Einschalten” in der Bedienungsanleitung
blinken * Druckschalterproblem + Stromversorgung mindestens 30 Sekunden lang unterbrechen. Wenn Blinken nach dem

Einschalten andauert, den Kundendienst anrufen.

Netzanzeige blinkt;
vier Linien im
Anzeigebereich

+ Uberhitzungsschutz-Thermostat der Heizung
ausgelost

+ Stromversorgung mindestens 30 Sekunden lang unterbrechen, um den Thermostat
zuriickzustellen. Wenn das nicht moglich ist, Gberpriifen, ob die Filter verstopft sind. Wenn der
Thermostat weiterhin ausgeldst wird, den Kundendienst anrufen.

Whirlpool wird nicht

+ Eingestellte Temperatur zu niedrig

+ Am Bedienfeld eine hohere Temperatur einstellen.

nicht in Betrieb

+ Kontrollschalterversagen, wenn Diisensymbol
nicht erscheint

richtig warm + Whirlpoolabdeckung liegt nicht richtig auf + Whirlpoolabdeckung richtig auflegen
« Schmutziger Filter + Filter reinigen
+ Sommerzeitschalter ein + Sommerzeitschaltung auf Off/Aus stellen
Pumpenmotor geht * Motor Uiberlastet + Eine Stunde lang abkiihlen lassen. Uberlasteter Motor leitet automatischen Reset ein. Wenn

das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an Ihren Caldera-Handler.
+ Trennen Sie den Whirlpool vom Anschluss, und wenden Sie sich an lhren Caldera Handler.

Pumpe oder Motor
sehr laut

+ Niedriger Wasserpegel

+ Wasser bis zum Nennpegel nachfiillen (2,5 cm oberhalb der héchsten Diise)

Pumpenmotor lauft,

+ Lufteinlassventil geschlossen oder blockiert

* Druckluftventil 6ffnen oder reinigen

Whirlpools: Eine
Diisenpumpe lauft,
aber aus den Diisen

aber nur geringer + Niedriger Wasserpegel + Wasser bis zum Nennpegel nachfiillen (2,5 cm oberhalb der héchsten Diise)
oder gar kein » Verschmutzte Filterkartusche + Filterkartusche reinigen
Wasser-/Diisendruck | * Diise blockiert * Innenring der Diisenplatte abnehmen und Offnung reinigen

+ Verstopfte Saugleitung oder Auffangkorb » Verstopfte Saugleitung oder Auffangkorb reinigen

zugesetzt

Strahlumlenker + Feiner oder grober Sand in den Ventilen + Ventil sdubern und schmieren und dabei die Wartungsanweisungen zum Strahlumlenker
lassen sich schwer beachten
drehen
Nach dem ersten + Die Pumpe hat nicht richtig angesaugt. 1. Schalten Sie die Stromversorgung des Whirlpools aus und entfernen Sie die Ttir zum
oder einem spateren Maschinenaggregat (siehe die Abbildungen im Abschnitt ,So wechseln Sie das
Fiillen des Wasser”).

2. Losen Sie die Verbindung auf der Oberseite der Pumpe(n) (siehe die Abbildungen im
Abschnitt ,So machen Sie den Whirlpool winterfest”), um die Luft entweichen zu lassen;
ziehen Sie dann die Verbindung(en) von Hand fest.

tritt kein Wasser aus. 3. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein, starten Sie die Pumpe und kontrollieren Sie,
ob die Verbindung fest genug ist und Undichtheiten auftreten. Bringen Sie die
Maschinenaggregattiiren wieder -
ODER: Entfernen Sie die SPA FROG ~-Kappe und setzen Sie sie wieder auf.
Betriebsanzeige + Problem mit Temperatursensor « Stromversorgung mindestens 30 Sekunden lang unterbrechen. Wenn Blinken nach dem
JReady” blinkt Einschalten andauert, den Kundendienst anrufen.
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Cantabria®| 231 cmx| 97cm | 1om* [ 3000 | 2082L| 663kg [3378kg[ 635 | 230 volt, 16 und
CABE 274 cm kg/m* | 25 A einphasig mit
(38") Fl-Schutzschaltung
(91"x108
Elation® 2231 cmx| 97cm 10m? 3000 1,893L | 523kg | 2,891 kg 635 5 230 volt, 16 und
ELME 231cm kg/m < | 25 A einphasig mit
(38") Fl-Schutzschaltung
(917x91”)
Geneva® |[226cmx| 97em | 1om* [ 3000 [ 1798L| 490kg [ 2763kg[ 659 | 230 volt, 16 und
GEBE 226cm kg/m® | 25 A einphasig mit
(38") FI-Schutzschaltung
(89”x89")
Niagara® [226 cm x 97cm 10m? 3000 1,893 L | 492kg | 2,939 kg 684 2 230 volt, 16 und
NIBE 226cm kg/m~ | 25 A einphasig mit
(38") FI-Schutzschaltung
(89”x89”)
Tahitian® | 213¢cm 91cm 10m? 3000 1,363L | 455kg | 2,293 kg 610 , | 230 volt, 16 und
TABE 213cm kg/m “ | 25 A einphasig mit
(36") Fl-Schutzschaltung
(84”x84”
Salina™ 226 cm x| 91cm 7m? 3000 1,438L | 456 kg | 2,601 kg 610 , | 230 volt, 16 und
SAAE 226cm kg/m”~ | 25 A einphasig mit
(36") FI-Schutzschaltung
(89"x89”)
226 cmx| 86cm 5m? 3000 1211L | 421kg | 2,028 kg 561 230 volt, 16 und
Martinique® 193cm kg/m2 25 A einphasig mit
MRAE (34") Fl-Schutzschaltung
(89”x76")
Kauai® 213cemx| 74cm 5m? 3000 757L | 335kg | 1,405kg| 488 _|230volt, 16 und
KAAE 165cm kg/m 2 | 25 A einphasig mit
(29" Fl-Schutzschaltung
(84”x65")
— “-1 i ‘\1 5
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Pure Comfort

Walkins

The Home Relaxation Specialists



